
M9LP0PE13
Schacht Voering

Schachtmateriaal Textiel/leder-grijs/zwart / HDry
Textiel/leder-grijs/zwart / HDry Bata Cool Comfort®-zwart / Odor Control

Voering Bata Cool Comfort®-zwart / Odor Control
Model Kleur

Binnenzool Zie: Anti-penetratie insert
Hoog Zwart/grijs

Inlegzool Poliyou-zwart
Elektrische eigenschappen Loopzool

Tussenzool PU-lichtgrijs

Loopzool PU-blauw
Veiligheidsneus Insert anti-perforation

Veiligheidsneus Kunststof- impactweerstand 200 J

Insert anti-perforation
Neusbescherming Maten

TPU

Maten 36-49
Wijdtes Sluiting

Wijdtes W, XW
Veter

Sluiting Veter
Waterproof Full metal free

Ja Ja
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SERIOUSLY SAFE

Neusbescherming 

Kunststof- impactweerstand 

200 J

FlexGuard® kunststof-

penetratieweerstand 1100 N

CE EN ISO 20345:2011 / S3 / SRC  / BS EN 61340-4-3:2002 Class 1

ESD PU-blauw

FlexGuard® kunststof-

penetratieweerstand 1100 N

Artikelnummer

FORWARD
COLLECTIE

Artikelnaam Raft ESD TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

W, XW

TPU W 36-49, XW 38-48


