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De Bata veiligheidsschoen die u heeft aangeschaft is voorzien van een CE markering, dit betekent dat het product voldoet aan
de eisen van de Europese Verordening 2016/425 beschermir

Op de Bata veiligheidsschoenen is een EU-typeonderzoek uitgevoerd volgens de Europese norm EN IS0 20345:2011, EN ISO
20347:2012, EN IS0 20349:2010. Alle Bata veiligheidsschoenen hebben een CE certificaat. Het certificaat en de bij

Bij bepaalde omstandigheden echter dienen gebruikers zich ervan bewust te zijn dat het schoeisel wellicht onvoldoende
bescherming zou kunnen bieden en dienen er te allen tijde aanvullende voorzorgsmaatregelen te worden genomen om de
drager te beschermen. De elekirische weerstand van dit type schoeisel kan ingrijpend wijzigen door verontreiniging, vocht
of het buigen van de zolen. Indien dit schoeisel bij natte omstandigheden wordt gedragen, zal het niet zoals bedoeld
presteren. Het is daarom nodig om te garanderen dat het product in staat is om de bedoelde functie bij het doen verdwijnen

conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website; wwiw.bataindustrials.comvce.

De CE norm bestaat uit vier delen
1. EXIEUERA - Bevat voorschriften inzake keur
aanquende eisen voor persoonljke beschermingsmiddelen (PBM)
2. — Afgezien van de basiseisen waaraan voldaan moet worden, moeten producten met een EN 1SO
20345 norm bovendien aan de hieronder genoemde eisen voldoen. Als aan die bijkomende eisen wordt voldaan zijn de
schoenen voorzien van een symbool. Verklaring van de symbolen:
SB Beschermend schoeisel voor professioneel gebruik met stalen neus die op een impact van 200 joules is getest
S1 Anti ende hak gesloten hiel en stookoliebestendig
$2 Gelijk aan S1 plus
83 Gelijk aan S2 plus tussenzool tegen doordringen en Ioopzool met profiel
4 Schoeisel volledig van rubber of polymeer; en, de hak,
gesloten hiel en stookoliebestendig
85 Gelijk aan S4 plus tussenzool tegen doordringen en loopzool met profiel

eisen en beproevir 1en

w

EN IS0 20346
PB Beschermend schoeisel voor professioneel gebruik met stalen neus die op een impact van 100 joules s getest
energieabsorberende hak gesloten hiel en stookoliebestendig

P2 Ge\uk aan P1 plus

P3 Gelijk aan P2 plus tussenzool tegen doordringen en Ioopzool met profiel

P4 Schoeisel volledig van rubber of polymeer; A ), hak,
gesloten hiel en stookoliebestendig

P5 Gelijk aan P4 plus tussenzool tegen doordringen en loopzool met profiel

4. — Schoen voor beroepsmatig gebruik.

01 Beschermend schoeisel voor professioneel gebruik zonder stalen neus. Antistatische eigenschappen,

energieabsorberende hak, gesloten hiel en stookoliebestendig

02 Gelijk aan 01 plus en berend faal
03 Gelijk aan 02 plus tussenzool tegen doordringen en loopzool met profiel
04 Schoeisel volledig van rubber of polymeer; Antistatische en, de hak,

gesloten hiel en stookoliebestendig
05 Gelijk aan 04 plus tussenzool tegen doordringen en loopzool met profiel

Aanvullende eisen voor speciale met speciale

P Beschermd tegen doordringen 4 Geleidend

A Antistatisch E Energieabsorberend

] Isolerend schoeisel M Middenvoetsbescherming 100 J impactenergie
HI  Warmte-isolerend Cl Koude-isolerend

CR  Snijdbescherming AN Enkelbescherming

WR  Waterdichte constructie WRU Waterdicht bovenmateriaal

FRU  Vuurvast bovenmateriaal
SBH Hybride schoeisel

HRO Hittebestendig
SHAISHB/SHC Slipweerstand

ANTISTATISCH SCHOEISEL — De veiligheic die u zojuist heeft , Zijn Hieronder volgt
een korte toelichting. U dient antistatisch schoeisel te gebruiken wanneer het nodig is om de elektrostatische oplading te
verlagen door het afvoeren van elektrostatische lading zodat het gevaar van ontbranding van bijvoorbeeld ontviambare
substanties en dampen door vonken uitgesloten wordt, en bovendien wanneer het risico op een elekirische schok van
elekirische apparaten of elekirisch geladen niet volkomen is. bieden
echter geen tegen een schok omdat zij slechts een weerstand bieden
tussen voet en vloer. Als de kans op het krijgen van een elektrische schok niet helemaal uit te sluiten is, dienen er
aanvullende maatregelen genomen te worden om dit risico te vermijden. Dergelijke voorzorgsmaatregelen dienen als vast
onderdeel te zijn opgenomen in de regeling inzake het voorkomen van ongevallen op de werkvloer. De ervaring heeft

1 dat om 1 te Zin, de door het product tijdens de nuttige levensduur gewoonlijk op elk
moment een elekirische weerstand van minder dan 1000 MQ dient te hebben. Een waarde van 100 KO wordt als laagste
weerstand van een nieuw product gespecificeerd zodat men verzekerd is van enige beperkte bescherming tegen gevaarlijke
elektrische schokken of ontbranding wanneer een elektrisch apparaat defect zou raken bij spanningen tot 250 V.

van ladingen uit te voeren en tevens enige bescherming te bieden gedurende de gehele levensduur ervan.
De gebruiker wordt aangeraden om een interne test voor elektrische weerstand in te stellen en deze test op regelmatige en
frequente intervallen uit te voeren. Indien het schoeisel bij natte omstandigheden is gedragen en het materiaal van de zolen
is hierdoor verontreinigd, dienen dragers altijd de elektrische eigenschappen van het schoeisel te controleren voordat zij
een risicogebied betreden. Daar waar antistatisch schoeisel in gebruik is, dient de weerstand van het vioeropperviak
zodanig te zijn dat dit de bescherming door het schoeisel niet teniet doet. Bij gebruik mogen er geen isolerende elementen
met uitzondering van normale sokken tussen de binnenzool van het schoeisel en de voet van de drager worden geplaatst.
Indien er sprake is van een inzetstuk tussen de bmnenzool en de voet, dienen de elektrische eigenschappen van de
combinatie schoet te worden

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT: Dit schoeisel is ontworpen
om het risico op letsel door de specifieke gevaren die door de markering op dit bepaalde product worden aangegeven,
te minimaliseren (zie bovenstaande markeringscodes). Onthoud echter altijd dat geen enkele PBM volledige
hescherlrrmg kan bieden en dat er altijd voorzichtigheid moet worden betracht bij het uitvoeren van de
risicovolle activiteit.

PRESTATIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN — Deze producten zijn conform EN ISO 20345:2011 getest voor soorten
bescherming die op het product door de bovenstaand toegelichte markerings-
codes zijn gedefinieerd. Verzekert u zich er echter altijd van dat het schoeisel geschikt is voor het bedoelde eindgebruik.

PASVORM, MAAT — Om producten aan en uit te trekken dient u het schoeisel altijd volledig los te maken. Draag
uitsluitend goedpassend schoeisel. Producten die te los of te strak zitten, beperken de bewegingsvrijheid en bieden geen
optimale bescherming. De maat van deze producten staat op het schoeisel.

COMPATIBILITEIT — Voor een optimale bescherming kan het soms nodig zijn om dit schoeisel met aanvullende PBM zoals
beschermingsbroeken of overschoenen te gebruiken. Raadpleeg in dat geval vodr het uitvoeren van de risicovolle activiteit uw
leverancier om u ervan te verzekeren dat al uw beschermende producten compatibel en geschikt zijn voor uw toepassing.

OPSLAG EN TRANSPORT - De Bata veiligheidsschoen is verpakt in een stevige kartonnenschoendoos welke geschikt is
voor transport. Wanneer u het schoeisel niet gebruikt, dient u het op te bergen in een goed geventileerde ruimte waar geen
extreme temperatuur heerst. Berg schoeisel nooit op onder zware voorwerpen of in aanraking met scherpe objecten. Als
het schoeisel nat is, dient u het langzaam en natuurlif en niet in de buurt van directe warmtebronnen te laten drogen
voorda: udhet opbergt. Gebruik een geschikte beschermende verpakking om het schoeisel te transporteren, bijvoorbeeld de
originele doos.

REPARATIE - Bjj beschadigingen biedt het schoeisel geen optimale bescherming meer en dient het derhalve zo snel
mogelijk te worden vervangen. Draag nooit bewust beschadigd schoeise! bij het uitvoeren van een risicovolle activitet.
Indien u twijfelt over de mate van beschadiging, raadpleeg uw leverancier voordat u gebruikmaakt van het schoeisel.

REINIGEN — Reinig uw schoeisel regelmatig met
Gebruik nooit bijtende of corrosieve reinigingsmiddelen

delingen die hiervoor geschikt zijn

BESCHERMD TEGEN DOORDRINGEN — Onder dergelijke omstandigheden moeten andere voorzorgsmaatregelen worden
getroffen. Er zjn momenteel twee algemene types inzetstuk die bestand zijn tegen doordringen, beschikbaar voor
PBM-schoeisel. Deze zijn van metaal en van niet-metalen materialen. Beide types voldoen aan de minimale vereisten die
worden gesteld aan bescherming tegen doordringen in de norm die op het schoeisel staat vermeld, maar elk type heeft zijn
voor- en nadelen:

Metaal: Is minder gevoelig voor de vorm van het scherpe object/gevaar (zoals diameter, geometrie, scherpte) maar vanwege
de beperkingen van het maken van schoeisel beslaat het inzetstuk niet de gehele onderzide van de schoen.

Niet-metalen materialen — Kunnen lichter en flexibeler zijn en beslaan een groter opperviak in vergelijking tot metaal, maar
de bescherming tegen doordringen kan meer variéren alhankel\ k van de vorm van het scherpe object/gevaar (zoals diameter,
geometrie, scherpte).

Voor meer informatie over inzetstukken in uw schoeisel die bescherming bieden tegen doordringen, kunt u contact opnemen
met de fabrikant of leverancier die in deze instructies staat vermeld”

WAARSCHUWING: de bescherming tegen doordringen van deze schoenen is gemeten in het laboratorium met behulp van een
afgevlakte spijker van 4,5 mm en een kracht van 1100 N. Grotere kracht of spijkers met een Kleinere diameter vergroten de
kans op doordringen.



SB Protective footwear for professional use with toecaps designed to give protection against impact when tested at an

SLIPWEERSTAND — energy level of 200 joules
— $§1 Antistatic properties, energy absorption of seat region, closed heel and resistance to fuel oil
en 82 As S1 plus water resistance and water absorption of upper material
Markering Slipweerstand schoeisel op: Minimale wrijvingscoéfficiént EN IS0 13287:2007 $§3 As S2 plus anti-penetration midsole and cleated outsole )
Hak, slip voorwaarts Viak, slip voorwaarts S4 All-rubber or all-polymer footwear; Antistatic properties, energy absorption of seat region, closed heel and
- 5 28 032 resistance to fueloil
SRA met NaLS 0, 2 85 As S4 plus anti-penetration midsole and cleated outsole
SRB staal met glycerine 0,13 0,18 3.
SRC keramiektegel met NaLS? 0,28 0,32 PB Protective footwear for professional use with toecaps designed to give protection against impact when tested at an
en staal met glycerine 013 0.18 energy level of 100 joules _ _
— - L : P1 Antistatic properties, energy absorption of seat region, closed heel and resistance to fuel oil
" getest bjj 7°, 2 natriumlaurylsulfaat P2 As P1 plus water resistance and water absorption of upper material
P3 As P2 plus anti-penetration midsole and cleated outsole
P4 All-rubber or all-polymer footwear; Antistatic properties, energy absorption of seat region, closed heel and
SLIPWEERSTAND - In situaties waarin sprake is van slipgevaar zijn het vioeroppervlak zelf en andere factoren (die geen resistance to fuel oil
verband houden met het schoeisel) van grote invioed op het gedrag van de schoen. Daardoor is het onmogelijk om P5 As P4 plus anti-penetration midsole and cleated outsole
schoenen slipvast te maken in alle omstandigheden die zich tijdens het dragen kunnen voordoen. 4. — Occupational shoe for professional use.
01 Protective footwear for professional use without steel toecaps. Antistatic properties, energy absorption of seat
WAARSCHUWING — Het schoeisel mag niet zonder sokken of kousen worden gedragen. region, closed heel and resistance to fuel oil
02 As 01 plus water resistance and water absorption of upper material
INLEGZOLEN — Het schoeisel wordt geleverd met een uitneembare inlegzool waar het ook mee is getest. De inlegzool dient 03 As 02 plus anti-penetration midsole and cleated outsole
zich tijdens het gebruik in het schoeisel te bevinden. Deze mag alleen worden vervangen door een vergelijkbare inlegzool 04 All-rubber or all-polymer footwear; Antistatic properties, energy absorption of seat region, closed heel and
van de oorspronkelijke fabrikant. resistance to fuel oil

05 As 04 plus anti-penetration midsole and cleated outsole
SOKKEN & COMFORT — Draag sokken van Bata, trek regelmatig schone sokken aan en neem, in geval van overmatige

transpiratie, wisselbaden met warm en koud water. Gebruik zeep met mate. Trek regelmatig andere schoenen aan: leer is iti i for special ications with specific marks:
een natuurproduct en moet de tijd krijgen om zich te herstellen. P Penetration resistance c Conductive
" . i " A Antistatic E Energy absorption
LEVENSDUUR — Schoenen gaan niet eeuwig mee. Schoenen kunnen verslijten of beschadigd raken. In de loop der jaren ‘ " ‘
kunnen materiaaleigenschappen door onder andere invioed van microben, vocht en/of temperatuur afnemen, 0ok bij IHI :22312{123 ;ooamg'agea' m mgé?;%??;ﬂ?:g?%w 00 J impact energy
ongedragen schoenen. Bata garandeert dat dit niet of nauwelijks plaatsvindt binnen de normale levensduur van dit product, CR Cut rssistan% Tootwear AN Ankle mmgﬁm
uitgaande van de productiedatum. Schoenen dienen in ieder geval vervangen te worden indien WR  Water resistant footwear WRU Water?esistam upper
* Het leer over de stalen neus zo ver afgeschaafd is dat de e De neus van vorm veranderd is doordat de schoenen een FRU Fl Resistant Ui HRO Resist to h tpp tact
neus zichtbaar is inslag te verduren hebben gekregen of doordat ze lame Hesistant Upper esistance to hot contac

h f SBH Hybrid footwear SHAISHB/SHC Slip resistance
o Er plekken zijn waar de zoolhechting heeft losgelaten. ingedrukt zin.
* Erergens in de zool een breuk zit. o Het stiksel hler en daar kapot is.
* Het profiel van de zool helemaal is afgesleten. o Er plekken zijn waar het leren bovenmateriaal ANTISTATIC FOOTWEAR — Your newly acquired safety shoes are antistatic; a brief explanation follows below. Antistatic

ingescheurd is. footwear should be used to minimise build-up by charges, thus avoiding the risk of

* De tussenzool kapot of doorboord is. spark ignition of, for example flammable substances and vapours. And if the risk of electric shock from any electrical
apparatus or live parts has not been completely eliminated. It should be noted however that antistatic footwear

Voor schoeisel met niet-metalen neuzen geldt ook het volgende: Dit schoeisel is uitgerust met veiligheids/ cannot guarantee an adequate protection against electric shock as it introduces only a resistance between
beschermingsneuzen die tijdens een ongeval door de schok of samendrukking kunnen beschadigen. Deze schade hoeft foot and floor. If the risk of electric shock has not been completely eliminated, additional measures to avoid the risk are
echter door de aard van de neus niet dadelijk zichtbaar te zijn. U dient daarom uw schoeisel te vervangen (en zelfs te essential. Such measures, as well as the additional tests mentioned below, should be a routine part of the accident
vernietigen) als de neuzen ernstig zijn ingeklemd of zelfs als ze lijken. prevention programme of the workplace. Experience has shown that, for antistatic purposes, the discharge path through the

product should normally have an electrical resistance of less than 1000 MQ at any time throughout its useful life. A value

The safety standard of 100 KQ is specified as the lowest limit of resistance of a product when new, in order to ensure some limited protection
against dangerous electric shock or ignition in the event of any electrical apparatus becoming defective when operating at

The Bata safety shoe you have purchased has the CE mark, This means that the product meets the European Regulation voltages up to 250 V.. However, under certain conditions, users should be aware that the footwear might give inadequate

2016/425 concerning personal protective equipment, The Bata safety shoe has been subjected to an EU-type examination protection and additional provisions to protect the wearer should be taken at all times. The electrical resistance of this type

in line with the European standard EN IS0 20345:2011, EN ISO 20347:2012, EN ISO 20349:2010. All Bata safety shoes of footwear can be changed significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear will not perform its intended

have CE certification. The certificate and associated declaration of conformity can be downloaded from our website: function if worn in wet conditions. It is, therefore, necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its designed

www.bataindustrials.com/ce. function in dissipating electrostatic charges and also giving some protection during the whole of its life. The user is

recommended to establish an in-house test for electrical resistance and use it at regular and frequent intervals. If the

The CE-standard consists of four parts: footwear is worn in wet conditions where the soling material becomes contaminated, wearers should always check the

1. EIREIE - Comprise instructions on testing pi . Basic i and test methods and additional electrical properties of the footwear before entering a hazard area. Where antistatic footwear is in use, the resistance of the
requirements for personal protection equipment (PPE). flooring surface should be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear. In use, no insulating

2 E?ﬂm!H—Apan from a number of basic requirements, the EN ISO 20345 mark on a product bears on the elements with the exception of normal hose should be infroduced between the inner sole of the footwear and the foot of the
additional requirements mentioned below. If the product meets these additional requirements, this is indicated by a wearer. If any insert is put between the inner sole and the foot, the combination footwear/insert should be checked for its
symbol on the shoe. Explanation of the symbols: electrical properties.



CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT: This footwear is designed to minimise the
risk of injury from the specific hazards as identified by the marking on the particular product (see marking codes above)
However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken
while carrying out the risk-related activity.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE — These products have been tested in accordance with EN ISO 20345:2011
for the types of protection defined on the product by the marking codes explained above. However, always ensure that the
footwear is suitable for the intended end use

FITTING, SIZING — To put on and take off products, always fully undo the fastening systems. Only wear footwear of a
suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level
of protection. The size of these products are marked on them.

COMPATIBILITY — To optimise protection, in some instances it may be necessary to use this footwear with additional PPE
such as protective trousers or over gaiters. In this case, before carrying out the risk related activity, consult your supplier to
ensure that all your protective products are compatible and suitable for your application.

STORAGE AND TRANSPORT — The Bata safety shoe is packaged in a sturdy cardboard shoe box suitable for transport.
When not in use, store the footwear in a well-ventilated area away from extremes of temperature. Never store the footwear
underneath heavy items or in contact with sharp objects. If the footwear is wet, allow it to dry slowly and naturally away
from direct heat sources before placing it into storage. Use suitable protective packaging to transport the footwear, e.g. the
original container.

REPAIR - If the footwear becomes damaged, it will not provide the optimum level of protection, and therefore should be
replaced as soon as is practicable. Never knowingly wear damaged footwear while carrying out a risk related activity. If in
doubt about the level of damage consult your supplier before using the footwear.

CLEANING — Clean your footwear regularly using high quality cleaning treatments recommended as suitable for the
purpose. Never use caustic or corrosive cleaning agents.

PENETRATION RESISTANCE — In such circumstances alternative preventative measures should be considered. Two
generic types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from
non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on this
footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:

Metal: Is less affected by the shape of the sharp object / hazard (ie diameter, geometry, sharpness) but due to

shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe.

Non-metal — May be lighter, more flexible and provide greater coverage area when compared with metal but the
penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp object / hazard (ie diameter, geometry,
sharpness). For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please contact the
manufacturer or supplier detailed on these instructions”.

WARNING, please note that the penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a
truncated nail 4.5 mm and a force of 1100 N higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration
occurring.

SLIP RESISTANCE —
Marking symbols and
Marking Footwear slip resistant on: Minimum Coefficient of Friction by EN ISO 13287:2007
Forward heel slip! Forward flat slip
SRA ceranmic tile floor with NaLS? 0.28 0.32
SRB steel floor with glycerin 0.13 0.18
SRC ceramic tile floor with NaL.S? 0.28 0.32
and on steel floor with glycerin 0.13 0.18

" tested at 7°, 2 sodium lauryl sulphate
SLIP RESISTANGE — In any situation involving slip the floor surface itself and other (none footwear) factors will have an
important bearing on the performance of the footwear. It will therefore be impossible to make footwear resistant to slip
under all conditions which may be encountered in wear.
WARNING - The footwear must not be worn without hose.

6

INLAY SOLES — The footwear is supplied with a removable inlay sole which was in place during testing. The inlay sole
should remain in place whilst the footwear is in use. It should only be replaced by a comparable inlay sole supplied by the
original manufacturer.

SOCKS & COMFORT — Wear Bata socks, change your sock regularly and, in case of perspiration, take alternating hot and
cold baths. Use soap sparingly. Change shoes regularly: leather is a natural product and should be allowed to rest.

WEAR LIFE — The lifetime of shoes is not endless. The exact useful life of the product will greatly depend on how and

where it is worn and cared for. It is therefore very important that you carefully examine the footwear before use and replace

as soon as it appears to be unfit for wear. Careful attention should be paid to the condition of the upper stitching, wear in

the outsole tread pattern and the condition of the upper/outsole bond. Replace shoes timely, especially when they are

seriously damaged or worn out. Over the years, the qualities of the material may be adversely affected by elements such as

microbes, damp and/or temperature. This is also the case for unused shoes. Bata guarantees that this product will not be

or will hardly be affected adversely within its normal lifetime as per its production date. Replace shoes for sure if:

* The leather above the steel toecap is abraded and the * The shape of the toecap is changed by an impact or
toecap is visible. compression accident.

* The sole bond has failed locally. « The stitching is broken locally.

* The sole is broken locally.  The leather upper is torn locally.

* The sole profile s totally abraded. « The steel midsole is broken or penetrated.

For footwear fitted with non-metallic caps, the following should be added: This footwear is fitted with safety/
protective toecaps which may be damaged during an impact or compression type accident. However this damage, owing to the
nature of the cap, may not be readily apparent. You should therefore replace (and preferably destroy) your footwear if the toe
region has been severely impacted or compressed, even if it appears undamaged.

Die Sicherheitsnorm

Die Bata-Sicherheitsschuhe, die Sie erworben haben, sind mit einer CE-Kennzeichnung versehen, und das bedeutet, dass
das Produkt die Anforderungen der européischen Verordnung 2016/424 fir die personliche Schutzausriistung erfiilt.

An den Bata-Sicherheitsschuhen wurde eine EU-Typuntersuchung entsprechend der europaischen Normen EN ISO
20345:2011, EN IS0 20347:2012, EN 1SO 20349:2010 ausgefiihrt. Alle Bata-Sicherheitsschuhe haben ein CE-Zertifikat.
Das Zertifikat und die dazugehtrige Konformitatserklarung konnen tiber unsere Website www.bataindustrials.com/ce
heruntergeladen werden

Die CE Normen setzen sich aus vier Teilen zusammen:

1. EIRIRIE - Enthalt Vorschriften fiir die Priifverfahren. Grundanforderungen, Prifmethoden und
Zusatzanforderungen fiir Personliche Schutzausrlistung (PSA).

2. EIEEEAE - Produkte mit einer Kennzeichnung EN 1SO 20345 werden auBer nach verschiedenen

Grundanforderungen auch nach den folgenden zusétzlichen beurteilt. Wenn die zusétzlichen Anforderungen erfillt

werden, erhalten die Schuhe die betreffende Kennzeichnung. Erklarung der Symbole:

SB Sicherheitsschuhe mit open fir den Gebrauch, die mit einer StoBbelastung von
200 Joule getestet sind )

S1 Antistatik, Energi ymevermogen im F Fersenbereich, Ol

S$2 Wie S1, zusatzlich bestandig gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

83 Wie S2 plus Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle

$4 Vollstandig aus Gummi oder Polymer Ei mégen im F
geschlossener Fersenbereich, Olbestindig

85 Wie S4 plus Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle

PB Sicherhei kappen fiir den
100 Joule getestet smd i

P1 Antistatik, Energi mevermégen im F Fersenbereich, Ol

P2 Wie P1, zusitziich bestindig gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

P3 Wie P2 plus Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle

P4 \olistandig aus Gummi oder Polymer 3 i magen im F
geschlossener Fersenbereich, Olbestandig

P5 Wie P4 plus Durchtrittsicherheit und profll\ene Laufsohle

Ld

Gebrauch, die mit einer StoBbelastung von




4. EXIERREI - Schuhe fir den Gebrauch im Beruf (ohne

KOMBINIEHBAHKEIT -Um den Schutz zu optimieren, st es in einigen Féllen notwendig, die Schuhe mit zusétzlicher

kappen).
01 S\cherhe\lsschuhwerk fiir den Gebrauch im Beruf ohne n. Antistatik, Energi mevermagen
im F
02 Wie 01, 2usatzlich besténdig gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
03 Wie 02 plus Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle
04 Vollsténdig aus Gummi oder Polymer Energ
1, Olbestandig

05 Wie 04 plus Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle

1mevermagen im Fersenbereich,

fiir i i mit
P Durchtrittsicherheit C Leitfahig
A Antistatisch E Energieabsorbierend
I Isolierend M Schutz gegen Gewalteinwirkung bis 100 J
HI  Hitzeisolierend Cl Kalteisolierend
CR  Schnittresistentes Schuhwerk AN Fersenschutz
WR  Wasserdichtes Schuhwerk WRU Wasserabweisendes Obermaterial

FRU Feuerbestandiges Obermaterial
SBH Hybrides Schuhwerk

HRO Hitzebestandig
SRAISHB/SHC Rutschhemmung

ANTISTATISCHES SCHUHWERK — Ihre neu erworbenen Schuhe sind d finden Sie dazu eine kurze
Erlauterung. Antistatisches Schuhwerk sollte dann getragen werden, wenn elektrostatische Aufladung durch Absorbieren
elektrostatischer Ladungen minimiert werden soll und so das Risiko der Funkenziindung, beispielsweise von leicht
entziindiichen Substanzen und Dampfen, eliminiert werden soll, ebenso, wenn das Risiko eines elektrischen Schocks durch
elektrische Gerte oder spannungsfiihrende Teile nicht volistéindig auszuschlieBen ist. Es sollte jedoch beachtet werden,
dass anti keinen Schutz gegen elektrische Schocks garantieren,

da lediglich ein Widerstand zwischen FuB und Boden aufgebaut wird. Kann das Risiko von elektrischen Schocks
nicht vollkommen ausgeschlossen werden, sind zusétzliche SicherheitsmaBnahmen notwendig. Diese MaBnahmen sollten
dartiber hinaus zum Standard der Unfallverhiitungsvorschriften am Arbeitsplatz gehéren. Die Erfahrung zeigt, dass
antistatische Wirkung dann gewabrleistet ist, wenn der Entladungsweg durch das Produkt seine gesamte

wie Schutzhosen oder Uberschuhen zu kombinieren.
In solchen FaHen kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten, bevor Sie riskante Arbeiten ausfiihren, um sicherzugehen, dass
alle Ihre Schutzprodukte kombinierbar und fiir den ihnen zugedachten Zweck sinnvoll sind.

AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT - Der Bata-Sicherheitsschuh ist in einem robusten Schuhkarton aus Pappe
verpackt, der fiir den Transport geeignet ist. Wenn die Schuhe nicht getragen werden, sollten sie in einem gut belifteten
Raum aufbewahrt werden und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt sein. Bewahren Sie die Schuhe nie unter
schweren Gegenstanden oder in Kontakt mit scharfkantigen Objekten auf. Wenn das Schuhwerk nass ist, sorgen Sie dafir,
dass es langsam trocknen kann. Setzen Sie es nicht direkten Hitzequellen aus, bevor sie es einlagern. Benutzen Sie zum
Transport der Schuhe geeignete Schutzverpackung, beispielsweise die Originalverpackung.

REPARATUR — Wenn das Schuhwerk Schaden aufweist, kann es keinen optimalen Schutz gewéhren und sollte daher so
bald wie mdglich ersetzt werden. Tragen Sie nie wissentlich beschédigtes Schuhwerk bei der Verrichtung risikoreicher
Arbeiten. Soliten Sie {iber das Ausmaf der B im Zweifel sein, Sie Ihren Lieferanten, bevor Sie das
Schuhwerk tragen.

REINIGUNG — Reinigen Sie Ihre Schuhe regelméBig mit hochwertigen Reinigungsmitteln, die fiir diesen Zweck geeignet
sind. Benutzen Sie nie atzende oder aggressive Reinigungsmittel.

DURCHTRITTSICHERHEIT — Unter solchen Umstanden sind alternative PréventivmaBnahmen zu erwagen. Aktuell gibt es
zwei Arten von durchtrittsicheren Einsétzen fiir PSA-Schuhe: Einsétze aus Metall und Einséitze aus anderen Materialien.

Beide Arten erfilllen die Mir fiir D it gemaB dem auf dem Schuh angegebenen Standard,
haben aber zusatzliche Vor- und Nachteile:
Metall: Wird weniger durch die Form des spitzen Objekts / der Gefahr (d.h.D , Geometrie, Scharfe),

kann aber durch gegebene Einschrénkungen der Schuhherstellung nicht den ganzen unteren Teil des Schuhs abdecken.
Nichtmetall: Im Vergleich zu Metall leichter, flexibler und deckt groBere Flédchen ab, jedoch ist die Durchtrittsicherheit mehr
von der Form des spitzen Objekts / der Gefahr abhangig (d. h. Durchmesser, Geometrie, Scharfe).

Weitere Informationen tiber die Art von durchtrittsicheren Einlagen in Ihren Schuhen erhalten Sie beim in dieser Anleitung
Hersteller oder Handler.

hindurch einen elektrischen Widerstand von weniger als 1000 MO aufweist. Bei neuen Produkten wird ein Widerstandswert
von 100 KQ als unterer Grenzwert angesehen, um begrenzten Schutz gegen geféhrliche elektrische Schocks oder
Funkenbildung zu gewahrleisten, falls elekirische Gerate, die mit einer Spannung von bis zu 250 V betrieben werden,
schadhaft werden. Allerdings sollte sich der Tréger des Schuhwerks bewusst sein, dass er unter bestimmten Bsdmgungan
durch die Schuhe nur unzureichend geschiltzt ist; daher missen jederzeit zusatzliche SchutzmaBnahmen ergriffen werden.
Der dieser Art kann sich durch Verbiegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit wesentlich
andern. Die Schuhe konnen ihren vorgesehenen Zweck in nasser Umgebung nicht erfiillen. Daher ist es notwendig, dafiir
zu sorgen, dass das Produkt seinen vorgesehenen Zweck der Absorption elektrostatischer Ladungen erfiillen kann und so
wahrend seiner gesamten Nutzungsdauer seine Schutzfunktion erfilllt. Dem Tréger wird empfohlen, einen selbst

ACHTUNG, die Durchtrittsresistenz dieses Schuhwerks wurde im Labor gemessen mit Hilfe eines stumpfen 4,5 mm Dorns
bei einem Druck von 1100 N. Hohere Krafte oder Nagel mit kleinerem D werden das Di erhdhen.

RUTSCHHEMMUNG -

und Spezifizi
Markierung Rutschhemmung Schuhwerk auf: | Minimaler

EN IS0 13287:2007

auszufiihrenden Test zu entwickeln, um den elektrischen Widerstand des Schuhwerks zu messen und diesen El

und haufig durchzufiihren. Wird das Schuhwerk in nasser Umgebung getragen und Verschmutzung ausgesetzt, ist der Trager
angewiesen, dessen elektrischen Eigenschaften zu iberprifen, bevor er einen sensiblen Arbeitsbereich betritt.

Der der &che sollte so sein, dass er die Sct ion, die das 4

nicht aufhebt. Beim Gebrauch der Schuhe sollte sich zwischen dem FuB des Tragers und der inneren Sohle des Schuhs kein
isolierendes Material befinden auBer nmrma\en Socken Falls Einlegesohlen zwwschen FuB und der inneren Sohle des Schuhs
getragen werden, sollte die Ki chuh/Ei auf ihre i hin berpriift werden.

LESEN SIE VOR NUTZUNG DES PRODUKTS DIESE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH: Dieses Schuhwerk wurde
dazu entwickelt, das Verletzungsrisiko durch spezifische Risiken, die durch die Kennzeichnung der einzelnen Produkte
dargestellt sind, zu minimieren. (Siehe Kennze\chnungen oben)

Sie ings, dass keinerlei 0! Schutz gewd kann
und dass geféhrliche Arbeiten deshalb immer mit groBter Vorsicht ausgefuhrt werden miissen.

NUTZUNGSEIGNUNG UND GRENZEN — Diese Produkte wurden in Ubereinstimmung mit EN IS0 20345:2011 getestet auf die
Schutzfunktionen, die am Produkt durch die oben eriduterten Kennzeichnungscodes bezeichnet sind. Uberpriifen Sie jedoch
trotzdem, ob das Schuhwerk fiir den ihm zugedachten Zweck geeignet ist.

PASSGROSSE - Beim An- und Ausziehen der Schuhe 6ffnen Sie bitte immer vollstindig die Fixierungssysteme. Tragen Sie
nur Schuhe in passender GriBe. Produkte, die zu weit oder zu eng sind, beeintréchtigen die Beweglichkeit und bieten
keinen optimalen Schutz. Die GroBe ist auf dem Produkt angebracht.

Ferse, vorwrts' Flach, vorwrts
SRA Keramikziegel mit NaL.S? 0,28 0,32
SRB Stahl mit Glycerol 0,13 0,18
SRC Keramikziegel mit NaLS? 0,28 0,32
und Stahl mit Glycerol. 0,13 0,18

1 getestet bei 7°, 2 Natriumlaurylsulfat

RUTSCHHEMMUNG - In jeder Situation, in der Rutschgefahr droht, haben sowohl die Bodenoberflache als auch andere
(nicht schuh-spezifische) Faktoren einen wichtigen Einfluss auf die L ligkeit von Sicher Deswegen
ist das Herstellen von Sicherheitsschuhen, welche in jeder Situation wahrend des Tragens eine Rutschgefahr ausschlieBen
konnen, nicht maglich

WARNUNG — Das Schuhwerk sollte nicht ohne Socken getragen werden.

EINLEGESOHLEN — Das Schuhwerk wird mit herausnehmbaren Einlegesohlen geliefert, die sich wéhrend der Tests in den
Schuhen befanden. Die Einlegesohlen sollten beim Gebrauch der Schuhe nicht entfernt werden. Sie sollten ausschlieBlich
durch vergleichbare Einlegesohlen ersetzt werden, die vom Originalhersteller bezogen werden.

SOCKEN UND KOMFORT — Tragen Sie Bata-Socken. Wechseln Sie die Bata-Socken regelmaBig und nehmen Sie bei
SchweiBbildung Verwenden Sie wenig Seife. Wechseln Sie die Schuhe regelméBig:
Leder st ein Naturprodukt und muB die Méglichkeit haben, sich zu erholen.




NUTZUNGSDAUER — Die Lebensdauer von Schuhen ist begrenzt. Wie lange Sie das Produkt nutzen konnen, héngt wesentlich

davon ab, wo es getragen wird und wie es gepflegt wird. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie das Schuhwerk vor Gebrauch

sorgféltig iberpriifen und es ersetzen, sobald es zum Gebrauch nicht mehr geeignet erscheint. Besonders sollten Sie dabei auf

den Zustand der oberen Nahte achten sowie auf Abnutzung des Profils der Sohle und den Zustand der Verbindung der Sohle

mit dem Oberleder. Ersetzen Sie die Schuhe rechtzeitig, besonders wenn sie ernsthaft beschédigt oder abgenutzt sind. Uber

die Jahre kann sich die Materialqualitét durch z.B. Bakterien, Feuchtigkeit und/oder Temperaturschwankungen verschlechtern.

Dies gilt natirlich auch ftir Schuhe die nicht benutzt werden. Bata garantiert, dass dieses Produkt innerhalb seiner normalen

Lebensdauer nicht oder kaum davon betroffen sein wird. Ersetzen Sie die Schuhe immer, wenn:

 Das Leder auf den Zehenschutzkappen abgenutzt und die e Die Form der Zehenschutzkappe bei einem Unfall durch
Zehenschutzkappe sichtbar ist. Gewalteinwirkung oder Druckbelastung veréndert wurde.

* Die Verbindung der Sohle stellenweise abgelost ist. * Die Nahte stellenweise aufgerissen sind.

* Die Sohle stellenweise gebrochen ist. * Das Oberleder stellenweise eingerissen ist.

 Das Profil der Sohle vollig abgeniitzt ist. * Die Stahlzwischensohle gebrochen oder durchbohrt ist,

Fiir das mit Ni ist, ist zuséatzli u : Dieses

ist mit kappen i oder Einklemmen bei einem Unfall
beschadigt werden konnen. Bedingt durch die Beschaffenheit der Schutzkappe ist es mdglich, dass der Schaden nicht
sichtbar ist. Sie sollten daher das Schuhwerk erset; schwerer Gewalteinwirkung /
Quetschung ausgesetzt war, auch wenn das Schuhwerk danach unbeschadlgt erscheint.

Norme de sécurité

La chaussure de sécurité Bata que vous avec achetée est pourvue de la marque CE. Cela signifie que le produit satisfait
aux exigences de la réglementation européenne 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle.

La chaussure de sécurité Bata a été soumise a un examen de type UE conformément aux normes européennes EN ISO
20345:2011, EN IS0 20347:2012, EN IS0 20349:2010. Toutes les chaussures de sécurité Bata ont la certification CE. Le
certificat et la déclaration de conformité correspondante peuvent étre téléchargés sur notre site Web : www.bataindustrials.
com/ce

La norme CE comprend 4 volets :
1. ETEEREA - Regroupe les procédures de test. Conditions de base et méthodes de test ainsi que les conditions

de base pour équipements de protection individuelle.
2. Eﬂﬂﬁ!ﬂ— Outre les conditions de base, les produits marqués d'un label EN ISO 20345, répondent aux criteres

supplémentaires suivants. Si ces critéres sont satisfaits, ils font I'objet d'un symbole sur la chaussure.

Explication des symboles :

SB Chaussures de sécurité & usage professionnel équipées d’embouts en acier offrant une protection contre les
impacts lors de tests de résistance avec un dégagement d'énergie de 200 joules

$1 Propriétés antistatiques, absorption de I'énergie au niveau du talon, arriére fermé et résistance au mazout

$2 |dentique au modele S1 avec en plus résistance a la pénétration et a I'absorption d’eau

§3 Identique au modgle S2 avec en plus une semelle anti-perforation et une semelle profilée

S4 Chaussures entiérement caoutchoutées ou polymérisées ; propriétés antistatiques, absorption de I'énergie au
niveau du talon, arriere fermé et résistance au mazout

85 Identique au modele S4 avec en plus une semelle anti-perforation et une semelle profilée

EN 1S0 20346

1 od

PB Chaussures de sécurité a usage professionnel équipées d'embouts en acier offrant une protection contre les
impacts lors de tests de résistance avec un dégagement d'énergie de 100 joules

P1 Propriétés antistatiques, absorption de I'énergie au niveau du talon, arriére fermé et résistance au mazout

P2 Identique au modeéle P1 avec en plus résistance a la pénétration et a I'absorption d'eau

P3 Identique au modeéle P2 avec en plus une semelle anti-perforation en acier et une semelle profilée

P4 Chaussures entiérement caoutchoutées ou polymérisées ; propriétés antistatiques, absorption de I'énergie au
niveau du talon, arriere fermé et résistance au mazout

P5 Identique au modéle P4 avec en plus une semelle anti-perforation en acier et une semelle profilée

EIERIR - Chaussures de travail.

01 Chaussures de protection & usage professionnel sans embouts en acier. Propriétés antistatiques, absorption de
I'énergie au niveau du talon, arriere fermé et résistance au mazout

02 |dentique au modele 01 avec en plus résistance a la pénétration et a I'absorption d’eau

03 Identique au modele 02 avec en plus une semelle anti-| perforal\on et une semelle profilée

04 Chaussure caoutchoutées ou ées ; propriétés i absorption de I'énergie au
niveau du talon, arriére fermé et résistance au mazout

05 Identique au modeéle 04 avec en plus une semelle anti-perforation et une semelle profilée

Eal

Critéres é ires pour

P Resistance a la pénétration c Conductrice

A Antistatique E Absorption d'énergie

1 Chaussure de sécurité isolante M Protection métatarsienne contre des chocs jusqu’a 100 joules
HI  Isolation contre la chaleur Cl Isolation contre le froid

CR  Chaussure anti-coupures AN Protection de la cheville

WR  Chaussure de sécurité étanche WRU
FRU Tige ignifuge
SBH Chaussure hybride

Tige étanche
Résistance a la chaleur
SRA/SRB/SR(: Résistance au glissement

CHAUSSURES ANTISTATIQUES — Les chaussures de sécurité que vous venez d'acheter sont antistatiques ; vous trouverez
une courte explication ci-dessous. Les chaussures antistatiques devraient étre utilisées, si nécessare, afin de mii
I"accumulation électrostatique en dissipant les charges électrostatiques, évitant ainsi le risque d'allumage par étincelle de
substances ou de vapeurs inflammables, ou si le risque de choc électrique provenant d'un apparsl\ électrique ou de parties
actives n'a pas été completement neutralisé. Cependant les pas contre les
chocs électriques, parce qu’elles offrent seulement une résistance entre le pied el le sol. Si le risque de choc
électrique n'est pas totalement exclu, des mesures complémentaires sont nécessaires pour éviter ce risque, Ces mesures
doivent devenir une partie habituelle du programme de prévention des accidents sur le lieu de travail. L'expérience a
montré que le trajet de décharge, dans un but de protection antistatique, a travers le produit devrait avoir une résistance
électrique de moins de 1000 MQ tout au long de la durée de vie du produit. Une valeur de 100 KQ est indiquée comme étant
la limite minimale de résistance d'un produit nouveau, afin d'assurer une protection limitée contre les chocs électriques
dapgereux ou les risques de combustion dans e cas ol un appareil électrique alimenté par un voltage supérieur a 250 V serait
défectueux.

Cependant, les utilisateurs doivent bien étre conscients qu'il est possible, dans certaines conditions, que la chaussure n'offre
pas une protection adéquate et que des mesures supplémentaires doivent étre prises a tout moment pour protéger I'utilisateur.
La résistance électrique de ce type de chaussures peut étre fortement modifiée par des flexions, des contaminations ou
I'humidité. Cette chaussure ne remplira pas sa fonction initiale si utilisée dans des conditions humides. Il est donc nécessaire
de sassurer que le produit est en mesure de remplir sa fonction de dissipation des charges électrostatiques et qu'il offre la
protection pour laquelle il a été créé tout au long de sa durée de vie. Nous conseillons aux utilisateurs d'effectuer des tests sur
leur lieu de travail pour la résistance électrique et de les effectuer a intervalles réguliers et fréquents. Sila chaussure est
utilisée dans des conditions humides et que la semelle est mouillée, les utilisateurs doivent controler les propriétés électriques
de la chaussure avant de pénétrer dans toute zone a risque. Lors de I'utiisation de chaussures antistatiques, la résistance du
sol doit étre telle qu'elle ne neutralise pas a protection offerte par la chaussure. Lors de I'utilisation, aucun élément isolant,

a l'exception de chaussettes normales, ne doit étre introduit entre la semelle intérieure de la chaussure et e pied de
I'utilisateur. Si un élément est inséré entre la semelle intérieure et le pied, la combinaison entre cet élément et la chaussure
doit étre testée pour en connaitre les propriétés électriques.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D’UTILISER LE PRODUIT : Cette chaussure a été créée
pour minimiser les risques de blessure dus aux dangers spécifiques identifiés par les indications apposées sur le produit
(voir les codes ci-dessus). Cependant, rappelez-vous qu’aucun EPI ne peut offrir une protection intégrale et que
la prudence est de mise lors d’activités a risque.

PERFORMANCES ET RESTRICTIONS D’UTILISATION — Ces produits ont été testés en conformité avec la norme
EN ISO 20345:2011 pour le type de protection défini sur le produit par les codes expliqués ci-dessus. Veuillez cependant
vous assurer que la chaussure est appropriée pour I'utilisation envisagée.

TAILLE — Pour mettre ou enlever la chaussure, toujours défaire entierement le systéme de fermeture. Ne porter que des
chaussures de taille appropriée. Des chaussures trop grandes ou trop petites restreindront vos mouvements et n'offriront
pas le niveau optimal de protection. La taille est indiquée sur la chaussure.

COMPATIBILITE — Pour une protection optimale, il peut étre nécessaire, dans certains cas, de porter ces chaussures en
combinaison avec d'autres EPI comme des pantalons de protection ou des guétres. Dans ce cas, avant de mener une
activité a risque, veuillez consulter votre fournisseur afin de vous assurer que les produits de protection sont compatibles et
adaptés a votre activité.

STOCKAGE ET TRANSPORT - La chaussure de sécurité Bata est emballée dans une robuste boite en carton pour le
transport. Lorsque vous n'utilisez pas les chaussures, veuillez les ranger dans un endroit bien aéré a I'abri des
températures extrémes. Ne jamais ranger les chaussures sous des objets lourds ou en contact avec des objets tranchants.
Si la chaussure est mouillée, laissez-la sécher lentement et naturellement & I'écart de toute source directe de chaleur avant
dﬁ la ranger. Utilisez des emballages de protection appropriés (par exemple I'emballage d'origine) pour transporter la
chaussure



REPARATION — Si la chaussure est endommagée, elle ne pourra pas offrir son niveau optimal de protection et devra étre
remplacée au plus vite. Veuillez ne jamais utiliser des chaussures endommagées lors d’une activité a risque. Si vous avez
un doute sur les dommages subis par la chaussure, veuillez consulter votre fournisseur avant d'utiliser la chaussure.

NETTOYAGE — Nettoyez vos chaussures régulierement en utilisant des produits de nettoyage de haute qualité qui sont
recommandés pour cet usage. Ne jamais utiliser d'agents nettoyants caustiques ou corrosifs.

RESISTANCE A LA PENETRATION — Dans de telles ci des mesures pré

envisagées. Deux types de semelles résistantes a la perforation sont ibles pour les
protection. Il s’agit des modeles en métal et des modéles non métalliques. Ces deux types de semeHes respectent les
exigences minimales en matiére de résistance a la perforation de la norme indiquée sur la chaussure. Cependant, chaque
type de semelle a des avantages et des inconvénients, par exemple :

Métal : moins affecté par la forme de I'objet tranchant / perforant (par exemple diamétre, géométrie, tranchant) mais en
raison de limitations techniques cela ne couvre pas toute la partie inférieure de la chaussure.

Non mélalllque peut étre plus Iéger, plus flexible et offre une couverture plus complete par rapport au métal, mais la
ésistance  la perforation peut varier en fonction de a forme de I'objet tranchant/perforant (par exemple diamétre,
géométrie, tranchant).

Pour de plus amples informations sur les semelles résistantes a la perforation, veuillez contacter le fabricant ou le
fournisseur mentionné dans ces instructions.

devraient étre
de

ATTENTION, veuillez noter que la résistance & la pénétration de cette chaussure a été mesurée en laboratoire avec un clou
de 4,5 mm et une puissance de 1100 N. Des forces supérieures ou des clous de diamétre inférieure font augmenter le
risque de pénétration.

RESISTANCE AU GLISSEMENT —
et
Cl résistance au Coefficient de friction minimal EN ISO 13287:2007
sur: Du talon vers |'avant! A plat vers I'avant
SRA Sol en carrelage céramique avec NaLS?| 0,28 0,32
SRB Sol en acier avec glycérine 0,13 0,18
SRC Sol en carrelage céramique avec NaLS?| 0,28 032
et sol en acier avec glycerine. 0,13 0,18

1 testées avec 7°, 2 laurylsulfate de sodium

RESISTANCE AU GLISSEMENT — Dans toute situation présentant un risque de glissade, le revétement du sol et d'autres
facteurs (non liés aux chaussures) ont un grand impact sur les performances des chaussures. De ce fait, il est impossible
de confectionner des chaussures de sécurité capables d'éliminer le risque de glissade dans toutes les situations
susceptibles d'étre rencontrées durant leur utilisation.

AVERTISSEMENT — Les chaussures ne doivent pas étre utilisées sans chaussettes.

PREMIERES - La chaussure est livrée avec une premiére amovible qui était en place lors des tests. La premiére doit étre
présente lors de I'utilisation de la chaussure. Elle ne doit étre remplacée que par une premiére comparable fournie par le
fabricant d'origine.

CHAUSSETTES ET CONFORT — Utilisez des chaussettes BATA, changez vos chaussettes réguliérement et en cas de
transpiration excessive, prenez des bains de pleds alternés (chaud/fmld) Utilisez peu de savon. Changez régulierement vos
chaussures : le cuir est un produit naturel qu'il faut laisser reposer.

DUREE DE VIE - La durée de vie d'une chaussure n'est pas indéfinie. La durée de vie exacte du produit dépendra
grandement de la maniére dont il est utilisé et entretenu. Il est donc trés important d'inspecter attentivement la chaussure
avant utilisation et de la remp\acer des que son état n'est plus satisfaisant. Il faudra préter une attention particuliére a I'état
des coutures de la tige, a I'usure de la semelle et & I'état du lien entre tige et semelle. Remplacez les chaussures quand
elles sont trés abimées ou usées. Au fil des ans, la qualité peut étre affectée négativement par des éléments tels que les
microbes, I'humidité et/ou la température. C'est également le cas pour des chaussures non utilisées. Bata garantit que ce
produit ne sera pas (ou pratiquement pas) affecté négativement tout au long de sa durée de vie normale, a compter de sa
date de production. Remplacez de toute fagon les chaussures, si :
* Le cuir recouvrant 'embout en acier est usé de telle * Lasemelle se décolle.

maniére que |'embout en acier est exposé. o Lasemelle est partiellement cassée.

12

 Lasemelle est usée. * Le cuir est déchiré.

o L'embout en acier est déformé suite a un accident de o La semelle anti-perforation en acier est percée ou
compression ou d'impact. cassée.

 Les coutures sont abimées localement.

pour les a embout : Cette chaussure est équipée d'un
embout de protection qui peut etre endommagé par un choc ou une compression. Il est cependant possible que les
dommages ne soient pas directement visibles en raison de la nature de I'embout. Il est donc nécessaire de remplacer
(et si possible détruire) votre chaussure si la zone de I'embout a subi un fort impact ou une compression, méme si les
dommages ne sont pas apparents.

a norma de seguridad

El zapato de seguridad Bata que ha adquirido tiene la marca CE. Esto significa que el producto cumple con el Reglamento UE
2016/425 relativo a los equipos de proteccion individual. El zapato de seguridad Bata ha sido sometido a un examen
cumplimiento con la UE de acuerdo con la norma europea EN IS0 20345: 2011, EN ISO 20347: 2012, EN ISO 20349: 2010.
Todos los zapatos de seguridad Bata tienen certificacion CE. El certificado y la declaracion de conformidad asociada se pueden
descargar en nuestro sitio web: www.bataindustrials.com/ce.

La norma CE consta de cuatro partes:
A EN 150 20344 B Incluye instrucciones sobre métodos de prueba. Requisitos basicos, métodos de prueba y requisitos

adicionales para equipos de proteccion individual (EPI).
2. Enm%- Ademas de una serie de requisitos basicos, el hecho de que un pmducto lleve el marcado EN ISO

20345 implica el cumplimiento de los requisitos de los siguientes
requisitos adicionales se indica mediante un simbolo grabado en el zapato. Exphcacwon de los simbolos:
SB calzado de proteccion de uso profesional con topes o punteras disefiadas para proporcionar proteccion frente al
impacto en pruebas con un nivel de energfa de 200 julios
S1 Propiedades antiestaticas, absorcion de energia del Iacon, talon cerrado y resistencia a los hidrocarburos
§2 Como S1 més resistencia al agua y absorcion de agua del material del corte
83 Como S2 més entresuela resistente a la perforacion y suela con resaltes
$4 Calzado totalmente fabricado con goma o polimero; propiedades antiestéticas, absorcion de energia del tacon,
talon cerrado y resistencia a los hidrocarburos
85 _Como S4 més entresuela resistente a la perforacion y suela con resaltes
.
PB calzado de proteccion de uso profesional con topes o punteras disefiadas para proporcionar proteccion frente al
impacto en pruebas con un nivel de energia de 100 julios
P1 Propiedades antiestdticas, absorcion de energfa del tacdn, talon cerrado y resistencia a los hidrocarburos
P2 Como P1 mas resistencia al agua y absorcién de agua del material del corte
P3 Como P2 mas entresuela resistente a la perforacion y suela con resaltes
P4 Calzado totalmente fabricado con goma o polimero; propiedades antiestaticas, absorcion de energia del tacon,
taldn cerrado y resistencia a los hidrocarburos
P5_Como P4 mas entresuela resistente a la perforacion y suela con resaltes
[EMREREIH - Calzado de trabajo de uso profesional
01 Calzado de proteccion de uso profesional sin topes o punteras de acero. Propiedades antiestaticas, absorcion de
energia del tacon, talon cerrado y resistencia a los hidrocarburos
02 Como 01 mas resistencia al agua y absorcion de agua del material del corte
03 Como 02 mas entresuela resistente a la perforacion y suela con resaltes
04 Calzado totalmente fabricado con goma o polimero; propiedades antiestéticas, absorcion de energia del tacon,
taldn cerrado y resistencia a los hidrocarburos
05 Como 04 mas entresuela resistente a la perforacion y suela con resaltes

©
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para aplicaci iales con
P Resistencia a la perforacion [ Calzado conductor
A Calzado antiestatico E Absorcion de energia

I Calzado aislante M Proteccion del metatarso frente a un impacto con
HI  Aislamiento del calor un nivel de energia de 100 J
CR  Calzado resistente a los cortes Cl Aislamiento del frio

Proteccion del tobillo

Parte superior resistente al agua
0 Resistencia al calor por contacto

SRA/SRB/SRC Resistencia al deslizamiento

WR  Calzado resistente al agua Al
FRU  Parte superior resistente al fuego ~ WRU
SBH Calzado hibrido



CALZADO ANTIESTATICO — Los zapatos de seguridad que acaba de adquirir son antiestéticos. Véase a continuacion una
breve explicacion al respecto. El calzado antiestatico debe utilizarse en caso necesario para minimizar la acumulacién
electroestatica mediante la disipacion de las cargas electroestéticas. De este modo se evita el riesgo de encendido por chispa
de, por ejemplo, sustancias o vapores inflamables asi como el riesgo de sufrir un electrochoque de aparatos eléctricos o partes
vivas si éste no ha sido completamente eliminado. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el calzado antiesttico no
garan(lza una i contra ya que una resi ia entre el
pie y el suelo. Es fundamental tomar medidas adicionales si el riesgo de Je no ha sido eliminado.
Tales medidas, al igual que las pruebas adicionales mencionadas més abajo, deben ser parte rutinaria del programa de
prevencion de accidentes del lugar de trabajo. Los experimentos realizados han demostrado que, para los fines antiestaticos,
la trayectoria de descarga a través del producto debe tener una resistencia eléctrica inferior a 1000 MQ a lo largo de toda la
vida (itil del mismo. Para un producto nuevo se establece un umbral minimo de resistencia de 100 KQ a fin de garantizar
cierta proteccion frente a electrochoques o encendidos peligrosos en caso de que cualquier aparato eléctrico se averie al
trabajar con voltajes de hasta 250 V. A pesar de esto, los usuarios deben saber que es posible que este calzado no proporcione
suficiente proteccion en determinadas condiciones, por lo que se deben tomar siempre medidas adicionales para proteger al
usuario. La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede verse considerablemente modificada por la torsion, la
contaminacion o la humedad. Este calzado no cumplira Ia funcion para la que se ha disefiado si se utiliza en ambientes
himedos. Por ello, es preciso asegurarse de que el producto puede desempefiar la funcion para la que se ha disefiado,
consistente en la disipacion de cargas eléctricas y la provision de cierta proteccion durante toda su vida (itil. Se recomienda al
usuario que establezca un test interno de resistencia eléctrica y que lo ponga en préctica a intervalos periédicos y
frecuentemente. Si se utiliza este calzado en ambientes himedos donde se contamine el material de la suela, los usuarios
deberan comprobar siempre las propiedades eléctricas del mismo antes de acceder a una zona peligrosa. La resistencia de
la superficie del suelo en el lugar donde se utilice el calzado antiestatico deberé tener un nivel que no anule la proteccion
proporcionada por el mismo. Durante el uso no se deberén introducir elementos aislantes entre la suela interior del calzado
y el pie del usuario, a excepcion de calcetines normales. Si se inserta cualquier elemento entre la suela interior y el pie
deberan comprobarse las propi eléctricas de la inacion cal I insertado.

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO: Este calzado est4 disefiado para
minimizar el riesgo de sufrir lesiones causadas por determinadas situaciones peligrosas identificadas por el marcado que
lleva el producto (véanse los codigos de marcado més arriva). No obstante lo anterior, recuerde que ningun articulo
de los EPI proporciona una proteccion total, por lo que siempre ha de realizarse la actividad de riesgo con
precaucion.

FUNCIONAMIENTO Y LIMITACIONES DE USO - Estos productos han sido testados conforme a lo dispuesto en la norma
EN IS0 20345:2011 en cuanto a los tipos de proteccion definidos en el producto por los cédigos de marcado explicados
més arriva. Sin embargo, aseglrese siempre de que el calzado es apropiado para el uso particular al que se va a destinar.

AJUSTE, TALLA — Deshaga siempre completamente los sistemas de ajuste al ponerse y quitarse los productos. Lleve sélo
calzado ds una talla apropiada. Los productos que queden muy hnlgados 0 ajustados limitaran los movimientos y no
proporcionaran un nivel 6ptimo de proteccion. La talla de estos productos estd marcada sobre los mismos.

COMPATIBILIDAD — En determinados casos puede ser necesario utilizar este calzado con EPI adicionales como
pantalones de proteccion o polainas por encima para optimizar a proteccion. De ser asf, consulte a su proveedor para
asegurarse de que todos sus productos protectores son compatibles y apropiados para el uso que se va a hacer de ellos
antes de realizar la actividad de riesgo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE - I zapato de sequridad Bata esta empaquetado en una caja de zapatos de carton
resistente, adecuada para el transporte. Cuando no utilice el calzado guérdelo en una zona bien ventilada, lejos de
ambientes con temperaturas extremas. No guarde nunca el calzado debajo de objetos pesados o en contacto con objetos
punzantes. Si el calzado esta himedo, déjelo secar lentamente y de forma natural lejos de fuentes de calor directas antes
de guardarlo. Utilice envoltorios de proteccion adecuados para transportar el calzado, p. €j. el envoltorio original

REPARACION - Si se estropea el calzado, éste no proporcionard un nivel dptimo de proteccion, por o que deberd ser
reemplazado lo antes posible. No utilice nunca calzado que sabe que esta estropeado al realizar una actividad de riesgo.
Si no esta seguro del nivel de dafio que ha sufrido el calzado, consulte a su proveedor antes de utilizarlo.

LIMPIEZA - Limpie su calzado con frecuencia utilizando tratamientos de limpieza de alta calidad recomendados para su
uso. No utilice nunca agentes de limpieza c4usticos o corrosivos.

RESISTENCIA A LA PERFORACION — En esos casos, hay que pensar en otras medidas preventivas. En la actualidad
disponemos de dos tipos genéricos de relleno resistente a la penetracion en calzado EPI. Uno de materiales metalicos y
otro de materiales no metélicos. Ambos tipos cumplen con los requisitos minimos de resistencia a la penetracion para la
norma establecida de este calzado pero cada uno tiene diferentes ventajas y desventajas adicionales, como:
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Metal: Le afecta menos la forma del objeto afilado / peligro (es decir, didmetro, geometria, lo afilado que esté), pero por
restricciones a la hora de hacer el calzado, no cubre toda la superficie inferior del zapato.

No metalico — Puede ser mas ligero y flexible y ofrecer més 4rea de proteccion si se compara con la version en metal
pero la resistencia a la penetracion puede variar segun la forma del objeto afilado / peligro (es decir, didmetro, geometria,
lo afilado que esté).

Si desea més informacion sobre el tipo de relleno resistente a la penetracion con el que cuenta su calzado, pongase en
contacto con el fabricante o proveedor que aparece en estas instrucciones.

ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que la resistencia a la perforacion de este calzado se ha medido en laboratorio empleando
una lima de 4,5 mm truncada y aplicando una fuerza de 1 100 N. Con fuerzas mayores o limas de menor didmetro, el
riesgo de perforacion aumenta.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO —

y
Marca | Calzado resistencia al

& Coeficiente de rozamiento minimo EN ISO 13287:2007
deslizamiento sobre: Deslizamiento del talon Deslizamiento en plano
hacia delante’ hacia delante
SRA__ | suelo de baldosa ceramica con NaL.S? 0,28 0,32
SRB suelo de acero con glicerina 0,13 0,18
SRC | suelo de baldosa ceramica con NaLS? y 0,28 0,32
suelo de acero con glicerina 013 018

Ttesta 7°, 2 laurilsulfato sédico
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO — En toda situacion en la que una superficie sea resbaladiza y otros factores (que no
sean el calzado) afecten al rendimiento del calzado. Sera, por tanto, imposible realizar calzado resistente al deslizamiento
en todas las condiciones en las que se pueda producir desgaste:

ADVERTENCIA — Este calzado no se debe utilizar sin calcetines.

TALONETAS — Este calzado incluye una taloneta que se puede quitar y que fue utilizada durante las pruebas. La taloneta
debe permanecer en su lugar mientras se utiliza el calzado. Sélo debe sustituirse por una taloneta similar proporcionada
por el fabricante original.

CALCETINES Y COMODIDAD — Utilice calcetines Bata, cambielos frec Y, en caso de iracion, lavese los
pies alternando agua fria y caliente. Utilice el jabon con moderacion. Cambiese los zapatos con frecuencia. El cuero es un
producto natural y debe dejarse reposar.

VIDA UTIL — Los duracin de los zapatos no es ilimitada. La vida (il exacta de estos productos dependera principaimente

del modo y lugar en el que se utilicen y de su cuidado. Por ello, es muy importante que examine el calzado antes de

utilizarlo y que o reemplace en cuanto parezca no estar apto para el uso. Debe examinarse con especial atencion el estado

del cosido superior, el desgaste de la banda de rodamiento de la suela exterior y el estado de la unién corte/suela exterior.

Reemplace los zapatos cuando sea necesario, en especial cuando estén consi te 0

Con el paso de los afios, las cualidades del material se pueden ver afectadas negativamente por elementos como

microbios, humedad o temperatura. Esto también ocurre aunque no se use el calzado. Bata garantiza que este producto no

se vera afectado negativamente (0 solo en muy pequefia medida) durante su vida (il normal, determinada por su fecha de

produccion. Reemplace inmediatamente los zapatos si:

 El cuero que recubre la puntera de acero esta
desgastado y se ve la puntera.

* Lasuela se ha despegado en alglin punto.

® Lasuela esta rota en algun punto.

* El perfil de la suela esta totalmente desgastado.

La puntera esta deformada a causa de un accidente de
impacto o compresién.

El aparado esta roto en algtin punto.

El corte de cuero esta rasgado en algtn punto.

La entresuela de acero est rota o perforada.

En el caso del calzado con punteras no metalicas debe aiadirse lo siguiente: Este calzado estd provisto de
punteras de seguridad/protectoras que podrian dafarse durante un accidente de impacto o compresion. Este dafio podria
no ser visible de inmediato debido a la naturaleza de la puntera. Por ello, debe reemplazar (y preferiblemente eliminar) su
calzado si la zona de la punta ha sufrido un impacto o compresion considerable aunque parezca no haber sufrido dafios.



A norma de seguranca

0 calcado de seguranca da Bata que comprou tem a marca CE. Isto significa que o produto cumpre o Regulamento
Europeu 2016/425 relativo ao equipamento de protecao pessoal.

0 calcado de sequranca da Bata foi submetido a um exame CE de tipo, em conformidade com as normas europeias EN ISO
20345:2011, EN IS0 20347:2012, EN ISO 20349:2010. Todo o calcado de seguranca da Bata tem a certificagdo CE. O
certificado e a declaracdo de conformidade associada podem ser descarregados a partir do nosso site: www.
bataindustrials.com/ce.

Anorma CE é composta por quatro partes:

1. EIERRIE - Inclui instrugdes sobre procedimentos de teste. Requisitos bésicos, métodos de teste e requisitos

adicionais de equipamentos de protecao individual (EPI).

EXERREE - Além de alguns requisitos béasicos, a marca EN 1SO 20345 num produto implica o cumprimento dos

requisitos adicionais referidos em baixo. Se o produto cumpre estes requisitos adicionais, isso € indicado por um

simbolo no préprio calcado. Explicacdo dos simbolos:

SB Calcado de protecao de uso profissional com biqueiras, concebido para proteger de impactos quando testado a um
nivel de energia de 200 joules

S$1 Propriedades antiestaticas, absorgao energética na base, calcanhar fechado e resisténcia ao fueléleo

$2 Como S1 e ainda com impermeabilidade & dgua e absorcao da agua pelo material superior

83 Como S2 e ainda com palmilha antiperfuragao e sola cravada

84 Calgado todo em borracha ou todo em polimero; Propriedades antiestdticas, absorcéo energética na base,
calcanhar fechado e resisténcia ao fueloleo

§5 Como S4 e ainda com palmilha antiperfuracao e sola cravada

PB Calgado de protecao de uso profissional com biqueiras, concebido para proteger de impactos quando testado a um
nivel de energia de 100 joules

P1 Propriedades antiestéticas, absor¢do energética na base, calcanhar fechado e resisténcia ao fueléleo

P2 Como P1 e ainda com impermeabilidade a dgua e absor¢éo da dgua pelo material superior

P3 Como P2 e ainda com palmilha antiperfuragao e sola cravada

P4 Calgado todo em borracha ou todo em polimero; Propriedades antiestéticas, absorcao energética na base,
calcanhar fechado e resisténcia ao fueloleo

P5_Como P4 e ainda com palmilha antiperfurado e sola cravada

IEMBTRYH - Calcado de trabalho de uso profissional.

01 Calcado de protecdo de uso sem de aco. Propri iestaticas, absorgdo géti
na base, calcanhar fechado e resisténcia ao fueloleo

02 Como 01 e ainda com impermeabilidade & agua e absorgao da agua pelo material superior

03 Como 02 e ainda com palmilha antiperfuracao e sola cravada

04 Calcado todo em borracha ou todo em polimero; Propriedades antiestaticas, absorgao energética na base,
calcanhar fechado e resisténcia ao fueldleo

05 Como 04 e ainda com palmilha antiperfuracdo e sola cravada
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is para aplicagol iais com marcas especificas:
P Resisténcia a perfuragao 4 Condutividade
A Antiestaticidade E Absorgéo energética

I Isolamento M Protecdo do metatarso 100 J de energia de impacto
HI  Isolamento contra o calor Cl Isolamento contra o frio

CR  Resisténcia da parte superior ao corte AN Protecao do tornozelo

WR  Impermeabilidade WRU Impermeabilidade da parte superior

FRU  Parte superior ignifuga
SBH Calcado hibrido

HRO Sola resistente ao calor por contacto
SRA/SRB/SRC Resisténcia da sola ao deslizamento

CALGADO ANTIESTATICO - O calcado de seguranca que acabou de adquiir & antiestético; segue-se uma breve explicago.
0 calgado antiestatico deve ser utiizado para minimizar a formagéo de eletrc i rga

assim evitando o risco de ignicao por fatilhas de substancias inflaméveis  vaporosas, por exemplo. E se 0 nsoo do choque
elétrico de qualquer aparelho elétrico ou partes vivas nao tiver sido completamente eliminado. Todavia, deve salientar-se que
o calcado antiestatico nao pode garantir uma protegéo adequada contra choques elétricos na medida em que
apenas introduz resisténcia entre o pé e o chao. Se o risco de chogue elétrico néo tiver sido completamente eliminado, sdo
essenciais medidas adicionais para evitar este risco. Essas medidas, bem como os testes adicionais referidos em baixo, devem
pertencer a rotina do programa de prevencao de acidentes no local de trabalho. A experiéncia tem revelado que, em termos
eletrostaticos, o caminho de descarga através de um produto deve normalmente ter uma resisténcia elétrica inferior a 1000 MQ

a qualquer altura da respetiva vida (itil. Um valor de 100 k) é especificado como o limite minimo da resisténcia de um produto
quando novo, de modo a garantir alguma prote¢ao limitada contra ignicdo ou choques elétricos perigosos no caso de algum
aparelho elétrico se avariar ao funcionar em voltagens até 250 V. Contudo, sob algumas condicdes, os utilizadores devem estar
cientes de que o calgado pode fornecer uma protecéo inadequada e devem sempre ser tomadas medidas adicionais para
proteger o utilizador. A resisténcia elétrica deste tipo de calgado pode ser significativamente alterada por dobragem,
contaminagao ou humidade. Este calcado ndo desempenhara a funcdo pretendida se for usado molhado. Por isso, € necessério
garantir que o produto esté capaz de desempenhar a funcao pretendida de dissipacao de cargas eletrostaticas e de fornecer
alguma protegdo durante toda a respetiva durabilidade. Recomenda-se que o utilizador estabelega um teste local de resisténcia
elétrica e efetua-lo em intervalos regulares e frequentes. Se o calgado for usado molhado, em condigdes que fagam com que 0s
materiais da sola sejam contaminados, os utilizadores devem sempre verificar as propriedades elétricas do calcado antes de
entrar numa zona de perigo. Onde se utilize calgado antiestatico, a resisténcia do pavimento deve ser tal que nao invalide a
protecao fonecida pelo calado. Ao usar, ndo devem inserir-se elementos de isolamento, com excegao de petigas normais,
entre a paimilha do calcado e o pé do utilizador. Se for inserido algum elemento entre a paiminha e 0 pé, devem verificar-se as
propriedades elétricas da combinagao calcado/ elemento.

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUQOES ANTES DE USAR 0 PRODUTO: Este calgado foi concebido para
minimizar o risco de de perigos conforme i pelas marcas no préprio produto (ver oS
codigos das marcas em cima). Contudo, lembre-se sempre que nenhum item do EPI pode proporcionar protecéo
total e devera sempre ter-se cuidado o realizar atividades que acarretem riscos.

DESEMPENHO E LIMITAGOES AO USO - estes produtos foram testados relativamente & norma EN S0 20345:2011 para
os tipos de protecao definidos no produto pelos codigos de marca explicados em cima. Contudo, certifique-se sempre de
que 0 calgado é adequado para a finalidade pretendida.

AJUSTE, TAMANHO — Para calgar e descalcar, desaperte sempre completamente os sistemas de aperto. Use apenas
calgado de um tamanho adequado. Os produtos demasiado largos ou demasiado apertados irdo restringir os movimentos e
ndo fornecerdo um nivel adequado de protegdo. O tamanho dos produtos estd marcado nos mesmos.

COMPATIBILIDADE — Para otimizar a protecdo, em alguns casos podera ser necessrio utilizar este calgado com EPI
adicional, como calcas de protecao ou polainas. Neste caso, antes de realizar as atividades que acarretem riscos, contacte
0 seu fornecedor para garantir que todos os produtos de protecao que utiliza s3 compativeis e adequados ao fim que
pretende dar-Ihes.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE - O calcado de seguranca da Bata é embalado numa caixa de sapatos de cartao
resistente adequada para transporte. Quando néo estiver a ser usado, guarde o calgado numa drea bem ventilada, afastado
de temperaturas extremas. Nunca armazene o calgado debaixo de itens pesados ou em contacto com objetos agucados.

Se o calcado estiver molhado, deixe-0 secar lenta e naturalmente, afastado de fontes diretas de calor antes de voltar a
guardd-lo. Utilize uma embalagem adequada de protecdo para fransportar o calgado, por exemplo a embalagem original.

REPARAQAO — Se o calgado ficar danificado, ndo fornecerd o nivel excelente de protecéo e, por essa razdo, devera ser
substituido o mais depressa possivel. Nunca utilize calgado danificado conscientemente, quando realizar uma atividade que
acarrete riscos. Em caso de duvida sobre o nivel de dano, contacte o fornecedor antes de usar o calgado.

LIMPEZA — Limpe regularmente o calcado utilizando tratamentos de limpeza de alta qualidade recomendados para essa
finalidade. Nunca utilize agentes de limpeza céusticos ou corrosivos.

ANTIPERFURAGAO — Nessas ancias devem medidas p Estdo

disponiveis dois tipos genéricos de palmilha resistente a penetracéo no calcado PPE. Existem em materiais metdlicos e néo
metdlicos. Ambos os tipos estdo conforme os requisitos minimos quanto & resisténcia  penetragao da norma marcada no
calgado, mas cada um destes tipos tem vantagens e desvantagens adicionais, incluindo as seguintes:

Metal: £ menos afetado pela forma do objeto aguado/ perigo (por ex. didmetro, geometria, gume) mas, devido as
limitacdes do fabrico do calcado, ndo abrange toda a drea inferior do sapato.

Néo metal: Pode ser mais leve, mais flexivel e fornecer maior rea de cobertura quando comparado com o metal, mas a
resisténcia a penetragdo pode variar mais dependendo na forma do objeto agucado/ perigo (por ex. diametro, geometria, gume).
Para mais informagdes sobre o tipo de paimilha resistente & penetragao fornecida no seu calcado, contacte o fabricante ou
o fornecedor indicado nestas instrugdes.

AVISO, note que a resisténcia a perfuracdo deste calcado foi medida em laboratério utilizando um prego cortado de 4,5
mm e uma forga de 1100 N. Forcas superiores ou pregos de diametros inferiores aumentarao o risco de perfuragao,



RESISTENCIA DA SOLA AD DESLIZAMENTO —

e ificades de ca
Marca Resisténcia do calgado ao Coeficiente Minimo de Fricgdo conforme EN IS0 13287:2007
deslizamento sobre: Deslizamento do salto para | Deslizamento plano para a frente
a frente’
SRA pavimento em mosaico de ceramica 0,28 0,32
com NalL.s?
SRB pavimento de aco com glicerina 0,13 0,18
SRC pavimento em mosaico de ceramica | g 28 0,32
com NalL.S? e em p to de ago
com glicerina 0,13 0,18

T testado a 7°, 2 lauril sulfato de sédio

RESISTENCIA DA SOLA AO DESLIZAMENTO — Em qualquer situacdo relativa a falta de aderéncia, a propria superficie e
outros fatores (néo relacionados com o calgado) terdo um papel importante no desempenho do calcado. Desta forma é
impossivel o fabrico de calgado totalmente antiderrapante em todas as situades possiveis na utilizagao de calgado.

AVISO - 0 calcado néo pode ser usado sem peligas

PALMILHAS INTERIORES - O calcado ¢ fornecido com palmilhas interiores e foi testado com as mesmas devidamente
colocadas. A palmilha interior deve ficar colocada quando o calgado estiver a ser usado. Apenas devera ser substituida por
uma planilha idéntica fornecida pelo fabricante original.

MEIAS & CONFORTO — Use meias Bata, mude de meias regularmente e, em caso de transpiragao, tome banhos com
4gua quente e fria altert Use sabonete com Mude regularmente de calgado: o couro € um produto
natural e deve ter periodos de descanso.

VIDA UTIL — A durabilidade do calgado néo & infinita. A durabilidade exata do produto dependera grandemente do modo e

do tempo em que for usado e dos cuidados tomados. Por essa razdo é muito importante que examine cuidadosamente o

calgcado assim que pareca ndo estar adequado a ser usado. Preste cuidadosa atengao ao estado das costuras superiores,

a0 desgaste no padréo da sola exterior e ao estado da juncao entre a parte superior e a sola. Substitua o calcado quando

estiver seriamente danificado ou desgastado. Ao longo dos anos, as caracteristicas do material podem alterar-se

negativamente, através da acéo de elementos, tais como microbios, humidade e/ou temperatura. Mesmo no caso de

calgado ndo usado. A Bata garante que este produto ndo (ou dificilmente) sera negativamente afetado por esses elementos,

numa vida Gtil normal a contar da respetiva data de fabrico. Substitua imediatamente o calcado se:

* 0 couro sobre a biqueira de aco estiver desgastado e a * abiqueira se tiver deformado por algum acidente de
biqueira visivel. chogue ou compressao.

* asola estiver solta da parte superior em algum ponto, * acostura se tiver rompido em algum ponto.

* asola se tiver rompido em algum ponto. 0 couro estiver roto em algum sitio.

* o perfil da sola estiver totalmente gasto. * a palmilha antiperfuracéo estiver quebrada ou furada.

No caso de calgado com biqueiras nao metalicas, deve acrescentar-se: Este calcado dispde de biqueira de
seguranca/ protecdo que pode ser danificada num acidente de impacto ou compresséo. Contudo, devido ao tipo de
biqueira, esse dano pode nao ser imediatamente visivel. Por isso, devera substituir (e, de preferéncia, destruir) o calgado se
a biqueira tiver sido Sujeita a um choque severo ou se tiver sido comprimida, mesmo que ndo aparente estar danificada.

Standard di sicurezza

La scarpa antinfortunistica Bata che avete acquistato ha la marcatura CE. Cio significa che il prodotto € conforme al
regolamento europeo 2016/425 concernente i dispositivi di protezione individuale:

La scarpa antinfortunistica Bata & stata sottoposta a un esame UE, in condormita alle norme europee EN 1SO 20345:2011,
EN IS0 20347:2012, EN ISO 20349:2010. Tutte le scarpe antinfortunistiche Bata sono dotate di certificazione CE. Il
certificato e la relativa dichiarazione di conformita sono scaricabili dal nostro sito web; www.bataindustrials.com/ce.

La normativa CE consta di quattro parti:

1. EXEIEEA - Comprende requisiti di base, procedure e metodi di prova oltre a requisiti supplementari per i
dispositivi di protezione individuale (DPI).

2. EMREIEAE - Indipendentemente da un alcuni requisiti di base, il marchio EN ISO 20345 apportato ad
un prodotto riguarda i requisiti supplementari indicati di seguito. Se il prodotto soddisfa a tali requisiti addizionali, sara
indicato mediante un simbolo sulla scarpa. Spiegazione dei simboli:
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SB Calzatura di sicurezza per uso professionale con puntale di protezione studiato per fornire protezione se messo alla
prova contro un urto con forza pari a 200 joule

$1 Proprieta antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, tallone chiuso e resistenza alla penetrazione di oli

$§2 Come S1 ma con aggiunta di idrorepellenza e assorbimento d’acqua del materiale superiore (tomaia)

§3 Come S2 pits sottopiede anti-perforazione e suola esterna profilata

$4 Calzature interamente in gomma o in materiali polimeri; Proprieta antistatiche, assorbimento di energia nella zona
del tallone, tallone chiuso € resistenza alla penetrazione di ol

85 Come S4 pill sottopiede anti-perforazione e suola esterna profilata

®w

EN IS0 20346

PB Calzatura di sicurezza per uso professionale con puntale di protezione studiato per fornire protezione se messo alla
prova contro un urto con forza pari a 100 joule

P1 Proprieta antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, tallone chiuso e resistenza alla penetrazione di oli

P2 Come P1 ma con aggiunta di idrorepellenza e assorbimento d'acqua del materiale superiore (tomaia)

P3 Come P2 pil sottopiede anti-perforazione e suola esterna profilata

P4 Calzature interamente in gomma o in materiali polimeri; Proprieta antistatiche, assorbimento di energia nella zona
del tallone, tallone chiuso e resistenza alla penetrazione di oli

P5_Come P4 pili sottopiede anti-perforazione e suola esterna profilata

EXSERREH - Calzature da lavoro per uso professionale.

01 Calzatura protettiva per uso professionale senza puntale di protezione. Proprieta antistatiche, assorbimento di
energia nella zona del tallone, tallone chiuso e resistenza alla penetrazione di olii

02 Come 01 ma con aggiunta di idrorepellenza e assorbimento d'acqua del materiale superiore (fomaia)

03 Come 02 pil sottopiede anti-perforazione e suola esterna profilata

04 Calzature interamente in gomma o in materiali polimeri; Proprieta antistatiche, assorbimento di energia nella zona
del tallone, tallone chiuso € resistenza alla penetrazione di olii

05 Come 04 pil sottopiede anti-perforazione e suola esterna profilata

Eal

Ulteriori requisiti per usi speciali con marcatura specifica:

P Resistenza alla perforazione c Conduttivo

A Antistatico E Assorbimento di energia

1 Calzature isolanti M Protezione metatarsica all'energia d'impatto di 100 J
HI  Isolamento contro il calore Cl Isolamento contro il freddo

CR  Calzature resistenti al taglio AN Protezione della caviglia

WR  Calzature impermeabili WRU Tomaia impermeabile

FRU  Tomaia Ignifuga HRO Resistente al contatto col calore
SBH Calzatura ibrida SHAISHBISHC Antiscivolo

CALZATURE ANTISTATICHE - Le calzature che avete appena acquistato sono antistatiche; qui di seguito viene fornita una breve
spiegazione. Le calzature antistatiche devono essere usate quando occorre ridurre al minimo accumulo di energia elettrostatica
tramite la dispersione di cariche elettrostatiche, evitando cosf il rischio di innesco di scintille ad esempio, in sostanze infiammabili
€ vapori e laddove esista il rischio di scariche elettriche dovute ad apparecchi elettrici o a parti sotto tensione.

Si noti tuttavia che le calzature antistatiche non offrono una protezione adeguata contro le scosse elettriche visto
que offrono solo una protezione tra il piede ed il suolo. Se il pericolo di scariche elettriche non puo essere del tutto
escluso, occorre adottare delle misure di sicurezza supplementari. Tali precauzioni devono formare un’abitudine ad integrazione
del programma di antinfortunistica sul posto dii lavoro. L'esperienza ha dimostrato che di norma, ai fini dell'efficacia
antistatica, la resistenza elettrica che la scarica incontra attraverso la calzatura deve essere inferiore a 1000 MQ in
qualsiasi momento della sua vita utile. 100 KQ viene indicato come limite minimo di resistenza di un prodotto nuovo in grado
di offrire una certa, seppur limitata, protezione contro scosse elettriche pericolose o scintille, in caso di guasto di un
apparecchio elettrico funzionante alla tensione massima di 250 V. Comunque, in certe condizion, gli utilizzatori devono sapere
che la protezione offerta dalle calzature puo essere inadeguata e che & sempre necessario adottare ulteriori prowedimenti per
proteggere chi le indossa. La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura viene alterata in modo significativo se la si piega,
se viene contaminata o se umida. Questa calzatura non svolgera la funzione prevista se calzata bagnata. E' necessario quindi
assicurarsi che il prodotto possa adempiere alla funzione designata, cioé disperdere cariche elettrostatiche e anche dare una
minima protezione per tutta la sua durata. Si all’ di testare le calzature prima di
indossarle per il lavoro al fine di verificarne la resistenza elettrica, e di ripetere questo test frequentemente e a cadenza
regolare. Se la calzatura viene usata in ambiente umido tale da poter contaminare il materiale della suola, I'utilizzatore deve
sempre verificare le caratteristiche protettive della calzatura prima di accedere ad una zona pericolosa. La resistenza del suolo
dove vengono usate calzature antistatiche, deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalla calzatura. Quando la
calzatura viene utilizzata, tra la suola interna e il piede di chi le indossa, non deveessere introdotto alcun elemento isolante, ad
eccezione di normali ca\zwm Se si dovesse inserire un qualsiasi elememo trala suola interna e il piede, & necessario verificare
le i protettive dell’abbi di nuova costit




LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO: Queste calzature hanno lo

scopo di ridurre al minimo il rischio di lesioni dovute ai pericoli identificati con marcatura sul prodotto in questione (vedi

sopra i codici delle marcature). Comunque, bisogna sempre tener presente che nessun articolo DPI pu6 offrire
e che, nello delle attivita a rischio, & comunque sempre necessario

pres!are attenzione.

PRESTAZIONI E LIMITI D'USO — In conformita con quanto disposto dalla norma EN ISO 20345:2011, sono stati effettuati
test di verifica dei tipi di protezione riportati sul prodotto stesso ed identificati dai codici di marcatura sopra illustrati.
Tuttavia & sempre necessario assicurarsi che la calzatura sia adatta all'uso finale per cui essa ¢ stata prodotta.

CALZATURA, MISURA — Per indossare e sfilarsi le calzature, aprire sempre completamente il relativo sistema di chiusura o
allacciatura. Portare solo calzature della misura giusta. Questo perché calzature troppo larghe o troppo strette limitano i
movimenti ¢ non sono in grado di fornire un livello di protezione ottimale. Sulle calzature & contrassegnata la relativa misura.

COMPATIBILITA — Per ottimizzare la protezione fornita, in alcuni casi puo essere necessario utilizzare queste calzature,
insieme ad altri DPI, come pantaloni di protezione o ghette copri-pantaloni. In questo caso, prima di svolgere I'attivita a
rischio, consultare il proprio fornitore per assicurarsi che tutti i materiali di protezione posseduti siano compatibili e idonei
all'uso previsto.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO — Le scarpe antinfortunistiche Bata sono confezionate in una scatola da scarpe in
cartone robusta e idonea al trasporto. Quando non utilizzate, conservare le calzature in un luogo ben ventilato lontano da
temperature estreme. Non conservare mai le calzature sotto il peso di oggetti pesanti 0 a contatto con oggetti taglienti. Se
le calzature sono bagnate, prima di riporle, fare in modo che si asciughino lentamente  in modo naturale, lontano da fonti
dirette di calore. Usare un imballaggio protettivo adatto per trasportare le calzature, per es. il contenitore originale.

RIPARAZIONE — Se la calzatura é danneggiata non fornira il livello di protezione ottimale e per questo motivo & necessario
sostituirla non appena possibile. Nello svolgimento di attivita rischiose, non usare mai consapevolmente una calzatura
danneggiata. In caso di dubbio sull’entita del danno, consultare prima il fornitore.

PULIZIA — Pulire regolarmente le calzature usando trattamenti di pulizia di alta qualita adatti allo scopo. Non utilizzare mai
detergenti corrosivi.

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE - In tali circostanze si dovrebbero considerare delle misure preventive alternative
Due tipi generici di inserti resistenti alla perforazione sono attualmente disponibili per calzature in PPE. Ne esistono di tipi
fatti in metallo e di altri prodotti con materiali non metallici. Entrambi soddisfano i requisiti minimi di resistenza alla
perforazione della norma riportata su questa calzatura, ma ognuno di essi ha differenti vantaggi o svantaggi aggiuntivi,
eccone alcuni:

Metallo: £ meno condizionato dalla forma dell'oggetto tagliente / rischio (cioé diametro, geometria, spigolosita) ma a causa
delle limitazioni nella produzione della calzatura non ricopre tutta la zona piti inferiore della scarpa.

Non-metallico — Puo essere pill leggero, pili flessibile e garantire una maggiore copertura della zona rispetto al tipo
metallico, ma la resistenza alla penetrazione potrebbe variare di piti a seconda della forma dell'oggetto tagliente / rischio
(ciog diametro, geometria, spigolosita).

Per maggiori informazioni sul tipo di inserti resistenti alla perforazione forniti con la propria calzatura, si prega di contattare
il produttore o il fornitore indicato nelle presenti istruzioni”.

AVVERTENZA, da notare che Ia resistenza alla perforazione di questa calzatura ¢ stata misurata in laboratorio usando un
chiodo troncato da 4.5 mm e una forza di 1100 N; delle forze superiori o dei chiodi di diametro piii piccolo aumenteranno il
rischio che si verifichi una perforazione.

ANTISCIVOLO —
Simboli di e
Marcatura | Calzatura antiscivolo su: Minimo coefficiente di frizione EN ISO 13287:2007
del tallone i della pianta
in avanti' in avanti

SRA p\astrelle di ceramica con NalL.S? 0,28 0,32
SRB in acciaio con glicerina | 0,13 0,18
SRC piastrelle di ceramica con NaLS? e su | 0,28 0,32

pavimentazione in acciaio con glicerina |"g 13 0,18

Tprovaa7°,? di sodio (soluzione
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ANTISCIVOLO — In qualsiasi situazione in cui puo presentarsw il rischio d\ scivolamento, la superficie stessa del pavimento e
altri fattori (estranei alla calzatura) i della calzatura. Pertanto & impossibile
realizzare calzature che siano resistenti allo scwo\amemo in tutte le cond\zwonl che possono presentarsi.

AVVERTIMENTO - Le calzature non devono essere indossate senza calze.

SOTTOPIEDE — La calzatura viene fornita con un sottopiede asportabile, presente durante il test. La calzatura va portata
unicamente con il sottopiede fornito. Questo pud essere sostituito da un sottopiede di tipo simile fornito dal produttore originale.

CALZE & COMFORT — Indossare calze Bata, cambiarle spesso ed in caso di sudorazione sottoporre i piedi a lavaggi
alternando acqua calda e fredda. Usare il sapone con parsimonia. Cambiare le calzature regolarmente: la pelle & un
prodotto naturale e deve poter riposare.

DURATA — Sostituire per tempo le calzature che sono danneggiate o molto consumate. Con il passare degli anni, le qualita
del materiale potrebbe essere influenzata negativamente da elementi quali microbi, umidita e/o temperatura. Questo
riguarda anche le scarpe che non sono state usate. Bata garantisce che questo prodotto non sara influenzato
negativamente, o la sara in modo lieve, durante il suo normale ciclo di vita in relazione alla sua data di produzione.
Sostituire sempre le scarpe nei seguenti casi:

* Lapelle sopra il puntale in acciaio € logorata ed il * Il puntale si & deformato in seguito ad un urto 0
puntale & visibile. compressione causata da un incidente.

o Lasuolasi ¢ in parte distaccata. * Alcune delle cuciture si sono staccate.

* Lasuola presenta punti in cui & rotta. * La tomaia presenta punti in cui & consumata.

« Il profilo della suola & completamente consumato. * Lalamina antiperforazione & rotta o forata.

Nota supplementare per calzature con puntali non metallici: Queste calzature sono dotate di puntali di sicurezza/
protettivi che si possono danneggiare durante un incidente ad impatto 0 a compressione. A causa del tipo di puntale, il danno
pud perd non essere immediatamente riscontrabile. Quindi, se la zona del puntale é stata urtata violentemente o molto
compressa, le calzature devono essere sostituite (e preferibilmente gettate), anche se le stesse non appaiono danneggiate.

Sikkerhedsstandard

Bata-sikkerhedsskoen du har kebt, er forsynet med et CE-merke. Det betyder at produktet overholder det europziske direktiv
2016/425 om personlige vaermnemidler. Bata-sikkerhedsskoen er blevet underkastet en EU-undersagelse i henhold til de
europaiske standarder EN IS0 20345:2011, EN ISO 20347:2012, EN ISO 20349:2010.Alle Bata-sikkerhedssko har
CE-certificering. Certifikatet og den tilknyttede overensstemmelseserklaering kan hentes pé vores websted: www.
bataindustrials.com/ce.

CE standarden bestér af fire dele:
1. EXISORIRI - Omfatter anvisninger pé testp G krav og

ersonlige varnemidler (PPE).
2, Enm%ma- Udover basiskravene som EN ISO 20345-maerket pa et produkt star inde for, er nogle produkter fremstillet
med ekstra beskyttelse. Hvis et produkt har denne yderligere beskyttelse, vil det vaere market med folgende symboler.
Forklaring af symbolerne:
SB Sikkerhedsfoditgj til arbej dsbrug Beskytter fedderne mod faldende objekter med en energi pa 200 joule
ni © Jukket haa\ og olieresistent
52 Som $1 & samt vandtat sa\ « vandafvisende skaft
§3 Som S2 » samt spmvaern | mellemsélen og ydersal med shdmanster
s4 Fodtm helt i gummi eller polymer e antistatiske
* lukket hael og olieresistent
85 Som S4 ¢ samt spmvaern i mellemsélen og ydersal med slidmenster
PB Sikkerhedsfodtgj til arbej dsbrug Beskytter mod faldende objekter med en energi pa 100 joule
on i . Iukket hal og olieresistent
P2 Som P1 e samt vandtaet sa\ « vandafvisende skaft
P3 Som P2  samt spmveern | mellemsalen og ydersél med shdmmnster
P4 Fodlm helt i gummi eller polymer  antistatiske
 lukket heel og olieresistent

P5 Som P4 e samt sgmvaern i mellemsalen og ydersal med slidmenster
. ETIRVRIRNH - Beskyttelsesfodtaj til professionel bru

01 Beskyt‘te\sesfodw m professionel brug uden staltakappe e antistatiske egenskaber

1 lukket heel og
02 Som Ole samt vandt&l sél » vandafvisende skaft

samt supplerende krav til

L od

»
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03 Som 02 e samt sgmveern i me\lemsalen og ydersal med shdm@nster
04 Fodm] helt i gummi eller polymer
 [ukket heel og olieresistent
05 Som 04 e samt somveern i mellemsalen og ydersal med slidmenster

Yderligere krav til saerlige anvendelser med specifikke mzrker:

P Semvaem c Ledende

A Antistatisk E Stodabsorberende

I Isolerende fodtj M af 100J
HI  Varmeisolering cl Kuldeisolering

CR  Skarebestandigt fodtej AN Ankelbeskyttelse

WR  Vandtet fodtej WRU Vandafvisende

FRU Flammeafvlsende
SBH  Hybridfodtoj

HRO Sl modstandsdygtig overfor varme
SRA/SRB/SRC  Skridsikkerhed

ANTISTATISK FODT@J - Dine netop anskaffede sikkerhedssko er antistatiske. En kort forklaring falger herunder. Antistatisk
fodlto] skal anvendes, hvis det er at minimere opbygning af ladninger
for derved at undg risikoen for gnistanteendelse af f.eks. brandfarlige substanser og dampe, og hvis der er risiko for
elektnsk stod fra noget elektrisk apparat eller fra stmmf@rende dele, der \kke helt er ellmmerel Det skal dog bemzrkes,

at fodtoj ikke kan stod, da det kun har en
modstandskraft mellem fod og gulv. Hvis risikoen for elekirisk stod \kke er fulds\aand\g elimineret, kraeves der
yderligere forholdsregler. Sadanne forholdsregler bor vaere en ruti program til

af ulykker. Erfaringer i forbindelse med antistatiske formél har vist, at aﬂadmngsve]en gennem produktet normalt bor have
en elektrisk modstand pa mindre end 1000 MO nr som helst i produktets levetid. En vaerdi pa 100 KQ er specificeret som
den laveste modstandsgranse i et produkt, der er nyt, for at sikre nogen begranset beskyttelse mod farlige elektriske sted
eller anteendelse i tilfeelde af, at et elektrisk apparat bliver defekt ved drift ved spaendinger pa op til 250 V. Men under visse
omstaendigheder skal brugere vere opmarksomme pd, at fodtoj kan yde utilstraekkelig beskyttelse, og yderligere
forholdsregler for at beskytte bereren skal altid iagttages. Den elekiriske modstand i denne type fodtej kan endres
betydeligt ved bajning, forurening eller fugt. Dette fodtoj udfarer ikke den tiltenkte funktion, hvis det beeres i vade
omgivelser. Det er derfor nodvendigt at sikre, at produktet kan opfylde dets tiltzenkte funktion i udsvavende elekirostatiske
ladninger, og at det ogsa kan give nogen beskyttelse gennem dets levetid. Det anbefales, at brugeren etablerer en intern
test af elektrisk modstand og udferer denne test med regelmassige og hyppige intervaller. Hvis fodtejet beeres i vide
omgjvelser, hvor bundmaterialet bliver forurenet, ber brugeme altid kontrollere fodtojets elekiriske egenskaber inden de
begiver sig ud i et farligt omrade. Hvor der anvendes antistatisk fodta}, bor gulvoverfladens modstand veere pa en sédan
made, at den ikke forringer den beskyttelse, som fodtajet giver. Ved brug bor ingen isolerende elementer — med undtagelse
af normal strompe — anvendes mellem fodtajets indersal og brugerens fod. Hvis der anbringes noget indlzeg mellem
indersélen og foden, ber kombinationen fodtej/indleeg testes for de elektriske egenskaber.

LS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER FOR BRUG AF DETTE PRODUKT: Dette fodtej er designet til at minimere
risikoen for tilskadekomst ved de specifikke risici, som identificeres ved maerkningen af det konkrete produkt (se
meerkningskoder herover). Men husk altid, at intet PPE-element kan give fuld beskyttelse, og der skal altid
udvises omhyggelighed, nar der udfores en risikofyldt aktivitet.

'YDELSE 0G BEGRANSNINGER VED BRUG — Disse produkter er testet i overensstemmelse med EN IS0 20345:2011 for
de beskyttelsestyper, der er defineret pé produktet med de meerkningskoder, der er forklaret herover. Men husk altid at
sikre, at fodtgjet er velegnet til den pétaenkte slutanvendelse.

PASFORM, STBRRELSE — Nér du tager produkter pd/af, skal du altid binde lukkemekanismen fast/op. Brug kun fodtej i
den rigtige storrelse. Produkter, der enten er for store eller for smé, begraenser bevegelsen og giver ikke den optimale
beskyttelse. Produkternes starrelse er markeret pa dem.

KOMPATIBILITET - For at optimere beskynelsen er det i visse tilfelde nedvendigt at anvende dette fodtoj med yderligere
PPE, som f.eks. eller Hvis det er tilfeeldet, skal du, inden du udferer den risikofyldte
aktivitet, tale med din leverandor for at S|kre at dine beskyttelsesprodukter er kompatible og velegnet til it brug.

OPBEVARING 0G TRANSPORT — Bata-sikkerhedsskoen er pakket i en robust skozeske af pap, der er egnet til fransport.
Nar fodtojet ikke anvendes, skal det opbevares i et godt ventileret omrade, borte fra ekstreme temperaturer. Opbevar aldrig
fodtajet under tunge genstande eller i kontakt med skarpe objekter. Hvis fodtojet er vadt, skal du lade det torre langsomt og
naturligt, borte fra direkte varmekilder, inden du saetter det til opbevaring. Brug velegnet, beskyttende emballage til
transport af fodtgjet, f.eks. den originale pakning.
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REPARATION — Hvis fodtojet bliver beskadiget, giver det ikke den optimale beskyttelse, og det bor derfor udskiftes sa
hurtigt som praktisk muligt. Beer aldrig bevidst beskadiget fodtej ved udferelse af en risikofyldt aktivitet. Hvis du er i tvivi om
skadens omfang, kan du kontakte din leverander, inden du bruger fodtgjet.

RENGORING — Renger dit fodtej regelmaessigt med renggringsmidler af hoj kvalitet, der er anbefalet il dette formal. Brug
aldrig zetsende rengoringsmidler.

INDTRANGNINGSMODSTAND (SOMV/ARN) — Under disse omsteendigheder ber der overvejes alternative forebyggende
foranstaltninger. Der findes i gjeblikket to overordnede typer somveern til PPE-fodtgj: somvaern af metal samt spmvzemn af andre
materialer end metal. Begge typer opfylder minimumskravene til somvaern for den standard, fodtejet er meerket med, men har
derudover en raekke yderligere fordele eller ulemper, herunder:

Metal: Pavirkes i mindre grad af den skarpe genstands eller farens form (dvs. diameter, geometri, skarphed), men daekker
pya. tekniske begraensninger ikke hele skoens nederste omréde.

Andre materialer end metal: Kan veere lettere, mere fleksible og daekke et sterre omrade end metaltypen, men graden af
beskyttelse kan vaere mere varierende, afheengigt af den skarpe genstands/farens form (dvs. diameter, geometri, skarphed).
Huis du ensker yderligere oplysninger om i dit foditgj, er du il at kontakte eller
leverandoren, som er angivet i denne vejledning

ADVARSEL, bemaerk, at dette fodtajs indtrengningsmodstand (semveern) er malt pé laboratoriet ved hizlp af en afkortet
som pa 4,5 mm og med en kraft pa 1100 N. Sterre krefter eller somme med en mindre diameter eger risikoen for
gennemtraengning.

SKRIDSIKKERHED —
og specifikationer
Fodtojets skri ed testet p&: | Minimum fri i henhold til EN ISO 13287:2007
Frel hael slip! Fremadrettet slip pé sélflade

SRA keramiske fliser med Nal.S? 0,28 0,32
SRB stalgulv med glycerol 013 0,18
SRC keramiske fliser med NaLS2og pd | 0,28 0,32

stélgul med glycerin. 0,13 0,18

1 tested ved 7°, 2 natriumlaurylsulfat

SKRIDSIKKERHED — | enhver situation, hvor det er glat, vil selve gulvoverfladen og andre faktorer (ikke fodtaj) i hoj grad
pavirke fodtajets ydeevne. Derfor er det umuligt at lave fodtej, der er skridsikkert under alle de forhold, det kommer ud for
under brugen

ADVARSEL - Fodtgjet ma ikke anvendes uden stromper.

INDERSOK — Fodtojet leveres med en udtagelig indersok, der var pa plads ved testen. Indersokken skal blive pé plads,
nér fodtojet anvendes. Den bor kun udskiftes med en tilsvarende indersok leveret af den oprindelige producent.

SOKKER 0G KOMFORT — Brug Bata sokker og skift sokker regelmassigt i tilfaelde af sved. Vask fodderne skiftevis i varmt
o0g koldt vand. Brug ikke for meget sabe. Skift sko regelmassigt: laeder er et naturprodukt, der skal have hvile af og til.

LEVETID — Udskift skoene, hvis de er alvorligt beskadigede eller slidt op. Sko holder ikke i det uendelige. Sko kan slides op
eller beskadiges. | drenes lob kan materialets kvalitet negativt pavirkes af faktorer sasom mikrober, fugt og/eller temperatur.
Dette gaelder 0gsa for ubrugte sko. Bata garanterer, at dette produkt, regnet fra fremstillingsdatoen, ikke eller neeppe vil
blive pavirket negativt i sin normale levetid. Skoene skal under alle omsteendigheder udskiftes, hvis:
o Laderet over stalkappen er gaet i stykker, s stdlkappen ~ ® Takappen er deformeret pa grund af slag eller tryk.

er synlig.  Syningen er helt eller delvis i stykker.
« Sélen helt eller delvis er gaet los.  Overlederet er revnet.
o Sélen er helt eller delvis revnet. o Stélmellemsélen er revnet eller gennemboret.
o Slidmenstret er slidt af.

For fodtej udstyret med ikke-metallisk kappe skal folgende tilfgjes: Dette fodtj er udstyret med
sikkerhedsskosnuder/beskyttende skosnuder, der kan blive beskadiget ved et tryk- eller slaguheld. P& grund af snudens
udformning er sadan en skade dog muligvis ikke umiddelbar tydelig. Du ber derfor erstatte (og ideelt set odelzgge) dit
fodltej, hvis snudeomradet er blevet udsat for hérde slag/tryk, ogsa selvom skaden ikke kan ses.
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Sékerhetsstandard

Arbetsskon frén Bata som du har képt & CE-mérkt. Det innebar att produkten uppfyller kraven i EU-forordning 2016/425
om personlig skyddsutrustning. Arbetsskon fran Bata har testats av en EU-typkontroll i enlighet med den europeiska
standarden EN IS0 20345:2011, EN ISO 20347:2012, EN IS0 20349:2010.

Alla arbetsskor frén Bata &r CE-mérkta. Certifikatet och ierad forsékran om &
varan hemsida: www.bataindustrials.com/ce.

kan laddas ned p&

CE-standarden bestér av fyra delar:
LA EN 1S0 20344 B Bestar av angaende Baskrav,

och ytterligare krav

for personlig skyddsutrustning (PSU)

2, Eﬂhﬂ%f Skyddssko. Bortsett frén ett antal grundkrav har EN IS0 20345-markning pé en produkt betydelse
for de ytterligare krav som foljer nedan. Om produkten uppfyller dessa extra krav, sa anges detta med en symbol pa
skon Symbolerna betyder:

for i i kad skyddar mot fallande foremal med en kraft
av 200J
s1 Amlstauska egenskaper e st6tdampning i halpartiet » omsluten hal och oljebestandig
Som S1 de ovanlader ovanlader inifréan

$3 Som SZ * plus spiktrampskydd och monstrad sula

84 Sko helt i gummi eller polymer  antistatiska egenskaper ® sttddmpning i halpartiet
* omsluten hal och oljebesténdig

85 Som S4 e plus spiktrampskydd och ménstrad sula

3. ~ Skyddssko.
PB Skyddssko for i kad Ahatta skyddar mot fallande foremal med en kraft
av100J
P1 Amlstatlska egenskaper ® stotddmpning i hélpartiet « omsluten hél och oljebesténdig
P2 Som P de ovanlader ovanldder innifran

P3 Som PZ * plus spiktrampskydd och ménstrad sula

P4 Sko helt i gummi eller polymer e antistatiska egenskaper ® stotdampning i halpartiet
 omsluten hal och oljebestandig

P5 Som P4 e plus spikirampskydd och ménstrad sula

[EMSERRIH - Yrkessko utan stéltéhitta.

01 Yrkessko utan stalhétta e antistatiska egenskaper e stétdampning i halpartiet ® omsluten hal och oljebesténdig

02 Som 01 « ovanléder ® ovanlader innifrdn

03 Som 02 * plus spiktrampskydd och ménstrad sula

04 Sko helt i gummi eller polymer e antistatiska egenskaper ® stotdampning i halpartiet
 omsluten hal och oljebestandig

05 Som 04 e plus spiktrampskydd och monstrad sula

>

Tilliggskrav for speciella tillimpningar och dess markning:

P Spiktrampsskydd C Elektriskt ledande skor

A Antistatiska egenskaper E Stotdampande formaga

I Isolerande M Metallskydd mot en kraﬂ av100J
HI  Isolering mot hetta cl Isolering mot kyla

CR  Skydd mot skarskador AN Vristskydd

WR  Vattenawisande WRU Vattenavvisande ovanlader

FRU  Flamskyddat ovanlider

Motstandskraft mot hett underlag
SBH  Hybridsko

HRO
SRAISHBISHC Halkmotstand

ANTISTATISKA EGENSKAPER — Dessa skyddsskor &r antistatiska, en kort forklaring félier nedan. Det &r nddvandigt att
anvanda skor; nar en L Iaddmng méste undwkas for att férebygga anténdning av
lattantandliga material och angor, samt nar nsken for elchock frén elekiriska apparater eller laddade komponenter e helt
kan uteslutas. Emellertid kan antistatiska skor inte garantera ett komplett skydd mot elchock, eftersom de
endast ger en resistans mellan foten och golvet. Om risken for elchock ej helt kan uteslutas, & ytterligare atgérder
nodvandiga for att undvika risker. Sadana forsiktighetsatgérder bor inga i arbetsrutinerna for att forebygga olyckor pa
arbetsplatsen. Praktisk erfarenhet har visat att, for antistatiska syften, urladdningsvdgen genom produkten normalt har en
elektrisk resistans pa mindre an 1000 MQ under hela sin ivstid. Vrdet 100 KQ &r angivet som ldgsta resistansgrans for
en produkt nar den ar ny, for att forsakra sig om visst begransat skydd mot elekiriska stotar eller antandning vid en
héndelse dar en elekirisk apparat blir defekt vid anvandning av upp till 250 V. Dock miste anvandaren vara medveten om
att skon under vissa forhallanden kanske inte ger fullgott skydd och d& méste ytterligare sékerhetsatgarder vidtas.
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Skons elektriska resistans kan dndras patagllqt beroende pa smuts, fukt eller sulans bajning. Skon upply\ler €] sin avsedda
funktion om den anvands dér det ar vtt. Det & nodvandigt att se till att produkten kan uppfylla det den ar avsedd for nar
det galler att hava elektrisk laddning och ge skydd, under hela sin livstid. Anvéndaren uppmanas att utveckla och anvénda
sin egen elektroresistenstest och att anvanda denna test ofta och regelbundet. Om skon har burits i vata och har blivit
smutsig ska anva alltid skons elektriska innan den anvands i ett riskomrade. Vid anvandning
av antistatiska skor maste golvytans resistans vara utformad s att den inte forstor skons skydd. Inga isolerande delar, med
undantag for vanliga strumpor, far anvandas mellan skons innersula och foten. Anvéndaren bor forvissa sig om att skornas
elektroresistans inte dndras vid anvandning av isolerande innersulor i skorna.

LAS FOLJANDE INSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN DU ANVANDER PRODUKTEN: Dessa skor &r utformade for att
minimera skaderisken vid angivna risker enligt mérkning pa produkten (mérkningskoder beskrivs ovan) Dock kan ingen
PSU-produkt ge ett komplett skydd, forsiktighetsatgérder maste vidtas vid riskrelaterad verksamhet.

UTFORANDE OCH ANVANDARBEGRANSNING Dessa produkter har testats enligt EN ISO 20345:2011 for de typer av
skydd som anges pa produkten genom markningskoderna som beskrivs ovan. Kontrollera att skon ar lamplig for avsedd
anvandning.

PASSFORM, STORLEK — Lossa alltid fastanordningarna helt nér du tar pa och av produkten. Anvand endast skor i ratt
storlek. Produkter som sitter for st elle for hért begransar rorligheten och ger inte optimalt skydd. Storleken ar méirkt p&
produkten.

KOMPATIBILITET — Under vissa forhallanden kan det vara nddvandigt att anvanda skon tillsammans med ytterligare
skyddsutrustning, t.ex. skyddsbyxor eller vristskydd, for optimalt skydd. | sddana fall maste leverantoren radfrégas sa att
skyddsprodukterna r kompatibla och passar tillampningen, innan den riskrelaterade verksamheten utfors.

FORVARING OCH TRANSPORT — Arbetsskon frén Bata ar forpackad i en télig skoldda i kartong som lampar sig for
transport. Nér skon inte anvands ska den forvaras pd en valventilerad plats. Den ska inte forvaras i extrema temperaturer.
Forvara inte skon under tunga foremal eller med vassa objekt. Om skon &r bigt ska den torka l&ngsamt, och inte i nérheten
av direkta vérmekallor, innan den placeras pa férvaringsplatsen. Anvand Iampligt emballage vid transport, t.ex,
originalladan.

LAGNING — Om skon skadas ger den inte langre optlmah skydd och ska bytas ut sa fort som mdjligt. Anvand aldrig en
skadad sko vid utforande av ska du radgéra med din leveranttr innan du
anvinder skon.

RENGORING — Rengér skon regelbundet med hégkvalitativa behandiingar som passar det avsedda syftet. Anvand aldrig
fratande eller nedbrytande amnen.

SPIKTRAMPSKYDD - Alternativa forebyggande skyddsatgarder maste vidtas vid sddana forhallanden.Tva generiska typer
av insatser finns Dessa typer &r av metall och icke-metalliska material.
Bada typerna uppfyller minimikraven for penetrenngsskydd enligt den standard som anges pa skorna, men béda uppvisar
dessutom foljande fordelar eller nackdelar:

Metall: Péverkas mindre av formen pé ett vasst objekt/en fara (diameter, geometri och skérpa), men tacker inte hela
nederdelen av skon pa grund av begrénsningar vid tillverkningen.

Icke-metall — Kan vara lattare, mer flexibla och ge ett storre tackningsomrade jamftrt med metall, men
penetreringsskyddet kan variera beroende pa formen pa det vassa objektet/faran (diameter, geometri och skérpa)

Du hittar mer om den typ av dande insats som finns i dina skor. Kontakta tillverkaren eller
leverantdren som anges | dessa instruktioner.

VARNING, observera att spiktrampskyddet pé dessa skyddsskor méttes i laboratoriet med en avkortad spik p& 4,5 mm och
med en kraft p 1 100 N. Hogre krafter eller spikar med en mindre diameter okar risken for genomtréangning.

HALKMOTSTAND -

Markning och
Markning Sko halkmotstand pa: Minimalt friktionskoefficient EN ISO 13287:2007
Framéat rorelse halparti' Framét rorelse framre del
SRA i med NaLS? 0,28 0,32
SRB stélgolv med glycerol 013 0,18
SRC keramikplattor med NaLS2 och pd | 0,28 0,32
stélgolv med glycerol. 0,13 0,18

" testad vid 7°, 2 natriumlaurylsulfat
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HALKMOTSTAND — | halksituationer, kommer sjalva golvytan och andra faktorer (som inte ror skor) att ha stor betydelse
for skornas prestanda. Darfor &r det omdjligt att géra skor som har ett halkmotstand under alla forhallanden som kan
uppsta under anvandning

VARNING — Skon far inte baras utan strumpa.

ILAGGSSULOR — Skon har en uttagbar sula som anvénts under testermna. I\aggssu\an bor anvandas ndr skon anvinds. Den
far endast erséttas med en fran or

SOCKOR & BEKVAMLIGHET — Anvand Bata-strumpor, byt strumpor regelbundet och vid svett, ta varma och kalla bad om
vartannat. Anvand tval sparsamt. Byt skor regelbundet: léder &r en naturprodukt och maste 4 vila.

LIVSTID — Skornas livsldngd &r inte oéndlig. Skorna kan bli skadade eller utslitna. Med tiden kan materialets kvalitet

forsamras av element som mikrober, fukt och/eller temperatur. Samma sak galler for skor som inte anvands. Bata

garanterar at denna produkt inte eller knappast kommer att forsdmras under sin normala livsléngd jamfért med skicket vid

produktionsdatumet. Byt absolut skor om:

. Ladrel ovanfor tahattan av stal & slitet och téhéttan ar o Tahattans form har dndrats genom stotar eller en
tryckolycka.

 Stickningen &r trasig pa vissa stéllen.

* Laderovansidan r trasig pa vissa stéllen

* Mellansulan av stal r trasig eller nedgangen.

. Sulhéﬁningen har lossnat pa vissa stéllen.
o Sulan &r trasig pa vissa stallen.
* Sulprofilen &r helt utsliten.

For skor utan stélhatta finns féljande tilligg: Den hér skon har en skyddshéitta for tarna som kan skadas under hogt
tryck. Skadan, beroende pé dess natur, kanske inte syns. Skon bor erséttas (och forstéras) om téregionen har utsatts for
hogt tryck, dven om den verkar oskadd.

Sikkerhetsstandard

Bata verneskoen du har kjopt har CE-merket. Dette betyr at produktet oppfyller den europeiske forordningen 2016/425 om
personlig verneutstyr. Bata verneskoen har blitt underlagt en EU-type undersokelse i trad med den europeiske standarden EN
1S0 20345:2011, EN ISO 20347:2012, EN IS0 20349:2010. Alle Bata verneskoene har CE-sertifisering. Sertifikatet og den
tilherende samsvarserklaeringen kan lastes ned fra vart nettsted: www.bataindustrials.com/ce.

CE-standarden bestar av 4 deler:
1. EEETE - Omfatter i joner for Basiskrav og og for personlig

beskﬁe\sesutsgr (PPE).
— Bortsett fra noen grunnleggende krav, baserer EN 1SO 20345 merket seg pa tilleggskravene
n;denfor Hvis produktet fyller ett eller flere av disse av disse tilleggskravene, er dette oppgitt med respektive symbol
pa skoen:
SB Vernesko med tavernhette som gir beskyttelse mot fallende objekter med energi inntil 200 J
S1 Antistatiske egenskaper ® energiopptak i haelomradet « lukket heel og oljeresistentl
$2 Som S1  vanntett sale ® vannavstotende overleer
83 Som S2 e pluss spikerbeskyttelse av midtsalen og yﬂersa\e med brodder
S4 Fonwy av kun gummi eller kun iske materialer ®
o lukket hael og oljeresistent
85 Som S4 e pluss spikerbeskyttelse av midtsalen og ytterséle med brodder
PB Vernesko med tavemhene som gir beskyne\se mot fallende objekter med energi inntil 100 J
P1 Antistatiske * lukket heel og oljeresistent
P2 Som P1 e vanntett sle ® vannavstmenda overler
P3 Som P2 e pluss spikerbeskyttelse av midtsalen og ytterséle med brodder
P4 Foﬁwy av kun gummi eller kun materialer ® egenskaper ® energiopptak | haelomradet
o lukket hael og oljeresistent
P5 Som P4 e pluss spikerbeskyttelse av midtsalen og yttersale med brodder
01 Vernesko for profesjonell bruk uten tahette av stdl e antistatiske . i
* lukket hael o oljeresistent
02 Som 01 » vanntett sle ® vannavstotende overleer
03 Som 02 e pluss spikerbeskyttelse av midtsélen og yttersdle med brodder
04 Fonwy av kun gummi eller kun iske materialer ®
« lukket heel og oljeresistent
05 Som 04 e pluss spikerbeskyttelse av midtsalen og yttersale med brodder
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Eel

 energiopptak i haelomradet

Ytterligere krav for spesialbruk med spesifikke betegnelser:

P Gjennomtrengningsresistans C Ledende

A Antistatisk E Energiabsorbering

I Isolerende skotay M Metatarsal beskyttelse 100 J stotenergi
HI  Isolasjon mot varme cl Isolasjon mot kulde

CR  Skjzreresistent skotoy AN Ankelbeskyttelse

WR  Vannresistent skotay WRU Vannresistent gverst

FRU  Flammeresistent ovre Resistent mot varmekontakt
SBH  Hybridfottay SRA/SRB/SR(: Skliresistans

ANTISTATISK SKOT@Y — De nyinnkjopte sikkerhetsskoene dine er antistatiske. Det kommer en kort forklaring nedenfor.
Antistatisk skotay ber brukes hvis det er nadvendig & minimere elektrostatisk oppbygging ved & spre elekirostatiske
ladninger, og dermed unnga risikoen for at gnister antenner fra for eksempel brennbare stoffer og damp, og hvis det
fremdeles er risiko for elekirisk stot fra elekiriske apparater eller annet. Antistatiske sko kan imidlertid ikke garantere
full beskyttelse mot elekirisk stot, fordi de kun gir en motstand mellom fot og gulv. Hvis faren for elekrisk stot
ikke kan utelukkes helt, er det avgjorende & iverksette ytterligere tiltak for & unnga denne faren. Slike tiltak ber vaere en
rutine for & forhindre ulykker pa arbeidsplassen. Erfaring har vist at for antistatiske formél bor utladningsveien gjennom
produktet normalt ha en elekirisk motstand p& mindre enn 1000 MO gjennom hele brukstiden. En verdi pa 100 KQ er
angitt som den laveste grensen for motstand for et nytt produkt for & a sikre begrenset beskyttelse mot farlige elekiriske stot
eller antenning hvis et elektrisk apparat blir defekt ndr det brukes pa spenninger opp til 250 V. Men under visse forhold skal
brukere veere Klar over at skotayet kan gi utilstrekkelig beskyttelse, og det ber alltid tas andre forholdsregler for & beskytte
brukeren. Den elektriske motstanden pa denne typen skotey kan endres betydelig ved fleksing, forurensing eller fuktighet.
Dette skotpyet fungerer ikke like bra som forventet nar det brukes i véte omgivelser. Det er derfor nedvendig & sikre at
produktet er i stand til & oppfylle sin beregnede funksjon i & spre elektrostatiske ladninger og gi noe beskyttelse gjennom
hele brukstiden. Det anbefales at brukeren foretar en intern kontroll for elekirisk motstand og bruker den jevnlig og ofte.
Huis skotoy brukes i vate omgivelser hvor salematerialet blir forurenset, br brukere alltid kontrollere de elekiriske
egenskapene til skotoyet for de gar inn i et fareomrade. Nar antistatisk skotay brukes, skal motstanden pa gulvoverflaten
vaere slik at den ikke gjor beskyttelsen som gis av skotayet, darligere. Ingen isolerende elementer unntatt normale stromper
mé brukes mellom innersalen til skotayet og foten til brukeren. Hvis noe plasseres mellom innersalen og foten, bor
kombinasjonen skotey/innlegg kontrolleres for elekiriske egenskaper.

LES DISSE INSTRUKSJONENE NOYE FOR DU BRUKER DETTE PRODUKTET Dette skotayet er laget for @ minimere
risikoen for skader fra de spesifikke farene som angis av merkingen pa det bestemte produktet (se betegnelseskoder
ovenfor). Men husk alltid at ikke noe Kan gi full og du ma vere
forsiktig nar du driver med risikorelaterte aktiviteter.

YTELSE 0G BEGRENSNINGER PA BRUK — Disse produktene har blitt testet i samsvar med EN ISO 20345:2011 for de
typer beskyttelser som er angitt pa produktet ved betegnelseskodene som beskrives ovenfor. Men du ma alltid serge for at
skotgyet passer il den tiltenkte sluttbruken.

TILPASSING, STORRELSER — Nar du tar av og pé deg produkter, ma du alltid losne festesystemene helt. Bruk kun skotay
med passende storrelse. Produkter som sitter for lst eller stramt, begrenser bevegeligheten og gir ikke optimal beskyttelse.
Starrelsen pa disse produktene er merket av pa dem.

KOMPATIBILITET — For & optimalisere beskyttelsen kan det i noen tilfeller veere ndvendig & bruke dette skotoyet med
ekstra personlig beskyttelsesutstyr som beskyttende bukser eller gamasjer. | dette tilfellet kontakter du leverandaren for du
foretar den risikorelaterte aktiviteten for & sikre at alle beskyttelsesproduktene er kompatible med og passer til din bruk.

LAGRING OG TRANSPORT — Bata verneskoen er pakket i en solid skoeske av kartong egnet for transport. Nar skotayet
ikke er i bruk, lagrer du det pé et godt ventilert sted uten store temperaturendringer. Aldri oppbevar skoteyet under tunge
gjenstander eller i nzerheten av skarpe gjenstander. Hvis skotayet er vatt, lar du det torke sakte og naturlig borte fra direkte
varmekilder for du lagrer det. Bruk passende beskyttelsesinnpakning nar du transporterer skotoyet, for eksempel
originalesken.

REPARASJON — Huis skotoyet blir skadet, gir det ikke optimal beskyttelse, og ber derfor byttes ut s raskt som mulig.
Aldri bruk skadet skotay med viten og vilie mens du utferer en risikorelatert aktivitet. Hvis du er i tvil om skadeomfanget,
kontakter du leverandgren far du bruker skotayet.

RENGJORING — Rengjor skotayet jevnlig med rengjoringsbehandling av hay kvalitet som anbefales som passende il
formalet. Aldri bruk etsende eller nedbrytende rengjoringsmidler.
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GJENNOMTRENGNIGSRESISTENS - Under slike forhold ber alternative forebyggende tiltak vurderes. Det finnes for tiden to
generiske typer inntrengingssikre mnsatserl PPE-fottay. Dette er metalltypene og typene laget av andre materialer. Begge
typene oppfyller mir for for slikt fottay, men hver materialtype har
forskjellige tilleggsfordeler eller - u\empsr inkludert falgende:

Metall: Pavirkes mindre av formen til det skarpe objektet/faren (f.eks. diameter, geometri, skarphet), men pé grunn av
skoproduksjonsbegrensninger dekkes ikke hele den nedre delen av skoen.

Ikke-metaller— Kan veere lettere, mer fleksible og gi storre ade ndr man med metall, men
inntrengingsmotstanden kan variere mer avhengig av formen til det skarpe objektet/faren (f.eks. diameter, geometri, skarphet).
For mer informasjon om typen inntrengingssikker innsats som finnes i ditt fottay, vennligst kontakt produsenten eller
leveranderen som er oppgitt i disse instruksjonene.

ADVARSEL, merk at giennomtrengningsresistansen til dette fottayet har blitt mélt i laboratoriet ved bruk av en 4,5 mm
stump spiker og en kraft p& 1100 N. Hoyere krefter eller spiker med mindre diameter vil gke risikoen for giennomtrengning.

SKLIRESISTANS —

og spesifikasjoner
Merking | Skotayet skiresistans pa: Minimum fri EN ISO 13287:2007
Helslipp forover' Séleslipp forover
SRA gulv med keramiske fliser med NaLS? | 0,28 0,32
SRB stalgulv med glyserin 0,13 0,18
SRC gulv med keramiske fliser med NaL.S? | 0,28 0,32
0g pa stalgulv med glyserin 0,13 0,18

" testet pd 7°, 2 natriumlaurylsulfat

SKLIRESISTANS - | alle skii-situasjoner vil selve gulvoverflaten og andre (ikke-fottoyrelaterte) faktorer ha stor pavirkning
pé hvordan fotteyet oppfarer seg. Det vil derfor veere umulig & lage fottay som er sKiisikkert under alle forhold man kan
komme ut for med fottoyet pa.

ADVARSEL - Skotayet mé ikke brukes uten sokker.

INNERSALER — Skotoyet er utstyrt med en uttagbar innerséle som var pé plass ved testing. Innersalen ber vaere pé plass
mens skotoyet brukes. Den bor kun erstattes av en sammenlignbar innerséle som f&s hos den opprinnelige produsenten.

SOKKER OG KOMFORT — Bruk Bata sokker, skift sokker jevnlig 0g ta vekselvis varme og kalde bad hvis fottene er svette.
Bruk lite sépe. Skift sko regelmessig: Leer er et naturprodukt og ma fa muligheten til & hvile.

BRUKSTID — Sko har ikke uendelig levetid. Den nayaktige levetiden til produktet vil i stor grad avhenge av hvordan det
brukes og pleies. Det er derfor meget viktig at du sjekker fottayet grundig fer bruk, og skifter det ut sa snart det synes &
vare ubrukelig. Se ekstra naye pa tilstanden til de evre sommene, slitasje i trddmensteret i ytterslen og tilstanden til det
ytre/pvre salefestet. Sko kan bli utslitt eller skadet. | lopet av arenes Iap kan materialer pavirkes negativt av faktorer som
mikrober, fuktighet og/eller temperatur. Dette gjelder ogsd ubrukte sko. Bata garanterer at dette produktet ikke, eller i meget
liten grad, vil pavirkes negativt innenfor dets normale levetid (med utgangspunkt i produksjonsdatoen). Skift alltid sko hvis:
o Leret over tahetten av stél er slitt og tdhetten er synlig. ~ ® Formen pa tahetten er forandret av et slag eller
o Sélen har lasnet noe sted sammenpressing.
* Sélen har sprukket noe sted. * Spmmen er pdelagt noe sted.
* Monsteret i salen er helt slitt. o Overleret er gdelagt noe sted.

 Staldelen i sélen er pdelagt eller har hull.

For skotey som er utstyrt med ikke-metalliske hetter, bor folgende legges til: Dette skotayet er utstyrt med sikre/
beskyttende tahetter som kan bli skadet i et uhell med stat eller trykk. Men det kan hende at denne skaden ikke vises
tydelig pa grunn av hetten. Du ber derfor erstatte (og helst odelegge) skoteyet hvis tomradet har blitt utsatt for alvorlig stot
eller trykk, selv om det virker uskadet.

Oryggisstadall

Bata dryggisskorinn, sem pi hefur fest kaup &, er CE merktur. Pad pydir ad varan uppfyllir Eviépureglugerd 2016/425 um

ata hefur undirgengist gerdarskodun ESB i samraemi vid Evropustadalinn EN
1S0 20345:2011, EN IS0 20347:: 2012 EN IS0 20349:2010. Allir Bata oryggisskor eru CE merktir. Seekja mé vottordio og
samreemlsyﬂr\ysmguna sem pvi tengist, & vefsiou okkar: www.bataindustrials.com/ce
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CE stadallinn er fiorskiptur.

1. 7 Fyrirmaeli um hvernig profanir skuli fara fram. Grundvallarkrofur og préfunaradferdir svo og
vidbotarkrfur fyrir hiifdarbinad einstaklinga (PPE).

2. ERWRIRA - EN IS0 20345 merking & voru taknar ad hun standist ymsar grundvallarkrofur samkveemt stadlinum

0g auk pess vidbotarkrofur sem taldar eru upp hér & eftir. Ef skomir standast pessar viobotarkrofur er pad synt med

sérstakri merkingu & peim eins og hér greinir:

SB Hiifdarskor til atvinnunota. Sérstakar hiifdarhettur & tam sem veita vorn gegn hiutum sem falla med orku sem er 200 J

S1 Afrafmgnunareiginleikar, orkugleypni & lokudu svaedi, lokadur hall og vionam gegn brennsluoliu

S2 Eins og S1 og auk pess vatnsheldur soli og vatnshrindandi ledur i uppskd

83 Eins 0g S2, auk stunguvidnams i midsola og mynstrads ytri sola

$4 Skobnadur ad dllu leyti Gr gimmi eda ad ollu leyti r fiolliduefnum; afrafmdgnunareiginleikar, orkugleypni & lokudu

svdi, lokadur haell og vionam gegn brennsluoliu
85 Eins oi S4, auk stunguvidnams i midsdla og mynstrads ytri sola

L od

EN IS0 20346

PB Hiifdarskor il atvinnunota. Sérstakar hiifdarhettur a tam sem vid profun veita vorn gegn hlutum sem falla med orku
sem er 100 J

P1 Afrafmdgnunareiginleikar, orkugleypni & lokudu sveedi, lokadur hall og viondm gegn brennsluoliu

P2 Eins og P1 og auk pess vatnsheldur s6li og vatnshrindandi ledur i uppsko

P3 Eins og P2, auk stunguvidndms i midsola og mynstrads yiri séla

P4 Skdbinadur ad ollu leyti Gr gimmi eda ad ollu leyti ur fjolliduefnum; afrafmognunareiginleikar,
orkugleypni & lokudu sveedi, lokadur heell og vionam gegn brennsluoliu

P5 Eins og P4, auk vionams vio gegnumdrzepi | midsola og mynstrads ytri séla
X — Skor til atvinnunota.

01 Oryggisskofatnadur til nota & vinnustad Afrafmdognunareiginleikar, orkugleypni & lokudu sveedi,
lokadur hell og vionam gegn brennsluoliu

02 Eins og 01 og auk pess vatnsheldur soli, vatnshrindandi ledur i uppskd

03 Eins og 02, auk stunguvidnams i midsola og mynstrads ytri sola

04 Skobunadur ad dllu leyti Gr gimmi eda ad dllu leyti ur fiolliduefnum; afrafmdgnunareiginleikar,
orkugleypni & lokudu sveedi, lokadur haell og vionam gegn brennsluoliu

05 Eins 0og 04, auk stunguvidnams i midsola og mynstrads ytri sola

IS

Vidbotarkrofur vegna sértekrar notkunar med sérstokum merkingum:

P Stélstyrking i millisla 4 Rafleidandi

A Vo gegn stédurafmagni E Hoggvorn

1 Einangrandi skéfatnadur M Framristarvérn, 100 J hoggkraftur
HI  Hitaeinangrun Cl Kuldaeinangrun

CR  Skurdarpolinn skofatnadur AN Okklavorm

WR  Vatnsholinn skéfatnadur WRU Vatnspolnir uppskor

FRU  Eldpolnir uppskor

Vionam gegn snertingu vid heita hiuti
SBH Blendingsskor

HRO
SHAISHB/SHC Skrikvirn

SKOBUNABUR MED VORN GEGN s‘I‘DIJURAFMAGNI — Skornir sem pu ert nybiinn a0 f4 eru vardir gegn stodurafmagni; stutt
skyring fylgir hér ad nedan. Skobinad med vorn gegn i et a0 nota ef er ad lagmarka

rafstodu med pvi ad dreifa rafstoduhledslu, og par med fordast hasttuna & ad neisti kveiki f, til daemis eldfimum efnum og
qufum; og ef haettu 4 raflosti fra emhverjum raftaekjum eda hlutum sem spenna er & hefur ekki verid fullkomlega Utrymt.
Athugid ad afrafmagnandi skor tryggja ekki nagilega vorn gegn rafstudipar sem peir eru einungis fyrirstada a
milli fotar og golfs. Ef ekki hefur verid komid algjorlega i veg fyrir haettuna a raflosti parf naudsynlega ad gripa
il frekari adgerda til ad fordast haettuna. Slikar adgerdir, auk vidbotarprofananna sem nefndar eru hér fyrir
nedan, zttu ad vera fastur lidur i dryggisaztiun vinnustadarins. Reynslan hefur synt ad hvad vardar virm gegn
stoburatmagnl pé etti losunarleidin gegnum voruna venjulega alltaf ad hafa minna rafvidnam en 1000 MQ medan &
endingartima hennar stendur. Gildid 100 KQ er tilgreint sem leegstu mdrk viondms voru pegar han er ny, til ad tryggja
takmarkada vorn gegn heettulegu raflosti eda kviknun i pvi tilfelli ad eitthvert raftaeki bili medan pad gengur 4 allt ad 250 V
rafspennu. Hins vegar &ttu notendur ad vera sér medvitadir um pad ad vio dkvednar kringumsteedur getur skofatnadur veitt
ofullneegjandi vim og ad alltaf etti ad gera videigandi vidbotarradstafanir til ad verja pann sem notar skona. Rafvidnam
bessarar tegundar skofatnadar getur breyst umtalsvert vegna spennu, ohreininda eda raka. bessi skobtinadur synir ekki
tilaetlada virkni ef hann er notadur vid blautar adstaedur. pvi er pad naudsynlegt ad tryggja ad varan sé hef til ad uppfylla
tiletlada virkni sina i ad dreifa rafstoduhledslu og veiti einnig einhverja vorn allan sinn endingartima. Melt er med ad notandinn
komi sér upp innanhtssprofun 4 rafvionami og noti bad med reglulegu, stuttu millibili. Ef skobtinadurinn er notadur i bleytu par
sem efni solans verdur ohreint attu notendur alltaf ad athuga rafleidnieiginleika hans adur en farid er inn & heettusveedi.

Pegar skobuinadur med varn gegn stodurafmagni er notadur tti vionam galfyfirbordsins ad vera pannig ad pad onyti ekki
vornina sem skobtnadurinn veitir. Vid notkun @ttu engir einangrandi peettir ad vera & milli innri sola skobuinadarins og fotar
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bess sem er i honum er, ad undanskildum venjulegum utanyfirsokkum. Ef einhvert innlegg er sett mill innri slans og fétarins
atti ad athuga med sameinads skabur 90

LESTU VANDLEGA PESSAR LEIDBEININGAR ABUR EN VARAN ER NOTUB: bessi skobinadur er hannadur til ad
lagmarka heettuna & meidslum vegna akvedinnar hettu, eins og hin er skilgreind med merkingunum 4 tiltekinni voru

(sja merkingarkoda ad ofan). Hins vegar skaltu alltaf muna ad engar personuhlifar geta veitt fulla vernd og alltaf
verdur ad syna adgat 4 medan adgerdir sem tengjast hattu eru framkvaemdar.

GETA 0G TAKMARKANIR A NOTKUN — bessar vorur hafa verid profadar | samraemi vid EN IS0 20345:2011 fyrir paer
tegundir varnar sem skilgreindar eru & virunni med merkingarkddunum sem Utskyrdir eru ad ofan. Hins vegar skaltu alltaf
tryggja ad skobtnadurinn henti fyrir etlada notkun.

MATUN, STARD — Til ad fara i og (r vérunni skal alltaf losa festingarnar ad fullu. Adeins nota skabiinad af hfilegri steerd.
Vorur sem eru annadhvort of vidar eda of prongar munu hamla hreyfingum og veita ekki hamarks verndunarstig. Steerd
vorunnar er merkt & hana.

SAMHAFNI — Til ad hamarka vernd getur i sumum tilfellum verid naudsynlegt ad nota pennan skébtinad med vidbdtar
persénuhlifum, svo sem hiifdarbuxum eda jafnvel legghlifum. [ bvi tilfelli skaltu leita il birgisins 4dur en b framkvaemir
adgerdir sem tengjast hasttu, til ad tryggja ad allar hiifoarvorurnar séu samhasfar og henti fyrir notkun pina.

GEYMSLA 0G FLUTNINGUR — Bata cryggisskonum er pakkad i sterkbyggdan skokassa Ur pappa sem hentar fyrir
flutninga. Pegar skdbtnadurinn er ekki i notkun skal geyma hann 4 vel loftraestu sveedi, fiarri miklum hitasveiflum. Aldrei
geyma skobunadinn undir pungum gripum eda i snertingu vid beitta hiuti. Ef skobunadurinn er blautur skal leyfa honum ad
porna hagt og edlilega, fiarri beinni hitauppsprettu, adur en hann er settur i geymslu. Notadu hentugar hlifdarumbudir il ad
flytia skobtinadinn, t.d. upprunalega kassann.

VIDGERD — Ef skobtnadurinn skemmist veitir hann ekki hamarksvernd og pess vegna tti ad endurnyja hann eins fljott og
framkveemanlegt er. Aldrei nota skobtinad sem pu veist ad er skemmdur pegar pu framkveemir adgerdir sem tengjast
heettu. Ef pu ert i vafa um hversu miklar skemmdimar eru skaltu radfeera pig vid birginn adur en pu notar skébunadinn.

HREINSUN — Hreinsadu skobtnadinn reglulega med hagada hreinsimedferd sem meelt er med sem haefilegri f peim
tilgangi. Aldrei nota ztandi eda eydandi hreinsiefni.

STUNGUVIDNAM — Vid slikar kringumsteedur et ad ihuga adrar fyrirbyggjandi adgerdir. Tveer almennar gerdir
hiifdarinnleggja eru nd faanlegar f PPE-skd, gerdir Gr malmi og gerdir sem ekki eru r maimi. Badar gerdir uppfylla
lagmarkskrofur fyrir hiifarinnlegg i pessa sko, en hvor hefur sina kosti og galla, par 4 medal eftirfarandi:

lv‘lalmur' 6gun hvassa hiutarins (b.e. pvermal, rimmal, bit) hefur minni ahrif, en innleggid naer b6 ekki yfir allan nedri
hiuta skosins.

Ekki tr malmi: Er ef til vill Iéttari, sveigjanlegri og ner yfir steerra svaedi en innlegg Gr malmi, en stunguvionamid veltur ef
til vill meira & ldgun hvassa hlutaring (p.e. pvermal, rtimmal, bit).

Fr%kan upplysingar um hiffdarinnleggid i skonum ma fa hja framleidandanum eda birginum sem nefndur er f pessum
leidbeiningum.

VIBVORUN. Athugid ad stunguvidndm pessa skdbinadar var melt 4 rannsoknarstofu med styttum 4,5 mm nagla og afli upp
41100 N. Meira afl eda naglar med minna pvermal eykur heettuna & stungu.

SKRIKVORN —
og helstu eigi
Merking Skabunadur skrikvom a: Lagmarks 4 10ull EN ISO 13287:2007
Vidnamspol hasla’ Vionamspol sola

SRA ikflisagdlf med NaLS? 0,28 0,32
SRB stalgélf med glyserin 0,13 0,18
SRC keramikflisagdlf med NaLS2 oga | 0,28 0,32

stalgdlfi med glyserin 0,13 0,18

1 profadur vionamsstudull vio 7°, 2 smurd sapuefni

SKRIKVORN — begar um sleipu er ad raeda hefur golffiéturinn sjalfur, auk annarra patta (sem ekki tengjast skéfatnadi),
mikil ahrif & pad hvernig skofatnadurinn reynist. bad er bvi 6mogulegt ad gera skofatnad pannig Ur garoi ad hann standist
sleipu vid allar hugsanlegar adsteur.
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ABVORUN — Ekki mé vera i skébinadinum an utanyfirsokka.

ISOKKAR — Skobtnadurinn kemur med lausum isokk sem var til stadar medan profun for fram. fsokkurinn zetti ad vera til
stadar medan skabunadurinn er i notkun. Adeins tti ad endurnyja hann med sambeerilegum isokk sem upprunalegur
framleidandi Gtvegar.

SOKKAR & P/AGINDI — Klz=dist Bata sokkum, skipti reglulega um sokka og takid heit og kold bod til skiptis ef um
fétaraka er ad reeda. Notid sapu i hofi. Skiptid reglulega um sko; ledur er natturulegt efni og verdur ad fa ad hvilast.

ENDINGARTIMI — beir geta skemmst eda slitnac. Orverur, raki og/eda hiti geetu haft hrif & geedi efnisins f dranna rés.
betta & einnig vid um 6notada sko. Bata dbyrgist ad pessi vara skadast itid eda ekkert & edlilegum notkunartima m.v.
framleidsludag. Endurnyjio sko ef:

o Ledur yfir stalta er slitid og staltain sjaanleg.
e Solfestingar hafa gefid sig 4 stoku staﬁ
 Solinn er skemmdur & stoku stad.

* Sdlinn er algerlega slitinn

L6gun téar hefur breyst vegna hoggs eda prystings.
Saumar hafa geflh sig & stoku stad.

Yfirledur er slitid & stoku stad.

Stélsolinn er brotinn eda gotugur.

Fyrir skobiinad sem ekKi er biinn stélta, skal bata eftirfarandi vid: bessi skobinadur er biinn oryggis-/vararté
sem getur skemmst vid hogg eda slys sem veldur sampjoppun. Hins vegar geta pessar skemmdir, vegna edlis tainnar, ekki
verid augsynilegar. Pess vegna ettir pu ad endurnyja (og helst eydileggja) skobtnadinn ef tasveedid hefur ordid fyrir
alvarlegu hoggi eda sampjoppun, jafnvel pott pad virdist Gskemmt.

Norma bezpieczenstwa

Zakupione przez Ciebie obuwie ochronne ﬁrmy Bata posiada oznakowanie CE. Oznacza to, ze dany produkt speinia wymogi
10z] Unii Europejskiej nr 2016/42: $rodkéw ochrony indywidualnej. Obuwie ochronne firmy Bata
przeszio badania typu UE zgodnle z naslepu]acyml europejskimi standardami: EN 1SO 20345:2011, EN ISO 20347:2012, EN
1S0O 20349:2010.0buwie ochronne firmy Bata posiada certyfikat CE. Certyfikat oraz powiazang z nim deklaracje zgodnoécw
mozna pobra¢ z naszej strony internetowej: www.bataindustrials.com/ce

Norma CE sklada sie z czterech czesci:
1. EXIEHIRY - Zawiera instrukcje do metod badan. Zawiera podstawowe wymagania i metody badania oraz dodatkowe

wymogi dot. $rodkéw ochrony osobistej
2. éﬂ%ﬂﬂﬁ— Oprocz wielu zasadniczych wymogdw znak normy EN 1SO 20345 na produkcie 0znacza spefnienie nizej
podanych dodatkowych wymogow. Spelmenle tych dodatkowych wymogdw jest oznakowane na obuwiu jednym z
ponizszych symboli. Wyjasnienie oznaczen kodowych:
$SB Obuwie bezpieczne, m.in. ochrona palcéw stopy przed uderzeniem z energia do 200 dzuli
1 Wiasciwosci antyelektrostatyczne, absorpcja energii w czesci pigtowej, zabudowana pieta oraz odporno$¢ na
oleje i benzyne
82 Jak $1 oraz odporno$¢ na $¢ wody i absorpcja wody
83 Jak S2 plus stalowa wkiadka ipodeszwa
§4 Obuwie wykonane w catosci z polimeréw lub
absorpcja energii w czesci pigtowej, zabudowana pigta oraz odpormo$¢ na o\e]e i benzyne

85 Jak S4 plus stalowa wkiadka ipodeszwa
M EN IS0 20346

PB Obuwie ochronne zawodowe, m.in. ochrona palcow stopy przed uderzeniem z energig do 100 dzuli

P1 Wiasciwosci antyelektrostatyczne, absorpcja energii w czesci pigtowej, zabudowana pigta oraz odpornosc na
oleje i benzyne

P2 Jak P1 oraz odpornosé na $¢ wody i absorpcja wody

P3 Jak P2 plus stalowa wkiadka ipodeszwa

P4 Obuwie wykonane w catosci z polimeréw lub
absorpcja energii w czgsci pigtowej, zabudowana pigta oraz odpornos¢ na o\ele i benzyne

P5 Jak P4 plus stalowa wkladka i podeszwa

4. -~ Obuwie zawodowe.

01 Ochronne obuwie do uzytku bez noskow.
w czesci pigtowej, zabudowana pigta oraz odpornos¢ na oleje i benzyng

02 Jak O1 oraz odpornosc na ¢ wody i absorpcja wody

w

, absorpcja energii

03 Jak 02 plus stalowa wkadka iowa i podeszwa

04 Obuwie wykonane w cafosci z polimeréw lub § absorpcja
energii w czesci pigtowej, zabudowana pieta oraz odpormnos¢ na oleje i benzyne

05 Jak O4 plus stalowa wkiadka i podeszwa
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wymogi dot. ji i 6lne symbole):

P Odpornosc na przebicie c Obuwie pradoprzewodzace

A Obuwie antyelektrostatyczne E Absorpcja energii

I Obuwie izolacyjne Ochrona $rédstopia (uderzenie energii o sile 100 J)
HI  Izolacja od ciepta Cl Izolacja od zimna

CR  Obuwie z ochrong na przeciecie Al Qchrona kostki

WR  Obuwie odporne na wode WHU Odporno$¢ wierzchow na absorpcje wody

FRU  Odporno$¢ wierzchéw na ogient
SBH  Obuwie hybrydowe

HRO Odpomos¢ na kontakt z goracym podiozem
SRA/SRB/SRC  Odpomos¢ na poslizg

OBUWIE ANTYSTATYCZNE - To obuwie, ktore wiasnie Paristwo nabyli, jest antystatyczne. Ponizej podajsmy krétkie wyjasnienie.
Obuwie antystatyczne powinno by¢ uzywane, kiedy konieczne jest
przez jego rozproszenie, co zapobiega zapaleniu sig fatwopalnych substancji i gazow. Ponadto obuw1e antys(atyczne powinno
by¢ uzywane wtedy, kiedy ryzyko porazenia sprzetem elekirycznym lub przewodami pod napigciem i zostato catkowicie
wyehmlnowane Nalezy Jednak zaznaczyc ze obuwie nie jacej ochrony przed
porazeniem pradem, ponlewaz zapewnia jedynie rezystancje pomigdzy stopa i podiozem. Jesli nie wyeliminowano
calkowicie ryzyka porazenia pradem, konieczne jest przedsigwzigcie dodatkowych srodkow w celu uniknigcia

rodki te oraz testy wy ponizej powinny stanowic integralng czes¢ programu
zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Z doswiadczenia wiadomo, ze dla celow antystatycznych produkt powinien w trakcie
uzytkowania posiadac rezystancjg elektryczna ponizej 1000 MQ, przez caly czas trwatosci produktu. Wartos¢ 100 KQ podaje
sie jako najnizszq wartos¢ graniczng rezystancji nowego produktu‘ konieczng do zapewnienia minimum ochrony przed grozbg
porazenia pradem lub pozaru w sytuacjach awarii sprzetu elektrycznego dziatajacego przy napleclu 250 V.. Jednak uzytkownicy
musza zdawac sobie sprawe, ze w pewnych okolicznosciach ochronne dziafanie obuwia moze by¢ niewystarczajace i zawsze

nalezy $rodki w celu ja elektryczna obuwia tego typu moze
ulec istotnej zmianie wskutek zginania, zani i ia obuwia. W ia obuwie nie bedzie
spelniac swojej ochronnej funkcji. Dlatego tez konieczne Jest sprawdzanie czy produkt jest w stanie realizowac wyznaczong
ﬂmkqe fadunkéw oraz wlasciwa jego ja w calym okresie Zaleca sig,
aby czeste okresowe ie obuwia pod katem jego rezystancii elektrycznej. Jesli obuwie jest
noszone w i ia i dojdzie do materiatu, z ktérego wykonana jest podeszwa,

uzytkownik powinien zawsze sprawdzi¢ whasciwosci elekiryczne obuwia przed wermem na teren podwyzszonego ryzyka. Przy
uzytkowaniu obuwia antystatycznego rezystancja podioza powinna by taka, aby nie niwelowac ochronnego dziatania obuwia. W
czasie uzytkowania nie nalezy wprowadzac pomigdzy wewnetrzng podeszwe butéw i stope uzytkownika zadnych dodatkowych
elementéw izolacyjnych, z wyjatkiem zwyklych skarpet. Jesli pomigdzy wewnetrzng podeszwa i stopa znajduja sie dodatkowe
warstwy, to utworzone w ten sposeb potaczenie obuwia z dodatkowym wkiadem powinno by¢ sprawdzone pod katem
wiasciwosci elekirycznych.

PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA PRODUKTU NALEZY UWAZNIE ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA:
Obuwie zostato zaprojektowane z mysla o zredukowaniu ryzyka obrazen ciata w kontakcie z zagrozeniami okreslonymi w
oznaczeniach na produkcie (patrz kody oznaczen podane powyzejnizej). Jednakze trzeba zawsze pamigtac, ze zaden
|ndywu1ualny sprzet ochronny me gwarantu]e peinego bezpleczenstwa i dlatego w czasie wykonywania czynnosci

ZASTOSOWANIE I OGRANICZENIE UZYTKOWANIA - - Obuwie zostalo przetestowane wedhug standardéw EN ISO 20345:2011
dla rodzaju na produkcne przy pomocy powyzej opisanych kodow oznaczen.
Nalezy jednak zawsze upewnic sig czy obuwie jest i warunkach.

DOPASOWANIE | ROZMIAR - Przy zakfadaniu i zdejmowaniu produktu nalezy zawsze catkowicie rozpia¢ system zapiec.
Nalezy nosic¢ obuwie tylko we wlasciwym rozmiarze. Obuwie zbyt luzne lub zbyt ciasne ograniczac bedzie swobodg ruchow i
nie zapewni 0; rozmiaru umi jest na produkcie.

KOMPATYBILNOSC - Dla zwigkszenia funkcji ochronnej, w niektdrych przypadkach moze byé konieczne noszenie obuwia z
dodatkowym sprzgtem ochrony osobistej, na przyklad ze spodniami ochronnymi lub getrami. W takim przypadku przed
przystapieniem do wykonywania czynnosci podwyzszonego ryzyka nalezy sprawdzi¢ u dostawcy sprzetu czy wszystkie
stosowane produkty sa wzajemnie kompatybilne i czy moga byc uzytkowane w danej sytuacji.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT - Obuwie ochronne firmy Bata pakowane jest w solidne kartonowe pudetka na buty,

ktére nadajg sie do transportu. Nieuzywane obuwie nalezy pr /ywac w dobrze i chroni¢
przed ekstremalnymi temperaturami. Nigdy nie nalezy p ywac obuwia s cigzkimi i ani w
kontakcie z ostrymi przedmiotami. Jesli obuwie jest nalezy przed 2 gona ie wysuszy¢ je w

sposdb naturalny, bez wystawiania na bezposrednie dziatanie zrddef ciepta. Do transportu obuwia uzywac nalezy odpowiednich
opakowarh yginalneg
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NAPRAWA - Jesli obuwie uleglo nie bedzie ono dlatego powinno
by¢ w miarg mozliwosci jak najszybciej zastapione nowym. Nigdy Swiadomie nie zakfadaj uszkodzonego obuwia do
wykonywania czynnosci podwyzszonego ryzyka. Jesli nie ma pewnosci co do stopnia uszkodzenia obuwia, nalezy przed jego
uzyciem skonsultowac sie z dostawca.

KONSERWACJA - Obuwie nalezy regularnie czyscic zalecanymi do tego wysokiej jakosci $rodkami czyszczacymi
Nigdy nie nalezy uzywac do czyszczenia zracych lub korodujgcych srodkow.

ODPORNOSC NA PRZEBICIE - W tego rodzaju warunkach nalezy rozwazyé podjgcie alternatywnych srodkéw
zapobiegawczych.W przypadku obuwia ochronnego dostepne s dwa gtéwne rodzaje wktadek odpornych na przebicie. Sg to
wkladki metalowe oraz wykonane z materiatéw niemetalowych. Oba typy spetniajg minimalne wymogi dotyczace odpornosci na
przebicie w ramach normy podanej na tym produkcie, ale kazdy z nich posiada swoje wady i zalety. Sa one nastepujace:
Metalowe: Mniejszy wplyw wywiera na nie ksztalt ostrego przedmiotu lub zagrozenia (np. érednica, geometria, ostrosc), ale z
powodu ograniczen zwigzanych z produkcja nie zakrywaja catego dolnego obszaru buta.

Niemetalowe - Moga byc |zejsze, bardzie] elastyczne i zapewniaja wigkszy obszar ochrony w poréwnaniu z wktadkami
metalowymi, ale odpornos¢ na przebicie moze by¢ bardziej zmienna w zaleznosci od ksztattu ostrego obiektu lub zagrozenia
(np. $rednica, geometria, ostrosc).

Wigcej informacji na temat typu wkiadki anlyprzeb\cmwe] dostarczonej wraz z danym produktem mozna uzyskac u producenta
lub dostawcy wymienionego w tej instrukcji”.

OSTRZEZENIE: proszg pamietac, ze odpormnosc na przebicie tego obuwia badano w warunkach laboratoryjnych przy uzyciu
gwozdzia ze Scigtym them o $rednicy 4,5 mm i przy oddziatywaniu z sitg 1100 N. Wigksze sity lub gwozdzie o mniejszej
Srednicy zwigkszaja ryzyko przebicia.

OCHRONA PRZED SLIZGANIEM -

Symbole i

Symbol Odpornos¢ obuwia na poslizg na Minimalny wspdtczynnik tarcia wg EN ISO 13287:2007
nastgpujacych powierzchniach: Sllzgame do przodu na Slizganie do przodu na plaskie]

piecie czesci

SRA podioze pokryte NaLS? | 0,28 0,32

SRB podioze ze stali pokryte gliceryng | 0,13 0,18

SRC podioze pokryte NaLS? | 0,28 0,32
1 podioze ze stali pokryte gliceryna [0 13 0,18

" testowane przy 7°, 2 laurylosiarczan sodu

OCHRONA PRZED SLIZGANIEM - W kazdej sytuacji obejmujacej $lizganie, czynniki takie jak typ powierzchni podiogi oraz
inne (niezwiazane z obuwiem) beda mie¢ duze znaczenie dla uzytkowania obuwia. Z tego wzgledu niemozliwe jest
zapewnienie ochrony przed $lizganiem we wszystkich warunkach, z jakimi moze spotkac sig uzytkownik obuwia.

OSTRZEZENIE - Obuwia nie nalezy nosic bez skarpet.
WKLADKI WEWNETRZNE - Obuwie wyposaz i wkiadki byto testowane razem z nimi. Wkladki

powinny by¢ uzywane razem z obuwiem. Wkiadki te mogq by¢ zastapione wytgcznie podobnym gatunkiem wkiadek
wewnetrznych dostarczanych przez tego samego producenta.

SKARPETY | KOMFORT - Zalecamy uzywac skarpety Bata, regulamie je zmieniac i w razie zapocenia nalezy uzywac na
przemian goraca i zimna kapiel. Uzywac mydto w niewielkich ilociach. Regularnie zmienia¢ obuwie: skora jest produktem
naturalnym i nalezy robi¢ przerwy w uzytkowaniu.

TRWALOSC - Trwalosé obuwia nie jest bezgraniczna. Przydatnos¢ obuwia do uzytku zalezy w duzej mierze od tego, w jaki
sposdb i gdzie jest ono uzytkowane oraz od sposobu jego konserwacji. Jest wigc bardzo wazne, aby dokfadnie sprawdza¢
obuwie przed uzyciem i wym\enlc je na inne, jesli tylko okaze sig niezdatne do dalszego uzytku. Nalezy zwraca¢ baczng uwage
na stan szwow cholewek, Scieranie Zlobien na podeszwie oraz stan spojenia pomiedzy cholewka i podeszwa. Obuwie nalezy
wymieni¢ 3c0 wezednie, gdy jest lub zuzyte. W miarg uplywu lat niekorzystny wplyw na
pewne wiasciwosci materiatu moga mie¢ takie czynniki, jak: drobnoustroje, opary iflub temperatura. To samo dotyczy rowniez
nieuzywanego obuwia. Bata gwarantuje, ze produkt ten nie ulegnie ) w granicach

okresu eksploatacji, liczac od daty produkcji. Obuwie nalezy wymienic w nastepujacych przypadkach:

+ Skora na stalowej cholewce jest zdarta i wida¢ nosek. * Migjscowego rozlamania podeszwy.

* Miejscowego rozklejenia podeszwy. + Profil podeszwy jest zupelnie starty.




+ W wyniku uderzenia lub $ciénigcia nastapita * Miejscowego pekniecia szwow.

deformacja noska. * Miejscowego rozdarcia skéry.
+ Miejscowego roztamania lub przebicia stalowego podnoska.
Wcelu ia obuwia z ni ym noskiem ym nalezy uzupetni¢ jace il je: To obuwie

posiada podnosek bezpieczenstwa lub ochronny, ktéry moze zostaé uszkodzony na skutek uderzenia lub $ciénigcia. Jednak to
uszkodzenie nie musi by¢ natychmiast widoczne ze wzgledu na naturalne wlasciwosci tego noska. W razie duzego uderzenia
na nosek lub w razie jego Scisnigcia obuwie powinno by¢ wymienione (stare obuwie zniszczyc), pomimo tego, ze wyglada na
niezniszczone.

Bezpeénostni norma

Bezpecnostni obuv znacky Bata, kterou jste zakoupili, nese oznaceni CE. To znamena, Ze tento vyrobek spliiuje pozadavky
evropského nafizeni 2016/425 o osobnich ochrannych prostredcich. Bezpecnostni obuv Bata prosla typovou zkouskou EU v
souladu s evropskou normou EN ISO 20345:2011, EN 1SO 20347:2012, EN 1SO 20349:2010.

Veskera bezpecnostni obuv znacky Bata nese osvédceni CE. Osvédceni a souvisejici prohlaseni o souladu Ize stahnout z
nasich webovych stranek: www.bataindustrials.com/ce.

Norma CE se sklada ze ctyr casti:
1. - Obsahuje pokyny pro testovaci procedury. Zakladni poZadavky a testovaci metody a dalsi pozadavky na
osobm ochranné prostfedky (OOP).
. - Kromé mnozstvi zakladnich pozadavki se oznaceni vyrobku znackou EN ISO 20345 vztahuje na nize
uvedené dodatecné poZadavky. Pokud vyrobek splfiuje tyto dodatecné poZadavky, je na obuvi oznacen symbolem.
Vysvétleni symbold:
SB Ochranné obuv pro profesiondlni pouZiti s upravenou $pickou, ktera poskytuje ochranu proti ndrazu pfi testovani
0 sile 200 joule
$1 Antistatické viastnosti, pohlcovam energie v oblasti paty, uzaviena pata, odolnost proti pohonnym hmotam
82 Jako S1 a navic odolna vici prunlku a absorpci vody svrchnim materialem
83 Jako S2 a navic odolna viici prorazeni s profilovanou podesvi
84 Veskera gumova nebo p 4 obuv; é vlastnosti, p
odolnost proti pohonnym hmotam
§5 Jako S4 a navic odolna proti prorazZeni s profilovanou podesvi
PB Ochrannd obuv pro profesionaini pouZiti s upravenou Spickou, ktera poskytuje ochranu proti nérazu pfi testovani
osile 100 joule
P1 Antistatické viastnosti, pohlcovéni energie v oblasti paty, uzavend pata, odolnost proti pohonnjm hmotém
Jako P1 a navic odolna vici priniku a absorpci vody svrchnim materidlem
P3 Jako P2 a navic odoln vici prorazeni s profilovanou podesvi
P4 Veskera gumova nebo p a obuv; é vlastnosti,
odolnost proti pohonnym hmotam
P5 Jako P4 a navic odolné proti prorazeni s profilovanou podesvi
[EXRSERRH - Pracovni obuv pro profesionalni pouziti.
01 Ochranna obuv pro profesionaini pouZiti bez ochranné ocelové $picky. Antistatické viastnosti, pohlcovani energie v
oblasti paty, uzaviena pata, odolnost proti pohonnym hmotam
02 Jako 01 a navic odolna vaci priniku a absorpci vody svrchnim materialem
03 Jako 02 a navic odolna vici prorazeni s profilovanou podesvi
04 Veskera gumova nebo p a obuv; é vlastnosti, p
odolnost proti pohonnym hmotam
05 Jako 04 a navic odolna proti prorazeni s profilovanou podesvi

~

i energie v oblasti paty, uzaviena pata,

w

i energie v oblasti paty, uzavfena pata,

E

i energie v oblasti paty, uzavfend pata,

Dodatecné pozadavky pro specialni pouziti se specifickym oznacenim:

P Odolnost proti prorazeni C Vodivost
A Antistatické vlastnosti E Absorpce energie

I Izolovana obuv M Metatarzaini ochrana pfi narazu o sile 100 J
HI  Izolace proti vysokym teplotam cl Izolace proti chladu

CR  Odolnost proti rozfiznuti AN Ochrana kotniki

WR  Odolnost proti vodé WRU Odolnost svrchni ¢asti proti vodé

FRU  Odolnost svrchni Easti proti plamendm
SBH  Hybridni obuv

Odolnost proti kontaktu se Zarem
SRA/SRBISRC Odolnost proti uklouznuti
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ANTISTATICKA OBUV - Bezpegnostni obuy, kterou jste si pravé zakoupil, je antistaticka; strucné vysvétleni této viastnostije
uvedeno niZe. Antistatickou obuv je tfeba pouzivat tehdy, kdy je potfebné vytvareni ¢ elektfin,
elektrostatickych nabojli a kdy riziko elektrického vyboje z elekirickych pristroji nebo dilii pod proudem nebylo zcela vylouceno. Takto
se predejde riziku zapé\em’ jiskrami napf. hoflavych materialii a vypardi. Je vSak tieba poznamenat, ze antistaticka obuv
nezaruuje vhodnou ochranu proti zasazeni elektrickym proudem, nebot' poskytuje odolnost pouze mezi botou a podlahou.
néno riziko zasazeni elektrickym proudem, jsou k vylouceni tohoto rizika nutnd dalSi opatfeni. Ta by spolu
ize méla byt samozrejmou soucasti programu prevence nehod na pracovisti. Zkusenosti ukazaly, Ze pro
antistatické Gcely by draha vyboje vedouci vyrobkem méla mit elekiricky odpor béZné nizsi nez 1000 MQ po celou dobu jeho provozni
Zivotnosti. Hodnota 100 kQ je stanovena jako nejnizsi limit odporu nového vyrobku, aby tak byla zajisténa urcita omezena ochrana
proti nebezpecnym elekirickym vybojim Ci zapaleni v pfipadé, Ze se na elektrickém pristroji vyskytne zévada za provozu s napétim
do 250 V. Uzivatelé by si ale méli byt védomi, Ze za urcitych okolnosti obuv neposkytuje dostateénou ochranu a méla by byt vzdy
ucmena dodatecna opatfeni na ochranu uzivatele obuvi. Eleklrlcky odpor tohoto typu obuvi se mze podstatné zménit v dusledku

¢isténi nebo vihkosti. Tato obuv neplini svoji urcenou funkci, jestlize je pouzivana ve vihku. To znamena, Ze je nutné
zajistit, aby vyrobek plnil svoji uréenou funkci rozptylovani elektrostatickych nabojii a také poskytoval urcitou ochranu po celou dobu
Zivotnosti. UzZivateli doporucujeme provadét viastni testovani elektrického odporu a provadeét tento test pravidelné a casto. Jestlize je
obuv pouzivana za vihka, kdy dochézi ke znecisténi pcdrazek méli by uZivatelé obuvi vzdy zkontrolovat elektrické viastnosti obuvi
pred vstupem do rizikového prostoru. Tam, kde se pouziva antistaticka obuv, by odpor povrchu podiahy mél byt takovy, aby
neeliminoval ochranu poskytovanou obuvi. Pfi pouziti se nesméji s vyjimkou normalnich ponozek zastrkovat zadné |zo\acm matema\y
mezi vnitfni podrazku obuvi a nohu uZivatele. Jestlize je viozena jakakoliv vozka mezi vnitfni podrézku obuvi a nohu, musi byt
kombinace obuv/vlozka zkontrolovana z hlediska jejich elektrickych viastnosti.

PRECTETE S| POZORNE TYTO INSTRUKCE PRED POUZITIM VYROBKU: Tato obuv byla vyvinuta za Gcelem minimalizace
rizika trazu v dusledku specifickych nebezpedi, ktera jsou identifikovana oznacenim na konkrétnim vyrobku (viz oznageni
uvedend nize). Méjte vSak vzdy na paméti, ze zadné OOP neposkytuji ipinou ochranu a je tfeba si pii nebezpeénych
¢innostech pocinat vdy opatrné.

VYKON A OMEZENi POUZITi - Tyto vyrobky byly testovany v souladu s normou EN ISO 20345:2011 pro typy ochrany
stanovené pro vyrobek prostrednictvim kédu oznaceni, které jsou vysvétleny nize. Presvédcte se vak vzdy o tom, zda je obuv
vhodnd pro zamysleny konecny Gcel.

VHODNOST, VELIKOST - Pfi obouvani a zouvani uvolnéte vzdy Upiné systém upeviiovani obuvi. Pouzivejte vzdy jen obuv
spravné velikosti. Obuv, ktera je bud pfilis volna, nebo pfili$ tésna, omezuje moznost pohybu a neposkytuje optimélni ochranu.
Velikost je vyznacena pimo na obuvi.

KOMPATIBILITA - Za (i¢elem optimalizace ochrany je nékdy nutné pouzivat tuto obuv ve spojeni s dal$imi OOP, jako jsou
napt. ochranné kalhoty nebo kamase. \/ tomto pfipadé se poradte pred provadénim nebezpecnjch Einnosti s vasim
aby byla zajisténa veskerych vasich ochrannych pomuicek a jejich vhodnost pro vase konkrétni

pouziti.

SKLADOVANI A DOPRAVA - Bezpecnostni obuv znacky Bata je zabalena do odolné lepenkové krabice na obuv vhodné k
prepravé. KdyZ obuv nepouZivate, uskladnéte ji v dobfe vétraném prostoru chranéném pred extrémnimi teplotami. Nikdy
neskladuje obuv pod tézkymi pfedmeéty nebo v kontaktu s ostrymi pfedmeéty. Kdyz je obuv vihka, nechte ji pred ulozenim
pfirozenym zplsobem pomalu uschnout, a to v bezpecné vzdalenosti od topeni ¢i jinych zdroji tepla. Pouzivejte vhodny
ochranny obal pro pfepravu obuvi, napF. origindni krabici.

OPRAVY - Kdyz dojde k poskozeni cbuw neposkytu]e obuv optimalni ochranu a méla by proto byt vyménéna, jakmile je to
. Nikdy pfi vykonu Cinnosti védomé nenoste obuv poSkozenou opotfebenim. Jestlize mate pochyby
o mife poskozem obuvi, poradte se pred jejim pouZitim s vasim dodavatelem.

CISTENI - Cistéte vasi obuv pravidelné za pouZiti velmi kvalitnich pfipravka, které jsou doporuceny jako vhodné pro tento Gcel.
Nikdy nepouZivejte leptavé ¢i korozivné pusobici Cistici prostredky.

ODOLNOST PROTI PRORAZENi - V takovych pfipadech je potfeba zvézit alternativni preventivni opatfeni. U obuvi z PPE
jsou v soucasné dobeé k dispozici dva generické typy vlozek, které jsou odolné proti penetraci. Jsou bud’ kovové nebo vyrcbene
z nekovovych materiald. Oba tyto typy vyhovuji minimainim pozadavkum na odolnost proti penetraci standardu, ktery je na této
obuvi vyznacen, ale kazdy z téchto dvou typl ma rizné dalSi vjhody nebo nevjhody, k nimz patfi tyto:

Kovoveé: Mensi ovlivnéni tvarem ostrého / nebezpecného pfedmétu (tj. primérem, geometrii, ostrosti), ale vzhledem k urcitym
limitim v oboru obuvnictvi takova viozka nepokryva celou spodni st boty.

Nekovové — Ve srovnani s kovovymi viozkami ty nekovove mohou byt lehci a pruznéjsi a mohou pokryvat vétsi plochu, ale
odo\nos)t VUi penetraci miZe byt znaéné rozdilna, zalezi na tvaru ostrého / nebezpecného predmétu (tj. priméru, geometrii,
ostrosti).

Pokud potfebujete podrobnéjsi informace o typu viozky odolné vici penetraci ve své obuvi, obratte se na vjrobce nebo
dodavatele, jehoZ adresa je uvedena v tomto navodu



VAROVANI: Upozoriiujeme, Ze odolnost proti prorazen této obuvi byla méfena v laboratofi pomoci zkraceného hiebiku o
priméru 4,5 mm a s vynaloZenim sily 1100 N; vétsi sila nebo hrebik o mensim priméru zvysuje riziko prorazeni.

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI -

Oznadeni a specifikace

Oznaéeni Odolnost obuvi proti uklouznuti na: | Minimalni soucinitel tfeni podle EN 1SO 13287:2007
Dopredené uklouznuti na Dopredené ukloznuti na celé plose
podpatku’ podedve

SRA keramické dlazdice s NaLS? 0,28 0,32

SRB ocelové podlaha s gly 0,13 0,18

SRC keramické dlazdice s NaLS? a 0,28 0,32

ocelové podlaha s glycerinem 0,13 0,18

T testovano pfi 7°, 2 laurylsulfatem sodnym

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUT — Ve véech situacich, kdy maze dojit k uklouznuti, ma vyznamny viiv na efekfivitu obuvi i
povrch podlah a dalsi faklory, které s obuvi nesouvisi. Neni tedy mozné zajistit, aby byla obuv protiskluzova ve véech
podminkéch, kdy je nosena

VAROVANI - Obuv se nesmi pouzivat bez ponozek.

VITRNi STELKA - Obuv je dodavéna s vyjimatelnou vnitfni stélkou, ktera byly viozena do obuvi v priib&hu testovani. Vnitfni
stélka musi zistat na misté, kdyZ je obuv pouzivéna. Vnitini stélka smi byt nahrazena jen srovnatelnou stélkou dodanou
puvodnim dodavatelem.

PONOZKY & POHODLI - Pouzivejte ponozky Bata, méfite ponozky pravidelné a v pfipadé poceni pouZijte stfidavé horké a studené
koupele. Mydlo pouZivejte jen omezené. Méfite obuv pravidelng: kiize je pfirodni produkt a musi mit prilezitost k odpoginku.

2IVOTNOST VYROBKU Zivotnost obuvi neni nekonena. Presna Zivotnost obuvi bude do znaéné miry zdviset
kde je pouzivana a jak se o ni pecuie. Je proto velmi duleZité pred pouZitim dukladné obuv prohlédnout a co
pokud se zdé byt nevhodna pro dalSi pouzivani. Velka pozornost by méla byt vénovana stavu vrchniho prosi
profilu podedve a stavu spojeni svrchni ¢ast/podesev. Béhem let se kvalita materialu mize velmi zhoré\t‘ protoZe na néj pusobi
napfiklad mikrobi, vinkost nebo teplota. To plati i pro nepouzivané boty. Spole¢nost Bata zarucuje, Ze tento produkt nebude,
nebo téméF nebude, nepfiznivé dotcen v dobé bézné Zivotnosti potitaje od data vyroby. Véas obuv vyméite, zejména je-l
opotfebovana nebo vazné poskozena. V kazdém pnpade obuv vyméfite, pokud:

Kize kryjici ocelovou $picku je obrousena a ocel je * Tvar 3picky boty je uderem nebo tlakem zménén.
viditelna. + Sesivani je na nékterém misté porusené.

Podrazka je na nékterém misté odlepend. . Kozeny povrch j je misty opotfebovan uzwanlm

Podrazka je na nékterém misté ziomena . a ochrana (stélka) je po$

Profil podrazky je zcela obrouseny. zlomena nebo prorazend.

Ohledné obuvi vybavené nekovovymi kryty uvadime jesté nasledujici: Tento druh obuvi je vybaven bezpecnostnimi/
ochrannymi kryty prstd, které miZou byt poskozeny pfi narazu Gi stlaceni. Toto poskozeni v3ak nemusi byt s ohledem na charakter
krytu ihned zfetelné. Je proto vhodné vyménit (a pfednostné zlikvidovat) vasi obuv, jestiize doslo k silnému narazu na oblast prsti
nebo jejimu stlaceni, a to i presto, Ze obuv vypada neposkozena.

Bezpecnostna obuv Bata, ktoru ste si kipili, ma znacku CE To znamena na vyrobok spifia poziadavky eurdpskeho nariadenia
2016/425 o osobnych a obuv Bata postdenie typu EU v stlade s
europskymi normami EN 1SO 20345:2011, EN 1SO 20347:2012, EN ISO 20349:2010.

Vsetka bezpecnostna obuv Bata ma certifikéciu CE. Certifikét a sivisiace vyhlasenie 0 zhode si moZete prevziat z nasich
webovych stranok: www.bataindustrials.com/ce.

Norma CE pozostava zo 8tyroch Casti

1. — Obsahuje pokyny pre skiSobné postupy. Zakladné poZiadavky a skiisobné metddy a doplfiujice
oziadavky na osobné ochranné pomock)

2. Enmﬁ-m- Okrem mnozstva zakladnych | pczwadawek znacka EN 1SO 20345 na vyrobku nesie dodatocné poziadavky

symbolov:
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SB Ochranna obuv na pracovné pouztie so Spicami chraniacimi proti ndrazu skasanjmi na urovni energie 200 joulov
$1 Antistatické viastnosti, absorpcia energie zadnej Casti, zatvorena péta a odolnost voi palivovému oleju
82 Ako S1 plus odolnost a voti absobci vody vrchnym materialom
53 Ako S2 p\us nepriepustna medzipodosva a vystuzena podosva
alebo é obuv; Antistatické vlastnosti, absorpcia energie zadnej Casti, zatvorend pata a
odolnost voci palivovému oleju
85 Ako S4 plus nepriepustna medzwpodoéva a vystuzena podo$va
EN 1S0 20346
PB Ochranna obuv na pracovné pouzitie so $picami chraniacimi proti nérazu skusanymi na Grovni energie 100 joulov
P1 Antistatické vlastnosti, absmpcia energie zadnej Casti, zatvorena pata a odolnost voci palivovému oleju
P2 Ako P1 plus odolnost a voci absorbci vody vrchnym materiélom
P3 Ako P2 plus nepriepustna medzipodosva a vystuzena podosva
4 C alebo érova obuv; Antistatické viastnosti, absorpcia energie zadnej Casti, zatvorend pata a
ps ﬂolr&&st ‘\/DCI palivovému olejg ’ ’
0 lus nepriepustna medzipododva a vystuZena pododva
4. Eﬂmﬂmfﬂ— Pracovné obuv pre profesionalne pouZitie.
01 Ochranna obuv pre profesicné\ne pouzitie bez ocefovej Spice. Antistatické vlastnosti, absorpcia energie zadnej Casti,
zatvorend pata a odolnost vo¢i palivovému oleju
02 Ako O1 plus odolnost a voci absorbci vody vrchnym materialom
03 Ako 02 plus nepriepustnd medzipodoSva a vystuzené podosva
alebo obuv; Vlastnosti, absorpcia energie zadnej Casti, zatvorena péta a
odolnost’ voci palivovému oleju
05 Ako 04 plus nepriepustna medzipodosva a vystuzena podosva

©

Dodatoéné poziadavky na Specialne pouZitie so $pecifickym oznacenim:

P Odolnost voci prieniku c Vodivost

A Antistatické E Absorpcia energie

1 Izolovana obuv M Metatarsalna ochrana pri néraze s energiou 100 J
Izolacia proti teplu Cl Izol4cia proti chladu

CR  Ochrana profi prerezaniu AN QOchrana ¢lenkov

WR Obuv odoln4 voti vode WHU
FRU  Vrch obuvi odolny voci plamefiom
SBH  Hybridna obuv

Vode odo\ny vrch obuvi
HRO Odolnost voci kontakinému teplu
SRA/SRB/SRC  Odolnost proti poSmyknutiu

ANTISTATICKA OBUV - Vase nové bezpecnostne topanky s antistatické; tu je strucné vysvetlenie. Antistaticka obuv sa pouziva na

nergie nabola ¢im sa zamedm riziku vznietenia iskier
napriklad z horfavych latok a vyparov. A ak nebolo up\ne imi é riziko Sokuz zariadenia alebo Zivych
Casti. Upozoriiujeme, Ze antistaticka obuv vSak nedokaze zarucit adekvatnu ochranu proti zasazeni elektrickym prudom,
kedZe vytvara ochranu iba medzi topankou a podlahou. Ak riziko zasazeni elektrickym pridom nebolo uplne eliminované, st
potrebné dodatotné opatrenia na zamedzenie rizika. Takéto opatrenia ako aj dodatocne skusky uvedené nizSie by mali byt rutinnou
stcastou programu prevencie nehod na pracovisku. Skuisenost ukézala, Ze za tcelom antistatickych viastnosti by drah: ji
vyrobku mala mat elektricky odpor menej ako 1000 MQ pocas doby Zivotnosti. Hodnota 100 KQ je $pecifikovana ako najn
odporu nového vyrobku, aby sa zaistila limitovan ochrana proti nebezpecnému elektrickému vyboju alebo vznieteniu elektrického
zariadenia, ktoré sa pokazi pri prevadzkovom napati do 250 V. Za ur€itych podmienok by si v3ak mali byt pouZivatelia vedomi, ze
obuv nemusi poskytovat adekvatnu ochranu a vzdy st potrebné dodatocné ochranné opatrenia. Elektricky odpor tohto typu obuvi
mozno vyrazne ovplyvnit ohybanim, znecistenim alebo vinkom. Uvedend obuv nebude pinit svoju pdvodnt funkciu pri noseni vo
vihkych podmienkach. Je preto potrebné zabezpecit, aby vyrobok dokazal pinit svoju funkciu rozptylovat elektrostaticky naboj a tiez
poskytovat ochranu po cell dobu Zivotnosti. Odportica sa, aby pouzivatef vytvoril viastny test elekirického odporu a pravidelne a
Casto ho vyuzival. Ak sa pouziva obnosend obuv vo vinkjch podmienkach, kde je material na zemi kontaminovany, je potrebné, aby
pouzivatelia vzdy skontrolovali elektrické vlastnosti obuvi pred vstupom do rizikovej oblasti. Ak sa pouziva antistaticka obuv, odpor
povrchu podiahy by mal byt taky, aby nezniZoval ochranu poskytovanti obuvou. Pri pouziti sa medzi vnitornti podrazku obuvi a nohu
pouZivatela nevkladajli Ziadne izolacné prvky s vynimkou normalnych ponoZiek. Ak je medzi vnutornou podrazkou a nohou viozka,
skontrolujte elekirické viastnosti kombinacie obuviviozka.

PRED POUZITIM VYROBKU SI DOKLADNE PRECITAJTE POKYNY: Obuy j e navrhnuta tak, aby sa minimalizovalo riziko
zranenia pri znacenim na vyrobku (vid kédy znacenia vy3sie) Vzdy majte na
pamati, ze Ziadne OOP nedokazu poskytnut’ Gplnt ochranu a vzdy je potrebné byt pri vykonavani rizikovych
cinnosti opatrny.

VYKON A OBMEDZENIA POUZITIA - Tieto vyrobky boli testované v stlade s EN 1SO 20345:2011 pre druhy ochrany
definované na vyrobku znackami s kodmi vysvetienymi vy3sie. Vzdy sa v3ak uistite, Ze obuv je vhodna na zamysfane pouzitie.
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PRIPEVNENIE, VELKOST - Pri obvani a vyzivani vyrobku vzdy odopnite pripeviiovaci systém. Noste vyhradne obuv
vhodnej velkosti Vyrobky, ktoré su prilis volné alebo prilis tesné obmedzuji pohyb a neposkytujd optiméinu Grovefi ochrany.
Velkost vyrobkov je uvedend na nich.

KOMPATIBILITA - Na optimalizaciu ochrany moze byt v niektorych pripadoch potrebné pouZit obuv spolu s doplfiujicimi OOP
ako napriklad ochrannymi nohavicami alebo vrchnymi névlekmi. V tomto pripade sa pred vykonévanim rizikovej éinnosti
poradte s dodavatefom a uistite sa, Ze vietky vase ochranné pomdcky su kompatibilng a vhodné na pouzitie.

SKLADOVANIE A TRANSPORT - Bezpecnostna obuv Bata je balena v odolnych lepenkovych krabiciach vhodnych pred
prepravu. Ak obuv nepouzivate, skladujte ju na dobre vetranom mieste pri teplotach, ktoré nedosahuiju extrémne hodnoty. Obuv
neskladujte pod tazkymi vecami alebo pri ostrych predmetoch. Ak je obuv vihkd, nechaite ju pred uskladnenim pomaly
vyschndt' na vzduchu mimo zdrojov tepla. Na prevoz obuvi pouZivajte vhodné ochranné balenie, napr. originalny obal.

OPRAVA - Ak sa obuv poskodi, nebude poskytovat optimainu rover ochrany a preto by sa mala ¢o najskor vymeni.
Nikdy vedome nenoste poskodent obuv poas vykonavania rizikovych cinnosti. Ak si nie ste isty ohladne vaznosti poskodenia,
obrétte sa na svojho dodévatela pred tym, nez obuv pouzijete.

CISTENIE - Obuv si | pravidelne Cistite pomocou kvalitnych Cistiacich prostriedkov odpordcanych ako vhodné pre dany icel.
Nikdy nepouzivajte Zieravé alebo korozivne Cistiace prostriedky.

0DOLNOST VOCI PRIENIKU - V takjchto situdciéch by sa mali zvazit alternativne preventivne opatrenia. Pre obuv v ramci
OOP st momentalne k dispozicii dva generické typy vloZiek odolnych voci preniknutiu cudzich predmetov. Ide o typy vyrobené
z kovu a typy vyrobené z nekovovych materidlov. Oba typy splfiaji minimaine poZiadavky na odolnost voci preniknutiu cudzich
predmetov podfa normy vyznacenej na obuvi, ale oba typy majui rézne dodatocné vyhody alebo nevyhody vratane nasledujicich:
Kovové: Si menej nachylné na tvar ostrého predmetu (. j. priemer, geometriu alebo ostrost), ale z dovodu obmedzeni vyroby
obuvi nepokryvaji celt spodn ¢ast obuvi.

Nekovové — mozu byt fahsie, pruznejSie a v porovnani s kovovymi typmi poskytujli vacsie pokrytie oblasti, ale odolnost voci
preniknutiu cudzich predmetov sa moze Iisit v zavislosti od tvaru ostrého predmetu/nebezpecenstva (t. j. priemeru, geometrie,
ostrosti).

Viac informacii o type vlozky odolnej voci preniknutiu cudzich predmetov, ktoré je k dispozicii pre vasu obuv, ziskate

u vyrobcu alebo dodévatela uvedeného v tomto névode.

VAROVANIE, odolnost obuvi vo¢i prieniku bola merand v laboratdriu pomocou zrezaného klinca 4,5 mm a sily 1100 N v&csie
sily alebo Klince mensich priemerov zvySuju riziko vyskytu prieniku

ODOLNOST VOCI SMYKU -

Symboly znacenia a $pecifikacie
Znacenie Obuv odolna pri: minimalny koeficient trenia podfa EN ISO 13287:2007
Smyk péty dopredu’ Smyk podrazky dopredu
SRA keramické dlazdice s NaLS? 0,28 0,32
SRB ocelova podlaha s glycerinom 0,13 0,18
SRC keramické dlazdice s NaLS? 0,28 0,32
a na ocelovej podlahe s glycerinom [ g 13 0,18

" testované pri 7°, 2 laurylsulfét sodny
ODOLNOST VOCI SMYKU - V kazdej situécii, pri ktorej moze dojst k posmyknutiu, ovplyviiuje funkénost obuvi samotny
povreh podiahy i iné faktory (ktoré nestvisia s obuvou). Preto nebude mozné zabezpecit protiSmykové vlastnosti obuvi vo
vetkych podmienkach, ktoré sa mozu pocas jej nosenia vyskytnit.

VAROVANIE - Topénky sa nesmu nosit bez ponoZiek.

VLOZKY - Obuv sa dodava s odnlmatelnyml vlozkami, ktore sa pouzm 3 pocas testovania. Vlozka by sa mala pouzivat pri
noseni obuvi. iba i viozkami vyrobcom

PONOZKY & KOMFORT - Noste ponozky Bata, pravidelne si ponozky meiite a v pripade potenia aplikujte striedavé hortice a
studené kipele. Mydlo pouzivajte Usporne. Topanky si pravidelne meite: koza je prirodny vyrobok a potrebuje si oddychnut.

2IVOTNOST - Zivotnost topanok nie je neobmedzena. Presny Gzitkovy ¢as vyrobku zévisi od toho ako a kde sa nosi a ako sa
ofi staréte. Je preto potrebné, aby ste pred pouZitim obuv dokladne prezreli a nahradili ju, ak vyzera byt nevhodna na nosenie.
Pozornost venuite stavu hornych $vikov, opotrebeniu dezénu podrazky a stavu spojenie horna East/podosva. Topanky
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okamzite vymeite, najmé ak st vazne poskodené alebo obnosené. V priebehu rokov mézu kvalitu materialu nepriaznivo
ovplyvnit napriklad mikroby, vihkost a/alebo teplota. To plati aj v pripade nepouzivanych topanok . Bata garantuje, Ze tento
vyrobok nebude ovplyvneny alebo bude len mierne nepriaznivo ovplyvneny pocas Zivotnosti podfa datumu vyroby. Topanky
urcite vymerite, ak:

+ Koza nad kovovou $picou je odrend a ocef je viditeln. « Presivanie je na urcitych miestach poskodené.

« Spojivo podrazky je na urcitych miestach poskodené. * Vrchna koza je na urCitych miestach rozirhnuta.

+ Podrazka je na urcitych miestach zlomena. . je pos 4, Zlomend

« Profil podrazky je Uplne zodrany alebo prepichnuta.
+ Tvar okovania je zmeneny vplyvom tlaku alebo nehody.
Pre obuv s nekovovym krytom sa dopiia é: Tato obuv ma é kryty prstov nohy, ktory sa moze

poskodit pri naraze alebo stlaceni. Toto poSkodenie vSak vdaka povahe krytu nemusi byt zretelné. Preto by ste mali nahradit (a
najlepsie zlikvidovat) obuv, ak bola vézne poskodena alebo stlacend oblast prstov, aj ked vyzera neposkodene.

A biztonsagi szabvany

Az On ltal vasarolt munkavédelmi labbeli CE- Je\olesse\ rendelkeZ|k Ez azt jelenti, hogy a termék megfelel az Europal

Parlament és Tanacs 2016/425/EU szamu egyéni

A Bata munkavédelmi labbelit EU-tipust a kovetkezo eurdpai szabvanyoknak megfelelden wzsgaltuk EN IS0 20345:2011

(MSZ EN ISO 20345:2012), MSZ EN ISO 20347:2012, EN 1SO 20349:2010 (MSZ EN SO 20349:2011).

Minden Bata munkavédelmi labbeli a CE-jeldléssel rendelkezik. A tantsitas és a kapcsolédo megfeleldségi nyilatkozat a
tolthetd le: www.batail comice.

A CE-szabvany négy részbdl all:
1. — Avizsgalati eljrasokkal kapcsolatos Gtmutatas. A személyi véddeszkozokkel kapcsolatos alapvetd
kovetelmények és wzsga\atl modszerek, valamint egyéb eldirasok (PPE).
2. EﬂﬁﬂﬁE—A szamos alapvetd kovetelménynek trténd megfelelésen tul az adott ciptn talélhato EN ISO 20345 jelzés
6 eldirasok teljesitését tandsitja. atermék ezeket a tovabbl kdvetelményeket is
Ieljesm akkor aztegy, a Iabbelln 0 eIZ| Az egyes 0
S| ellétott ionali a, 200J energlaju zuhanu targyak ellen
81 Antisztati a 6 6 zart és olajallo jarétalppal
82 Az $1 kategoria tulajdonségain timend vizaIIc ésa fe\soresz viz ateresztokepesseggel rendelkezik
83 Az S2 kategoria again tdlmel Il kuzep alp, és ellen vedo (a\plemez
84 Frocesontott vagy vulkanizalt labbelik; ) g , zért
sarokrésszel, és olajalld jardtalppal

85 Az S4 kateguna tulmenden atsziras-elleni kozéptalp, és as ellen véds talplemez
kM EN ISO 20346
PB Ovel ellatott védglabbeli ionalis | dlatra 1DDJenerg|aJu zuhané targyak ellen

P1 i 6, és olajallo jarétalppal

P2 AP1 kalegona lulajdonsagaln ttlmenden vwza\lo es a fe\soresz viz atereszmkepessegge\ rendelkezik

P3 Az P2 kategéria tllmenden at lleni kozéptalp, és ellen vedo la\plemez

P4 Froccsontolt vagy vulkanizalt labbelik;
zért sarokrésszel, és olajallo jarotalppal

P5_Az P4 kategoria tulajdonségain tulmenden atszrs-elleni kbzéptalp, és

[EN IS0 20347 I8 &

01 Veédélabbeli professzmnalls hasznalalra acél talplemez nélkiil

, és olajallé jarétalppal

02 Az 01 kategdria tu\ajdunsagam tilmenden wzal\o és a felsdrész viz ateresziOképességgel rendelkezik

as ellen vedo talplemez

>

03 Az 02 kategdria tllmenden atsziras-elleni kzéptalp, és talp ellen véds talplemez
04 Frocesontott vagy vulkanizalt Iabbelik; antisztati 6 g 3
zart sarokrésszel, és olajallé jarotalppal
05 Az 04 kategoria tulajdonsagain tilmenden atszaras-elleni kzéptalp, és talpa as ellen véda talplemez
A specialis alasi terii iikséges tovabbi ko é 0 jelzések
P dtszlras-elleni talpvédelem c vezetoképesség
A antisztatikus E energiaelnyeld
I szigetelt [abbeli M 100 J energiaju ttés ellen védelmet nyuijto labkozép

)
hideg elleni szigeteld talp
boka védelem
vizalld felsérész
HRO hével torténd érintkezéssel szembeni védelem
SRA/SRBISRC csliszassal szembeni védelem

HI  hészigetelt talp
CR  vagassal szemben védelmet nyuijto labbeli AN
WR  vizall6 labbeli WRU
FRU  tiizall6 felsdrész
SBH  hibrid labbeli
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ANTISZTATIKUS LABBELI - Az tjonnan vsérolt véddlabbelije antisztatikus; az erre vonatkozd révid magyarazatot az alébbiakban
olvashatja el. Az antisztatikus labbelit azért alkalmazzuk, hogy a labbeli - ott, ahol sziikséges - az elektrosztatikus toltések leadasaval
a feltdltodést a minimalisra csokkentse. Ezzel az a cél, hogy ilyen médon elkerillhetd legyen a szikra ltal elGidézhetd gyulladas
veszélye, példaul gyalékony anyagok és gozok eselében. Tovabba akkor, ha valamilyen villamos berendezés vagy fesziiltség alatti
alkatrész aramiitésének kockazatat nem szintették meg teljesen. Meg kell azonban j Jegyeznl, hogy az elektromos aramiitéssel
szemben az antisztatikus Iabbeli nem nyujt megfelel6 védelmet, mivel csak a lab és a padlo kozdtti ellenallast vezeti el.

Ha az dramiités veszélyet nem sziintették meg teljes mértékben, akkor hogy a lehetséges kocka

érdekében tovabbi intézkedéseket hajtsanak végre. Fontos szempont, hogy az ilyen intézkedések, valamint az alébbiakban
részletezendd vizsgalatok az adott munkahely baleset-megeldzési programjanak szerves részét képezzék. A tapasztalatok azt
mumtjak hogy az antisztatikus célokra szant lermekek esetén az adott termeken Vvégightzodo kisiilési ttnak, annak teljes élettartama
soran 1000 MQ értéknél kisebb elekiromos 4 Gkepes labbeli villamos 4llasanak fels hatéra
a labbeli Uj &llapotaban 100 KQ . Ez az elektromos dramiitéssel vagy gyulladassal szembeni korlatozott védelem biztositasa

tartalmazo anyagokbol készil. Mindkét tipus teljesiti a szabvanynak a labbelin megjeldit minimalis athatolésallosagi
kovetelményeit, de killdnbozo pétiolagos elonyeik vagy hatranyaik vannak, koztilk az alabbiak:

Fém: kevésbeé van kitéve az éles targyak hatasanak / veszélyének (azaz atméro, geometria, élesség), de a cipdkészités
korlatai miatt nem fedi le a cipG egész alsé részét.

Nem fém — Konnyebb és rugalmasabb lehet a fémnél, és nagyobb teriiletet fedhet le anndl, de az athatolasallésag
tekintetében nagyobb eltérések lehetnek az éles targy / veszely formajatol (azaz atmérd, geometria, élesség) fiiggden.

o Gjéhez tartozo athatolasall betét tipusardl tovabbi i iokért lasd a jelen gyartot vagy
szallitot,

FIGYELEM, kérjiik, tartsa szem el6tt, hogy a védélabbeli atszuras elleni védelmi szintjét egy 4,5 mm-es lerdviditett szog
segitségével, 1100 N értékii erchatés kifejtése mellett vizsgaltak, ezért tigyeljen ra, hogy nagyobb erdhatés, vagy kisebb
&tmérdjii szOg esetén megnd a lébbeli atszirasanak veszélye.

CSUSZAS ELLENI VEDELEM -

érdekében fontos, ha esetleg a legfeljebb 250 V elektromos
bizonyos koriiimények kdzétt a felhasznéloknak tisztaban kell lenniiik azzal, hogy alabbeli nem ny(jt megfeleld védelmet, ésa
labbelit viseld személy védelme érdekében tovabbi intézkedésekre van szilkség. A gyartott

villamos ellendllasa a hajtogatas, a szennyezGdés és a nedvesség kovetkeztében a hasznélat soran jelentdsen valtozhat. Ha az adott
labbeli kopott, akkor nedves kértilmények kozott nem fog megfelelni a vele szemben tdmasztott kévetelményeknek. Ezért fontos
minden alkalommal megbizonyosodni arrdl, hogy a labbeli, annak tefjes élettartama soran megfelel rendeltetésének, azaz képes az
elektrosztatikus tbltéseket elvezetni, és megfeleld védelmet nyuit. Célszert, ha a felhasznald a villamos ellendllés tesztelése

érdekében sajat vizsgalatot ésazt és gyakori i elvégzi. Ha alabbeli talprésze a nedves
korilmények kbzott torténd hasznélat ko és elkopk, a minden egyes miel6tt
veszelyes teriiletre [épne, le kell Griznie a labbeli eleklmmos Az labbeli alési helyén a

olyan mértékii allassal kell h a labbeli altal nyljtott védelmet. A hasznélat
sordn a belsdtalp és a labbelit visel személy talpa kozott a normal tum\c kivételével nem lehetnek egyeb szigetel6 elemek. Haa
belsétalp és a talp kozé barmilyen betétet behelyeznek, meg kell vizsgélni a 4cio elektromos tulaj

ATERMEK HASZNALATA ELOTT FIGYELMESEN OLVASSA VEGIG AZ ALABBI ELOIRASOKAT: A labbelit gy alakitottak
ki, hogy minimalisra csdkkentse az adott terméken feltiintetett jelzések altal meghatérozott veszélyhelyzetekbdl szarmazo
sérillések kockazatat (az egyes jeldlések kodjait fent talalja). Mindazonaltal sose felejtse el, hogy egyetlen PPE termék
sem biztosit teljes korii vedelmet, ezért a kiilonb6zo a jaro grehajtasa soran mindig
figyelmesen jarjon el.

TELJESITMENY, ES A HASZNALATTAL KAPCSOLATOS KORLATOZASOK - Ezeket a termékeket a labbelin feltiintetett
jelolések kodjai (magyarazatukat fent taldlja) altal meghatarozott védelmi kategériak tekintetében az EN 1SO 20345:2011
szabvanynak megfelel6 vizsgalati modszereknek vetették ala. Azonban mindig gy6z6djon meg réla, hogy a labbeli megfelel-e
az adott felhasznalas altal tamasztott kovetelményeknek.

ALABBELI VISELESE, ES ANNAK MERETE - A labbeli felnizésa és levétele soran mindig oldja ki annak rogzitési
rendszerét. Kizarolag megfeleld méretii labbelit viseljen. A tilsagosan laza, vagy il szoros termék korlatozza a szabad
mozgasban, és nem nyUjt megfeleld védelmet. A termék mérete a labbelin van feltiintetve.

KOMPATIBILITAS - A megfelels védelem biztositsa érdekében e\cfordu\hat hogy a labbelin tul egyéb személyi

véddfelszerelés, példaul véds nadrag vagy arvédo viselése is alik. llyen esetekben, a veszélyes
jtasa eldtt forduljon az ellatoj és gybz6djon meg rola, hogy valamennyl vedofe\szere\ese

kompatibilis-e egymassal, tovabba, hogy az adott felhasznalas soran megfeleld védelmet nyljtanak-e.

TAROLAS ES SZALLITAS A Bata munkaveédelmi [abbeliket szalmasra a\kalmas er6s, hullampapirbol késziilt dobozba

Ha az adott kivil van, mentes, jl szell6z6
helyiségben térolja. A térolés soran soha ne helyezzen nehéz térgyakat a lébbelire, és ligyeljen r4, hogy az ne érintkezzen éles
targyakkal. Ha a labbeli nedves, a tarolas el6tt hagyja, hogy lassan és természetes modon, kdzvetlen héforrastol tavol
szaradjon meg. A labbeli szallitasa soran megfeleld védelmet nyljté csomagolast hasznaljon, pl. a termék eredeti dobozat.

JAVITAS - Amennyiben a labbeli megsériil, nem fog megfeleld védelmet nydijtani, ezért a lehetd leghamarabb ki kell azt
cserélni. Veszélyes tevékenységek vegrehaijtdsa soran tudatosan soha ne viseljen sériilt véddlabbelit! Ha kétségei vannak a
sériilés siilyossagat illetden, akkor a hasznalat eldtt forduljon az ellatdjahoz.

TISZTITAS - R tisztitsa meg a véddlabbelit, ennek soran az adott céinak megfeleld, kivalo mindségi tisztitdszert
haszndljon. Soha hasznaljon mar6 vagy korrdzios hatasu tisztitoszereket!

ATSZURAS ELLENI VEDELEM - llyen esetekben altemativ megel6z6 inté kell mérlegelni. A i (PPE)
labbelik jelenleg kétféle altalanos tipust thatolésallo betéttel kaphatdk. Az egyik tipus anyaga fém, a masik fémet nem
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Az egyes jelzések, és a hozzajuk tartoz leirdsok

Jelzés | Aldbbeli csuszassal szembeni védelmi | az EN 1SO 13287:2007 szabvany szerinti mlmmahs sUrlédasi egydtthato
szintje: 6 sarok' és talp

SRA 4s0 kerdmia padlén NaLS? 0,28 0,32

SRB as glicerines acél padlon 0,13 0,18

SRC besorolast keramia padion NaLS? 0,28 0,32
valamint glicerines acél padion 0,13 0,18

"7°-0n vizsgalva, 2 natrium-lauril-szulfat

CSUSZAS ELLENI VEDELEM Minden esetben, amikor maga a padio felilete csiiszds, és més (a labbelin kiviil) tényezk
alabbeli vi Ezért nem lehetséges olyan labbelit kesznem amely a viselése soran adodo
minden koriimény mellett cstiszasmentes volna.

FIGYELEM - A véddlabbeli toml6 nélkil nem viselhet6.

TALPBETET - A védolabbeli egy talpbetéttel van ellétva, melyet a vizsgalatok elvégzése soran helyeztek be. Atalpbetétet a
hasznalat soran nem szabad eltavolitani. Kizarélag hasonl6 jelleg, a gyarto altal biztositott talpbetétre szabad kicserélni.

ZOKNI ES KENYELEM - Bata zoknit viseljen, azokat rendszeresen cserélje le, és, izzadsag esetén, felvaltva vegyen forr6 é és hideg
fiirdét. Csak mértékkel hasznaljon szappant. Alabbeliket cserélje le: a bér anyag, ezért
sziiksége.

ELETTARTAM - A labbelik élettartama korlétozott. A termék hasznos élettartaménak pontos mértékét nagyban befolyasolja a
hasznlat, és az ebbdl kovetkezd kopas jellege és helye, valamint a labbeli megfeleld apolasa. Ezért rendkiviil fontos, hogy a
labbeli viselését megeldzden alaposan vizsgalja azt meg, és, amennyiben nem felel meg a felhasznalas céljanak, a lehetd
leghamarabb cserélje azt ki. Killondsen a felsd varrasok otat, a killsdtalp mintazatanak kopésat, valamint a fels6/alsotalp
kotéseinek allapotat szlikséges fel onként cserélie ki a labbelit, kiilondsen, ha az stlyosabb
mértékben megsérilt vagy elhaszna\odon Az évek mu\asaval az olyan lenyezok mint példaul a mikroorganizmusok
az anyag killonbzo tulajdonsagait. Ugyanez
vunatkozwk a hasznélaton klvull Iabbehkre is. A Bata garantélja, hogy a termék a gyartas idGpontjatol szamitott normal

beldl nem, illetve 6 mértékben lesz kitéve a fenti tényezok kedvezétlen hatasanak. Az alabbi
esetekben feltétlendl cserélje ki a labbelit:
Az acélbdl készillt orr rész feletti borréteg lekopott, és a « Azorr rész ités vagy nyomas kovetkeztében
I&bbeli orra léthatové valt. eldeformalodott
Atalprész kdtései néhol mar kioldodtak. Avarras részben mar megszakadt.
Atalprész mar részben levalt. Aborbél készilt felsrész részben megrepedezett.
Aftalprész felilete teljesen elkopott. Az acélbdl készillt kdzéptalp megsériilt, vagy valami

atsz(rta azt.

Az olyan labbelik esetében, melyek nincsenek fémbél késziilt orr résszel ellatva, az alébbiakra is figyeljen: Az ilyen
labbelik biztonsagilvédd orr résszel vannak ellatva, melyek iités vagy nyomés kovetkeztében megsériilhetnek. Ugyanakkor az ilyen
jellegti sériilést, az orr rész természetébdl adédoan, nem lehet azonnal egyértelmiien megéllapitani. Ezért, ha az orr korilli rész az
Utés vagy a nyomas kovetkeztében stlyosan megsérilt, cserélje ki (és lehetdleg semmisitse meg) a labbelit, még akkor is, ha
sértetlennek latszik.
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venlik standardi

Satin aldiginiz Bata givenlik ayakkabisi CE isaretine sahiptir. Bu isaret dirinin kisisel koruyucu ekipmanlarla ilgili 2016/425
numarali Avrupa Diizenlemesine uydugu anlamina gelir. Bata givenlik ayakkabisi, EN ISO 20345:2011, EN IS0 20347:2012, EN
180 20349:2010 Avrupa AB tipi bir i tabi tutulmustur. Tim Bata guvenhk ayakkabilari CE
sertifikasina sahiptir. Sertifika ve ilgili uygunluk beyani web sitemizden indirilebilir: www.bataindustrials.com/ce.

CE-standard dort bélimden olusur:

. - Test prosedirlerine fliskin talimatlar igerir. Temel gereklilikler ve test yontemleri ve kisisel koruyucu ekipman
PPE) icin ek gereklilikler.

2. - Bir dizi temel gerekliigin disinda, rintin Uzerindeki EN 1SO 20345 isareti asagida bahsedilen ek gerekliliklerle

ilgilidir. Urlin bu ek gereklilikleri karslarsa, bu, ayakkabi tizerindeki bir sembol ile belirtilir. Sembollerin agiklanmasi:

SB SB 200 jul eneriji seviyesinde test edildiginde, darbeye karsi koruma sunmak icin tasarlanan ayakkabi burnu ile profesyonel
kullanim igin koruyucu ayakkabi

$§1 S1 Antistatik ozelliler, taban bolgesinin enerji emisi, kapall topuk ve akaryakita direng

82 St'e ek olarak Uist malzemenin su direnci ve su emisi

83 S2'ye ek olarak niifuz onleyici orta taban ve penceli dis taban

84 Tamamen kauguk veya tamamen polimer ayakkabi; Antistatik ozellikler, taban bolgesinin enerji emisi, kapall topuk ve
akaryakita direng

85 S4'e ek olarak nifuz onleyici orta taban ve pengeli dis taban

PB 100 jul enerji seviyesinde test edildiginde, darbeye karsi koruma sunmak igin tasarlanan ayakkabi burnu ile profesyonel
kullanim icin koruyucu ayakkabi

P1 Antistatik 6zelliler, taban bélgesinin enerji emisi, kapall topuk ve akaryakta direng

P2 P1'e ek olarak st malzemenin su direnci ve su emisi

P3 P2'ye ek olarak niifuz 6nleyici orta taban ve penceli dis taban

P4 Tamamen kauguk veya tamamen polimer ayakkabi; Antistatik 6zelliler, taban bolgesinin enerji emisi, kapali topuk ve
akaryakita direng

P5 P4'e ek olarak niifuz énleyici orta taban ve pengeli dis taban

[EECHER - Profesyonel kullanim igin mesleki ayakkabi.

01 Gelik ayakkabi burnu olmaksizin profesyonel kullanim icin koruyucu ayakkab. Antistatik 6zelikler, taban bélgesinin enerji
emisi, kapall topuk ve akaryakita direng

02 Ot'e ek olarak (ist malzemenin su direnci ve su emisi

03 02'ye ek olarak niifuz 6nleyici orta taban ve pengeli dis taban

04 Tamamen kauguk veya tamamen polimer ayakkabr; Antistatik 6zellikler, taban bélgesinin enerji emisi, kapall topuk ve
akaryakita direng

05 04'e ek olarak niifuz onleyici orta taban ve pengeli dis taban

w

>

Belirli isaretlerle 6zel uygulamalar igin ek gereklilikler:

P Nifuz direnci C lletken

A Antistatik E Enerji emisi

| Yalitimli ayakkabi M Metatarsal koruma 100 J darbe enerjisi
HI Isiya karsl yalitim cl Soguda kars! yalitim

CR  Kesim direncli ayakkabi AN Ayak bilegi korumas!

WR  Suya direngli ayakkabi WRU Suya direncli st

FRU Atese direngli Ust
SBH  Hibrit ayakkabi

Sicak temasa direng
SRA/SRB/SRC Kayma direnci

ANTISTATIK AYAKKABI - Yeni edindiginiz giivenlik ayakkabilan antistatiktir, kisa bir aciklama asagida bulunmaktadir. Antistatik
ayakkab, elektrostatik ylkleri dagitarak, bdylece, érnedin yanici maddeler ve buharlarn kivicimla ateslenme riskinden kaginmak icin,
elektrostatik birkmeyi minimuma indirmek icin kullanimalidi. Ve herhangi bir elekrikii aletten veya elektriii pargadan gelen elekirik
carpmasi riski tam olarak ortadan kaldinimadiysa, kullanimalidir. Ancak, antistatik ayakkabinin, yalnizca ayak ve zemin arasinda
bir direng sundugu icin elektrik carpmasina karsi yeterli bir korumay garanti edemedigi unutulmamalidir. Elekirik carpmasi
riski tam olarak ortadan kaldinimadiysa, riskten kaginmak igin ek &nlemler cok 6nemlidir. Bu gibi Gnlemler ve asagida bahsedilen ek
testler, is yerinin kaza 6nleme programinin rutin bir pargasi olmalidi. Deneyimler, antistatik amaclarla, Urinlerden desarj yolunun
kullanim 6mrti boyunca her zaman normal olarak 1000 MQ degerinden daha az bir elektrik direncine sahip olmasi gerektigini
gostermistir
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100 KQ degeri, 250 V'ye kadar voltajlarda galistinlirken, kusurlu hale gelen herhangi bir elektriki aletin olmasi durumunda tehlikel
elektrik carpmasi veya ateslenmeye karsi bir miktar sinirl korumayr saglamak Gzere, bir Griin yeni oldugunda, en diistik direng sinin ile
olarak belirtimektedir. Ancak, belli kosullar altinda, kullanicilar ayakkabinin yeterii koruma verebildiinin ve her zaman giyeni korumak
icin ek hikdimlerin alinmas gerektiginin farkinda olmalidir. Bu tip ayakkabinin elektrik direnci esneme, kirlenme veya nem fle belirgin
derecede degisebilir. Bu ayakkab, slak kosullarda giyilirse istenen islevini gerceklestirmez. Bu nedenle, riiniin elektrostatik yiikleri
dagitmada islev gosteren tasarlanma islevini yerine getirebildiginden ve ayrica tim omrii boyunca bir miktar koruma verdiginden emin
olmak gereklidir. Kullanicinin, elektrik direnci agisindan bir tesis ici testi olusturmasi ve diizenli ve sik araliklarda bunu kullanmasi 6nerilr.
Ayakkab, taban malzemesinin kirlendigj islak kosullarda giyilirse, giyenler riskii bir alana girmeden 6nce daima ayakkabinin elektriksel
ozeliklerini kontrol etmelidir. Antistatik ayakkabinin kullanimda oldugu durumda, taban ytizeyinin direnci, ayakkabi tarafindan saglanan
korumayr gegersiz kimayacak sekilde olmalidir. Kullanimdayken, normal hortum harig higbir yalitim 6esi, ayakkabinin i¢ tabani ve
givenin tabani arasinda bulunmamalidrr ¢ taban ve ayak arasina herhangi bir ara parga sokulursa, ayakkaby/ara parca kombinasyonu
elektriksel ozellikleri agisindan kontrol ediimelicir.

BU URUNU KULLANMADAN ONCE BU TALIMATLARI DIKKATLICE OKUYUN - Bu ayakkab, belli trtiniin (izerindeki isaretler ile
tanmlandii gibi, belil risklerden gelen yaralanma riskini minimuma indirmek icin tasarianmistrr (yukandak isaret kodlarina bakin).
Ancak, hicbir PPE dgesinin tam koruma saglayamadigini ve riskle ilgili bir faaliyet yurulurken daima dikkatli olunmasini
gerektigini daima hatirlayin.

PERFORMANS VE KULLANIM SINIRLARI - Bu tirtinler, yukarida aciklanan isaret kodlar ile (irtin tizerinde tanimii koruma tipleri igin
EN SO 20345:2011 uyarinca test ediimistir. Ancak, ayakkabinin amaglanan son kullanim igin uygun oldugundan daima emin olun.

UYMA, BOYUTLANDIRMA - Uriinleri giyerken ve cikarrken, sabitleme sistemlerini daima ¢ozin. Yalnizca uygun boyuttaki ayakkabiyi
giyin. Gok gevsek veya cok siki olan Grlinler, hareketi kistlar ve en uygun koruma seviyesini saglamaz. Bu tirtinlerin boyutu tizerilerinde
isaretlcir.

UYUMLULUK - Korumay! en uygun hale getirmek icin, baz 6reklerde bu ayakkabiyl, koruyucu pantolon veya tozuklar gibi ek PPE
ile kullanmeak gerekebili. Bu durumda, riskle ilgili faaliyeti ydritmeden once, tim koruyucu Grtinlerinizin uyumiu ve uygulamaniza uygun
oldugundan emin olmak igin tedarikginize danigin.

SAKLAMA VE TASIMA - Bata gvenlik ayakkabisi nakliyeye uygun saglam kartondan bir ayakkabi kutusuyla paketlenmistir.
Kullanimda degilken, ayakkabiy! asir sicakliklardan uzakta iyi havalandirilan bir alanda saklayin. Ayakkabiyi agir dgelerin altinda
veya keskin nesnelerle temas halinde asla saklamayin. Ayakkabi islaksa, yavasca ve depoya yerlestirmeden dnce dogrudan isi
kaynaklarindan uzakta doal olarak kurumasina izin verin. Ayakkabiy! tagimak igin uygun koruyucu ambalaj kullanin, 6. orijinal
kap.

ONARMA - Ayakkabi hasar goriirse, en uygun koruma seviyesini saglamaz ve bu nedenle mimkin olan en kisa stirede
degistiriimelidir. Riskle ilgil bir faaliyet ylriitirken, hasarl ayakkabiyi bilerek asla giymeyin. Hasarn seviyesi hakkinda stiphe
duyuluyorsa, ayakkabiyi kulanmadan tnce tedarikginize danigin.

TEMIZLEME - Amag icin uygun olarak dnerilen yiiksek kaliteli temizleme islemlerini diizenli olarak kullanarak ayakkabinizi temizleyin
Asla kostik veya korozif temizleme maddelerini kullanmayin.

NUFUZ DIRENCI - Bu gibi durumlarda alternatif nleyici onlemler diistintimelidir. Iki genel niifuz direncli ara parga tipi PPE
ayakkabida gegerli olarak meveuttur. Bunlar metal tipler ve metal olmayan malzemelerden olusanlardir. Her iki tip, bu ayakkabi (izerinde
isaretli standart niifuz direnci icin gerekliikleri karsilar ancak her biri, asagidakiler dahil, farkli ek avantajlara veya dezavantajlara sahiptir:
Metal: Keskin nesnenin seklindenvfiskten daha az etkilenir (cap, geometri, keskinli) ancak ayakkabi yapimi sinirlamalar nedeniyle,
ayakkabinin tiim alt alanini kapsamaz.

Metal digi: Daha hafif, daha esnek olabilir ve metal ile karslastridignda daha fazla kapsama alani saglayabilir ancak niifuz direnci
keskin nesnenin sekline iske bagli olarak daha fazla degisir (gap, geometri, keskinlik).

Ayakkabinizda saglanan nifuz direncli ara parganin tipi hakkinda daha fazla bilgi icin, Iitfen bu ,Kullanim talimatlan‘nda ayrintian
sunulan dretici veya tedarikci ile iletisim kurun.

UYARI, bu ayakkabinin niifuz direncinin 4,5 mm kesik timak ve 1100 N kullanilarak laboratuvarda 6lcildugiind, daha yiksek kuvvetlerin
veya daha kiiglik captaki tirnaklann niifuzun meydana gelmesi riskini arttiracagini litfen unutmayin.



KAYMA DIRENCi -

i ve teknik zellikler
i§avetleme Ayakkabl kayma direnci:

EN IS0 13287:2007 tarafindan Minimum Siirtinme Katsayisi
lleri topuk kaymas'

lleri diiz kayma

SRA NalS? ile seramik karo taban 0,28 0,32
SRB gliserin ile gelik taban 0,13 0,18
SRC NaLS? ile seramik karo tabanve | 0,28 0,32

gliserin ile elik taban tizerinde

0,13 0,18

17° de test edilmis, 2 sodyum laurik siilfat
UYARI - Ayakkabi hortumsuz giyilmemelidir.
DOLGU TABANLAR - Ayakkabi test sirasinda yerinde olan cikarlabili bir dolgu taban ile saglanir. Dolgu taban, ayakkabi
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yerinde kalmalidir. Yalnizca orijinal Uretici tarafindan saglanan, kiyas kabul eder bir dolgu taban ile degistirimelidir.

CORAPLAR ve RAHATLIK - Bata coraplan giyin, coraplannizi diizenli olarak degistirin ve terleme durumunda, doniistimlii sicak ve
soguk banyolar yapin. Sabunu tutumiu sekilde kullanin. Ayakkabilan diizenli olarak degistirin: deri dogal bir Griindr ve dinlenmeye
birakimasi gerekidir.

GIYME OMR - Ayakkabilarn kullanim omrii sonsuz degildir. Uriiniin tam yararl émrii, biytik oranda nasi ve nerede giyilaigine ve

bakimina baglidrr. Bu nedenle, kullanmadan 6nce ayakkabiy! dikkatlice incelemeniz ve g\ymek icin uygun olmadig! gériindr goriinmez

degjistimeniz ok Gnemlidir. Ust dikisin durumuna, dlis taban kaplamasi kalibinda aginmaya ve Ust/ds taban baginn durumuna ozelikle

dikkat ediimelidir. Ozellikle ciddi gekﬂde hasarli veya aginmislarsa, ayakkabilan zamaninda degistirin. Yillar iginde, malzemenin kalitesi

mikroplar, nem ve:veya sicaklik gibi Ogeler ile k6tl sekilde etkilenebil. Bu kullanimayan ayakkab\\av igin de gegeriidi. Bata, bu urunun

Uretim tarihine gore normal kullanim omri dahilinde kétd etkil edini veya nadiren garanti eder. Su d

ayakkabilan degistirin:

® Celik ayakkabi burnunun (izerindeki deri aginmissa ve ®  Ayakkabi burnunun sekii bir darbe veya sikisma kazasi ile
ayakkabi burnu gériindyorsa. degismigse.

® Taban bagi yerel olarak basarisiz olmussa. © Dikis yerel olarak kinimigsa.

® Taban yerel olarak bozulmussa. © Deri Uistli yerel olarak yirtimigsa.

 Taban profil tamamen aginmigsa. ® Gelk orta taban bozulmugsa veya tabana niifuz ediimigse.

Metal olmayan basliklar takili ayakkabi icin, asagidakiler eklenmelidir: Bu ayakkabiya, bir darbe veya sikisma tipi kaza sirasinda
hasar gorebilen gtivenlik/koruyucu ayakkabi burunlan takilidr. Ancak, bu hasar, basligin dogasi nedeniyle, hemen gériintr olmayabilr
Bu nedenle, burun bdlgesi ciddi sekilde darbe almigsa veya sikismissa, hasarsiz gdriinse bile, ayakkabinizi degistimelisiniz (ve tercihen
imha etmelisiniz).
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For example

CE-mark

The European norm

Category of protection offered
(including optionals)

(Y

P9905* Manufacturer identification number
Model* Product identification Art.
07/06* Date of manufacture (month/year)
42 EUR 8UK* Size of product
EU 8UK
“Denotes example of marking
CE-merk Marca CE CE-merke Znatka CE
De Europese norm Norma europeia @ Den europeiske norm Eurdpska norma @
Categorie van geboden Categoria de protecéo Beskyttelseskategori som Kategoria pontikanej ochrany
bescherming (inclusief opties) proporcionada tilbys (inkludert valgfrie) (vratane volitefnych)
Identificatienummer fabrikant  (incluindo opcionais) Produsentens Identifikacné Cislo vyrobcu
Productidentificatie art Ndmero de i a identifikasj Tovarova 4cia modelu
Productiedatum (maand/jaar)  fabricante Produktidentifikasjon vjrobku
Maat van product Tipo de identificacdo do Produksjonsdato (maned/ar) Dalum vyroby (mesiac/rok)
modelo de produto Starrelse pa produktet Velkost vyrobku
Data de fabrico (més/ano)
Tamanho do produto
CE-Kennung Marchio CE CE-merki CE-jeldlés
Europdische Normung @ La norma europea @ Evrpski stadallinn @ Europai szabvany @
Angebotene Schutzkategorie ~ Categoria di protezione offerta Varnarflokkur sem i bodi er A felajanlott termék védelmi
(einschlieBlich Optionen) (compresi gli optionals) (aukabtinadur innifalinn) kategoridgja
t if Numero i del Kennitala framleidanda (a tartozékokat is beleértve)
Artikelnummer produttore Kennigrein voru AQgyarto azonosité szama
i (Monat/Jahr) Identificativo del prodotto i ing Aipus term zéma
ProduktgroBe Data di fabbricazione (manubur/ar) Gyartasw datum (honap/ev}
(mese/anno) Steerd voru Atermék mérete
Dimensioni del prodotto
Label CE CE-meerke Symbol CE CE- Isareti
La norme européenne ® Den europaeiske norm @ N}n;rma Europejska @ Sunu?an Korumanin @
Catégories de protection Tilbudt beskyttelseskategori  Oferowana kategoria ochrony  Avrupa norm Kategorisi
proposées (y compris (inkl. ekstraudstyr) (wlacznie z akcesoriami) (Segenekler Dahil)
optionnelles) Producentens Numer identyfikacyjny Uretici Tanim Numaras!
Numéro d'i du ider Uriin Tanim Maddesi
fabricant Pi art, Numer i iny produktu  Uretim Tarini (Ay/Yil)
Article d du produit Pr (médned/dr)  Data produkcji (miesigc/rok) Urlingin Ebadi
Date de fabrication (mois/année) Produktsterrelse Rozmiar produktu
Taille du produit
Marcado CE CE-markning Znatka CE
La norma europea ® Den europeiska normen® Evropska norma @ @

Categoria de proteccion que
se ofrece (incluyendo

Kategori av skydd som
erbjuds (inklusive alternativ)

opcionales) Tillverkningsnummer
Numero de identificacion del  Produkt-id art.
fabricante Tillverkningsdatum (ménad/ar)

Art. de identificacion del producto  Storlek pa produkten
Fecha de fabricacién (mes/afio)
Tamafio de producto

Nabizena kategorie ochrany ao3dall dlaall duggdl lsalldis

(vEetné dopliikil) (ayluis il olisll > 5 Loy
Identifikacni ¢islo vyrobce p.um]\ nga wyjsi o)
Identifikace vyrobku i Jlao

Datum vyroby (mésic/rok) (ptnll/)gﬁd\);qmﬂlégu
Velikost vyrobku aiiall 2o

Notified Body ~Satra Technology Cener
Viyndham Way, Telford Way Ind. Estate

0321 Kettering, Northants, NN16 8SD England

Test Institute ~ Intertek Testing Service (Leicester) Ltd.
Centre Court, Meridian Business Park
Leicester LET9 TWD UK
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